
KG SGAVNfiWU X. SJEZDU ESi 


Kdyz brzy'rano'9. kv£tna 1945 jsme 
se po prvii setkali s nasimi osvoboditeli, 
sovetsk^mi vojaky, veselymi a st’astnymi, 
ka2djr z nas myslil na to, co hylo ini- 
ciatorem vSech veikych vitezstvi sovet- 
skeho lidu a co vedlo i nas lid k upor- 
n&m a neohrozenbmu boji s nacistic- 
kym barbarstvim. 

Uvedomil si, ze to byla Komunisticka 
strana Sovetskeho svazu, ktera vycho- 
vala a zocelila sovetsky lid v bojlch proti 
interventum i proti vnitrniniu nepntcli 
a ze to byla nase Komunisticka strana 
Ceskoslovenska, ktera nas lid jiz od 
svcho zalozeni v roce 1921 ucila boji 
za prdva pracujiciho lidu, ktera v tSz- 
k^ch ldtcch 1938-1945 vedla nas lid 
k odhodlanemu vlastenectvl a odporu 
proti tyranii. 2e to byly desetitislce £est- 
nych, hrdinnych prislusniku strany, 
kteri na vsech frontach boje, v armade, 
v poli i v nacistickych koncentracnfch 
taborech byli vzdy prvnfmi iniciatory 
revolucnich a vlasteneckych myslenek. 
2e to byla strana, ktera dala nasemu 
lidu takove hrdiny, jako byl Julius Fu- 
clk, ktery ve sve „Reportazi psand na 
opratce" dal nasemu lidu nejvzdcnejsi 
odkaz - viru ve st’astny zivot a bdelost 
k ochrane vydobytych uspechu. 

VIII. sjezd nasi strany v roce 1946 
ukazal cestu k dokonceni tohoto vitez¬ 
stvi a k uvolneni nasi cesty k socialismu, 
A IX. sjezd KSC, konany v roce 1949 
dal smernice k vybudovani socialismu 
v nasi vlasti. Zdkladmm ukolem, o kte- 
r^m na tomto sjezdu hovoril soudruh 
Antonin Zapotocky, bylo splneni prvni 
Gottwaldovy petiletky. Soudruh Zapo¬ 
tocky na Sjezdu fekl; „I pro nas, cesko- 
slovenske komunisty, je jedina cesta, 
ktera stala pred sovetsk^m lidem: spl¬ 
neni petileteho pidnu. My jej spinime." 

Nas, radioamatery, pfedevsim za- 
jimd, jak byl prvni petilety plan splnen 
v oboru radiotechniky. O tom cteme 
ve zprave o vysiedcich plneni prvniho 


petileteho planu rozvoje ndrodniho .hos- 
podarstvi Ceskoslovenska republiky v le- 
tech 1949-1953, vydan6 letos 14. dubna 
Statnim liradem statistickym. ,,V dobe 
prvni petiletky vykon rozhlasovych vy- 
silacu proti r. 1948 nekolikrat stoupl. 
Ministerstvo spoju zahajilo vystavbu 
rozhlasu po drdte a uvedlo do provozu 
prvni ceskoslovensky televisni vysilac, 
V televisnim vysilani se dosahlo znac- 
neho pokroku a rozsireni a byly vytvoreny 
predpoklady pro, pravidelnd vysilani." 

Za temito struenymi slovy, ktera ho 
vori o plneni petileteho planu, je obsa- 
zeno mnoho dalsich a dalsich pracov- 
nich lispechu, v nichz nasi radioamatdifi 
hrali nemalou ulohu. 

Tato slova znamendji, ze nds rad i ovy 
prumysl zvlddl v prvni petiletce nejen 
vyrobu veikych vysilacich zarizeni a je- 
jich specialnich elektronek, ale i vyrobu 
televisniho vysilace a ze zavedl hromad- 
nou vyrobu televisnich pfijimacu a ze 
rovnez v oboru televise byla zvladnuta 
vyroba vsech specialnich elektronek, jak 
snimacich, tak obrazovek. Byla take 
zvladnuta vyroba specialnich soucastek. 

Avsak velky rozvoj radiotechniky se 
neprojevuje jen v oboru spoju. Take 
v ostatnich oborech naseho ndrodniho 
hospodarstvi a ovsem i v obran£ nasi 
vlasti nasla radiotechnika girokd uplat- 
neni. A novd, socialistickd organisace 
naseho zivota vyiaduje stdle dalsiho po- 
uzivani radiotechniky - v zemedelstvi, 
ve zdravotnictvi pro zrizovdni radio- 
vych dispecerskych siti pro zlepseni a 
urychleni zdravotni sluzby nasemu ob- 
canstvu a jinde. 

Kdyz bylo uvefejneno 12. dubna t. r. 
usneseni 'Osti'edniho vyboru Komunis- 
ticke strany Ceskoslovenska o svolani X. 
sjezdu strany, i naSi radioamatdfi se 
s velkym nadsenim zapojili do kampane 
zavazku k X. sjezdu, vyhldsene k tdto 
prilezitosti Ostiednim vyborem Svazu 
pro spoluprdci s armadou. 


X. sjezd KSfi bude zahajen 11.6ervna 
t, r. s timto poradem: 

1. Zahajen! X. sjezdu KSC - soudruh 
Antonin Zdpotocky. 

2. Zprdva o cinnosti tlstfedniho vy- 
boru Komunisticka strany Cesko¬ 
slovenska a dalsi tikoly strany. Re¬ 
ferent soudruh Antonin Novotny. 

3. Zprava o cinnosti tJstredni revisni 
komise Komunisticka strany Ces¬ 
koslovenska. Referent soudruh Jo¬ 
sef Stctka. 

4. Smernice pro sestaveni planu roz- 
voje narodniho hospodarstvi na 
rok 1955 a krdtkodoby pi An na pod- 
statn^ zvyseni zemedelskA wroby 
v pristich 2-3 Ietech. Referent 
soudruh Viliam Siroky. 

5. Zmeny ve stanovach Komunisticka 
strany Ceskoslovenska. Referent 
soudruh Vaclav Pasek. 

6. Volby Ostredniho vyboru Korau- 
nistickd strany Ceskoslovenska a 
Ustfedni revisni komise Komunis- 
tickd strany Ceskoslovenska. 

X. sjezd strany tedy da smernice pro 
dalsi rozvoj naleho ndrodniho hospo* 
darstvi a bude zakladem dalsiho zvy^cni 
zivotni lirovne pracujicich. 

Bude proto plneni usneseni X. sjezdu 
strany nejen povinnosti vsech komu- 
nistu, prislusniku Svazu pro spolupraci 
s armadou, a mezi nimi i radioamat^ru, 
ale povede i vsechen nas pracujicf lid 
k novym a dalsim lispechum v budovani 
socialisticke spolecnosti. 

Odpovidajice na vVzvu strany, ddt 
vsechny sily k dspesndmu splneni nasich 
hospodafskych planu, pracovnici nagi 
radiotechniky dosahnou dalsiho rustu 
produktivity price, rozhodn^ho odstra- 
neni nedostatku ve vyrobe a v provozu 
stdle rozsahiejsich radioteclmickych za¬ 
rizeni a vsestranndho rozvoje ' tvu rei 
iniciativy a aktivity v boji za vybiido- 
vdni socialismu a komunismu. 
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'MSL.EVISB SliAVtf KAKOZENIItT 


Prvnfho kyetna letoSmho roku oslavila 
£eskos[ovenska televise svoje prvnf naroze- 
niny, PFiSli jsme ji blahoprit a pFitom jsme 
si znovu prohfedii televisni studio, pohovo- 
Fiii s techniky o jejich potizich, uspesich a 
pfdnech. 

N aS im 6te rtlfO m jsou vce I ku zak lad n f p ro - 
bl6my televise ja$n4. PFece vSak jsme po- 
znalimnohdzajimavosti, kter6 stojEzazmin- 
ku. Je to pfedevSfm Siroky okruh, v n6m5 
Ize prijEmat televisi. Proti predpoklddanym 
35 kilometriim hlasIdobr;f pFfjemna priklad 
Frydlant,Tibor, Marianskd Lizng, Sumburk, 
Praded, bai mistasiln^stJngnd, jako Liberee, 
D££in, Karlovy Vary a jine. Nelze ovSem 
pFedem zajistit kaidemu pFIjem do 150 km, 
jak by snad z takoveho vy6tu vysvltalo. Zde 
prav4 by mohli pokrocilE amateFi pomoci 
pokusy a radoutem, kdo by si chteli televi¬ 
sor opatrit. Pozdeji jiste Tesla s prijimaCem 
umistenym ve voze vybavenem vysuvnou ar- 
tenou, kter6 ma nynE k disposici, nejen pred- 
vede televisi i ve vzdalenych vEskach, ale 
zjisti i podmlnky prijmu postupnS po cfelem 
venkove, 

K tomu dluzno pFipomenout, ze je uz na- 
planovana seriovd vyroba predzesilova^O, 
ktere prijdou ietos asi v cervenci do prode- 
je. ji mi se okruh dobreho prijmu dale roz- 
slru AmateFi take uvitaji zpravu, ze budou 
postupn& dany do prodeje vsechny soucast- 
ky k postavenl televisoru a ze se budou take 
prodavat Ciplnestavebnice ;doufejme,ze ne- 
budou draiSE, neihotovy pFijimac (tak by to 
temSrvySIo, kdyby se cena vSech soucastek 
pouze scitala), 

Dlouho bude delat potf^ pomerne maid 
televisnf studio, Kdyz v ndm stojite, divite 
se, jaka kouzla dovede technicky personal 
v takovem salecku Mesfanske besedy provd- 
ddt. Ale i rozhlas zacfnal ve stanu a ma dnes 
velikou vlastnl budovu. Jiste ji take televise 


jednou dostane, aby mohla nezavtsle konat 
zkouiky v nekoltka samostatnych mistno- 
stech.Ostatne brzy dostanetelevise i repor- 
tdznj vuz,se kter^m bude zajfidet primo na 
mlsta vyznamnych udiiosti, na sportovnl 
hFiStd, do divadel. 

Se zdbery venku nebude Sadn^ch potf^f; 
u nas vyrobend superikonoskopy mohou 
uspokojivd pracovat i za podmradneho po- 
dasi, Na divadlo zatfm nestacf. Ale televise 
si asi vypomCize tim, ze zakoupi na priklad 
ceid pFedstavenl N^rodniho divadlaaosvdtll 
si scenu podle sve potreby. NaSe vyroba 
vSakpFipravuje konstrukci novych, jeStd cit- 
livdjSEch pFijfmacfch elektronek, jake maj[ 
na prEklad v Sovdtskem svazu; jejich princip 
popiseme ve zvIdStnim dlanku. Dnes pouzE- 
van y s u pe r i kon os ko p pot Fe b u j e os vet I e n I as i 
2000 luxu; sovetsky typ pracuje uz s osvdt- 
ienEm vice nez desetkrat slabSEm. 

OvSem ani naS superikonoskop nepFijima 
obrazy primo z objektivu na citlivou mosai- 
ku, jak se obycejne pro zjednodu£enE uvadf. 
Proto je to superikonoskop, ze obrdzek 
dopada nejprve na malou prCisvitnou plosku 
materialu, ktery teprve emituje sekundarnf 
elektrony, ty urychluje a soustredE elektro- 
novou optikou, takze na skutecnou mosaiku 
se dostava jiz nekolikrat vets! energie, nez 
dopadia z objektivu. 

Velikou prednostE naif televise je, ze nam 
pFedvadi filmove pFedpremiery jak nase, 
tak i ze zemE lidovych demokraciE, ba i po- 
krokove filmy zapadnj; v kapitalistickych 
statech se vetsinou vysElaji teprve filmy 
archivnE. Filmove vysilanE zaujfma v televis- 
nich programech vsech zemE asi 50—60%' 
vsech poFadu. 

Take aparatura k vysilanE filmu je cele na - 
simvyrobkem. Dvafilmove projektory stojE 
proti sobe a miri na stojan se sikmymi zrca- 
ddiky postavenymi nad sebou tak, ze vrhajE 


Jeden di druh^ obraz do objektivu vedoucj- 
mu k ikonoskopu. Prirozeneutechto projek- 
torfj odpada normdlnl objektiv atak4 pro- 
svicovanE se deje pouze 300wattovou zdrov- 
kou. ProlEndnf z jednoho filmu na druhy se 
provadl prostd posuvem tyde se zrcadly. 

Kaidyfilm se ovsem nehodl k vysElinE; tak 
davove sc6ny s nedostatkem podrobnostf 
nevychizejl pdknd, rovnSise musi ly vypustit 
filmy, kde byly obrizky ve tm£ s drobn^mi 
detaily {Daleka hlidka}, Proto se ui nynE na- 
hrdvaji reportaznl filmy dohodou s televis- 
nfm technikem (hokej ve Sv6dsku) a televise 
bude mftsve krajovd reportery, kteFf budou 
snlmat v^znamn6 uddlosti na iestnictku. 

I filmovd obrazy prichazejE dolfl do rezijnE 
kabiny, ktera mi Sirokd okno do atelieru. 
Tam stojf pFedevifm vpredu dva kvalitnE 
monitory, na nichi manipuiant vjdf velikd 
obrazy jednak kamery, ze kterd se vysfla, 
jednak zdruhd kamery, kterije pripravena 
k pFepnuti (na priklad na detail sceny), po 
prEpadez filmove aparatury. Za monitoryje 
pult reiisdra stlacitky atelefony, jimiz muie 
davat pokyny celemu provozu. Stranou stojE 
pult manipulanta zvuku: odtud je moino za- 
pinat celou radu mikrofonu, gramofony, 
magnetofon, zvukovy adaptor filmu. 

Obrazy jsou dale kontrolovany a upra- 
vovany jeSte v technicke kontrolni kabine, 
kdetritechnikoveodstranuji pripadnedrob- 
n6 zavady na manipulacnim stole s osmnicti 
knofliky. V tdze mEstnosti je i monoskop, 
vysElajlciobrazekslouzfcE knaregulovanipri- 
jimace. Tento obrazek se nevysfia snad prf- 
mym prrjmem televisnf kamerou; je nor¬ 
mal ne vytisten na male hiinEkove desticce, 
ktera je uzavrena v obrazovce a s t6 se snlma 
k vysilanE. 

Odtud pak uz jdou signaly do vSze, odkud 
se predavajl na kratkych vlnach do vysilacky 
na PetFIne, ktera je rozesEla do tisfcii priji- 
macu, kterdnase mladitelevise ponasEvlasti 
rozsela. Prejeme jf do druheho roku daSsE 
uspechy! 


KESElVl ROVNIC TYPE — = — +*-+ i 

x a b c 

L««AR]THI€HfK PRAVlTKEM 

stupne. Nejprve nahradfme vyraz — -j- 


Ze zprdvy stitnEho liradu statistic- 
kdho o vysledckh pln4nE prvnfho peti- 
letdho planu rozvoje narodnEho hospo- 
diFstvE £eskoslovenske republiky v le- 
tech 1949—1953. 

Spoje uspSsne splnily ukoly pStileteho 
planu. 

Teiefonlsace viech obcE by la uspeine spl- 
ngna £tyri m6sfce pFed stanoven^m termE- 
nem. 

Listovnfch zasilek bylo v roce 1953 dopra- 
veno o 13 pfocent vice nez v roce 1948. Me- 
zimestskych telefonnich hovoru bylo o 74 
procent vice. Pocet dcastnickych telefon- 
n Ich stan ic by I v roce 1953 o 44 procent vys- 
sf nez v roce 1948. Pocetautamatickych tele- 
fonnich ustreden vzrostl temer petkrat. 
Delka mezimdstskych telefonnich kabelu 
vrostlao 67 procent. Zdokonalovaly se spo- 
jove prostredky a na statnl telefonnE sit za- 
pojovaly se strojnE a traktorove stanice, 
JZD astatni statky. Pocet dalnopisnych sta- 
nic je o 77 procent vysiE nez v roce 1948, 

Vykon rozhlasovych vysilacu proti roku 
1948 nekolikrat stoupl. Ministerstvo spo- 
jii zahajilo vystavbu rozhlasu po drate a 
uvedlo do provozu prvnf Eeskoslovensky te- 
levisnf vysifac. V televisnEm vysilanE se do- 
sahlo zna6neho pokroku a rozSErenE a byly 
vytvoreny predpoklady pro pravidelne vy- 
sEfanf. 


V 11. Cfsle AR r. 53 byl uverejnen 
cMnek tykajicE se reseni rovnic typu 

— = — + logaritmickym pz’avitkem. 

Pro elektrotechniku je toto reseni velmi 
vyhodn4, nebot’ znacne zrychlf vypocty. 
Uvazoval jsem, zda je mozne fesit po- 

dobn-ym zpusobem rovnice typu — = 

x 

=-r —h ■— , ktere se v elektrotech- 

a b c 

nice a fysice take velmi casto pouzivaji. 
Tento typ rovnice musime resit po- 


-(- , vyrazem — , cEmz dostaneme rov- 

i l l * 

nici typu — =-|-. Reseni tdtorov- 

x q c 

nict name jiz z 11. cisla AR. Rovnez tak 

„ . , . 1 

reseni rovnice pro — . 

? 

Na logaritmickem pravitku nastavime 
cislo a (podminka a > b) a to na stupnici 
A a cislo b na stupnici B proti sobe. Pod 


STUPNICE A 
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jednotkou cteme vysledek , ke kter£- 

mu pr icteme -f1. ('Vse na stupnici A.) Pod 
ten to vysledek nastavime jednotku a 
pod cislem a na stupnici A cteme vysle¬ 
dek q (stupnice B). Tento nastavime pod 
£fslo c (stupnice A) na stupnici B a pri- 
cteme + 1. Pod tento vysledek nastavi¬ 
me jednotku a pod cislem c na stupnici 
A cteme vysledek x na stupnici B. 

VySe uvedeny postup vypoctu se zda 
slozity, ale cely vypocet trva asi 30-50 
vterin. Nedejte se proto zmast timto slo- 
zitym wkladem. 

PPiklady 

1. .Marne vypocitat vyslednou kapa- 
citu k°ndensatoru zapojenycli v serii. 


(Cj = 3nF, C, = 5 nF, = 7 nF). 



C» 3 7 5 

Proti 7 nastavime 3, cteme podil 2,33. 
Jednotku soupatka posuneme proti 
2,33 + 1 = 3,33 a proti 7 cteme vf~ 
sledek 2,1. Tento vysledek nastavime 
proti 5 a cteme podil 2,38. Jednotku 
soupatka pcsuneme proti 2,38 + 1 = 
= 3,38 a proti 5 cteme vysledek 
C x = 1,48 nF. 

2. V resonancnim obvodu jsou zapo- 
jeny paralelne indukcnosti L u h % , L 3 . 


Jakd je jejich vysledna indukcnost? 
\ Id. Sj% - 1 o i~I. B 3 = 3 0 II ) i 



1 _ 1 1 
T^~~ + 1W + 30 

Proti 30 nastavime 4, Cteme vysledek 
7,5, Jednotku Soupatka pcsuneme proti 
7,5 + 1 = 8,5 a proti 30 cteme v^le- 
dek 3,5 5 . Tento vysledek nastavime proti 
15 a cteme podil 4,25, Jednotku Sou¬ 
patka pcsuneme proti 4,25 + 1 = 5,25 
a proti 15 cteme vysledek L x = 2,85H. 


PAJEOIiO PRO AMATORY 


, Jako doplnek k clanku „Navrh ke zho- 
toveni topn6ho telesa pajecky"v c. 7./S3. 
casopisu „Amat^rsk^ Radio", pfed- 
kladam nyni ndvod na praktick^ zho- 
toveni. takoveho pijedla, j'ehoz zho- 
toveni je velmi snadne a je nakresleno na 
obr, 1. 

Toto pdjedlo se skIMd z hlavni ko¬ 
mory pajedla., (1), ktera je provedena 
z jednoho kusu zeleza. Do ni se nasadi 
nadstavec komory a sesroubuje se ctyrmi 
srouby (6). Nadstavec, polozka 2, je 
provrtdn mnoha otvory o prumeru 
4 mm a o rozteci asi 12 mm.Tyto otvory 
slouzi k odvedeni nezadouciho tepla do 
vzduchu. Nadstavec je vsazen do drc- 
vene rukojeti, (3), na ktery je nasazen 
ocelovy krouzek (9). Sroubem M3 (7), 



Obr. J 


je zajisteno pevn£ spojeni nadstavec 
s rukojeti. Sroubkem (8) zajisfujeme sve- 
telnou sriuru proti vytazeni. Zde je 
nutno uvest, ze snura musi byt radne 
obalena tenkym prouzkem lesklti lepen- 
ky, Sroub mi mit dosedaci plochu velmi 
cistou a hladkou. Presto mezi sroub a 
tento oba! davame tenky plisek a tak se 
dobre zajistime proti poskozeni sveteln£ 
siiury a predejdeme pripadrKmu vybiti 
pojistek, ne-li ur.azu elektrickym prou- 
dem. 

Do komory pajedla (1), se zasazuje 
vlastni hrot pajedla (4), ktery je prove- 
den z cist6, kolate medi. Miize byt ruz- 
nych tvaru, .ale tvar na obr. 1, vyhovuje 
pro vSechny bezne pripady pajeni. 

Nyni k vlastnimu topmimu telisku. 
Delame-Ii Opine nov5 pdjedlo a nemi- 
me-li po ruce odporovf drat, tu se ne- 
rozpakujeme koupit v odborn^m zavode 
topne telisko hotov6, nebof rozmery 
tohoto pdjedla jsou jiz na tyto vlozky 
prizpusobeny. M5me-li vsak keramickou 
vlozku (starou ze spalendho teliska) a 
odporovy drAt, tu snadno si ddlku odpo- 
roveho dratu podle vyse uvedendho 
clanku vypocteme (pro napeti 220 V). 
Pomoci vrtacky stocime drat ve spir51ku 
a tuto navineme na keramickc telisko. 
(obr. 2-B). 

Nemame-Ii keramickou vlozku a roz- 
hodli jsme se zhotovit pajedlo na nizkd 
napdti, tu volime provedeni podle obr. 
2-A. 

Zde je nutno mit rovny hrot, jinak 
jej neprostr5ime otvorem. komory pa¬ 
jedla. Mezi zdvity vlozime slaby asbes- 
tovy motouz, ktery zabrahuje vzajem- 
ndmu dotyku spiral y. Kdo si zvoli pa¬ 
jedlo vysokovoltov^ (na 220 V napeti), 
tu je nucen pouzit keramickdho teliska, 
jiz kvuli bezpecnosti provozu, nehlede 
k tomu, ze by potreboval mnoho mista 
pro navinuti spiralky na_ odisolovany 
hrot. 

Mame-li jiz takto zhotovend telisko 
pajedla, obalime je radne asbestem, 
nebo slidou, vyvodove draty jeste zesi- 
lime slabym, delsim ocelovym dratkem 
a na ne navldkneme isolacni koralky. 
Vezmeme pak sit’ovou pfivodni shuru, 
provldkneme ji rukojeti a nadstaycem. 
Konce teto §hury dobre spojime s vy- 
vody teliska pajedla, fddne zaisolujeme 
a opatrne protahneme nadstaveem ko¬ 
mory. Na vlozku pak nasadime komoru 
pajedla, tuto pootocime piesne proti 
otvorum a sroubky (6), pevne sesroubu- 
jeme. Potd na nddstavec nasadime ruko- 


jet’ a Sroubkem (7), zajistime proti po- 
oto5eni. Sroubkem (8) zajistime svetel- 
nou, jiz odisolovanou snuru proti vyta¬ 
zeni, Konedne do komory opatrnfi na¬ 
sadime medeny hrot (4) a pevne za¬ 
jistime Sroubkem (5). 

Pred zapojenim radne vise pfekontxo- 
lujme, hlavne zda nema pajedlo zkrat, 



nebo svod. Mdme-li v^e v pofadku, mu- 
zerne pajedlo zapojit na zdroj napeti, 
Budete-li se riditi temito radami, bu- 
dete zajistc spokojeni s vysledkv sv5 
prace. Prchala Vladimir 


Staci neopatrne narazit jehlou krysta- 
love prenosky a vybrus praskne. Tu ne- 
zbyva nez zakoupit novy nebo se pokusit 
o sprdvku. Pfcnosku rozebereme a krys- 
tal v miste lomu opatrne prejedeme hor- 
kou jehlou. Krystal se v miste dotyku 
jehly otavi a zalije lom. Pokud nebyl pfi 
nirazu pretrzen jeden z polepu, pracuje 
opraveny \ybrus zcela uspokojive. 

Radio, 9j52. 
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KlKKIKtlNKOVY HETROI<ill 

Dr Teodor Miinz 


Na udavanie tempa v hudbe sa dnes 
pouziva azda vylucne tzv, Malzlov 
metronom. Je to pristroj mechanicky, 
kyvadlovy. Ma niekofko vf hod: jeho ob- 
sluha je jednoducha, je maly, fahky atd. 
No ma aj svoje nevyhody. Po prvd, hla- 
sitost’jeho uderov je pomerne si aba. tak- 
ze pri silnejsej hre na nastroji zanikd a 
hrac je odkazany na pozorovanie ky- 
vadla a odhadovanie intervalov zrakom, 
co je vefmi nepresne a nepohodlne a po 
druhd, treba ho pomerne casto nafaho- 
vaf, co taktiez vefmi neprljemne rusi ply- 
nul'y tok hry a hracovo sustredenie sa. 
To nas viedlo k tomu, ze sme si zostro- 
jili metronom dektronkoyy, t. j. zaloze- 
ny na princlpe elektrickom a nie mecha- 
nickom. Ten to pristroj uplne odstranuje 
spomenutd nedostatky predosleho a moze 
sipritom zachovaf vsetky jeho prednosti. 

Ako vidief zo schdmy, je to jednodu- 
chy multivibrator, t. j. oscilator, ktorf 
vyrdba kmity neslnusoveho priebehu, 
s pripojenym nizkofrekvencnym zosilno- 
vadom, reproduktorom ako zdrojom 
zvukovych impulzov a eliminatorom. 
Zakladom pristroja je oscilacnf obvod, 
vyrabajuci kmity v rozsahu 0,83 c/s az 
3,4 c/s, t. j, zhruba v rozsahu, v ktorom 
pracuje metron6m Malzlov.j Kmitocet 
vyraba sustava kondenzatorov C a od- 
porov R v spojeni s elektronkami, jeho 
vefkosf sa riadi potenciometrom P. Je 
dolezitd, aby kondenzatory C bob kva- 
litnd, s co najmensou toleranciou, lebo 
prills vefka tolerancia (na pr. ±20%) 
sa moze vypomstif nepravidel nost’ou in¬ 
tervalov medzi jednotl. kmitmi, bada- 


tcfnou najma pri kmitoch najnizslch. 

_ Na rozdiel od inych multivibratorov 
riadime v tomto pripade kmitocet nie 
dvojicou potenciometrov, zlozenych do 
tandemu, ale potenciometrom jednyrn, 
elm si usetrlme mnoho komplikdoil pri 
stavbe. Potenciometer P je linearny, do 
mozno najvacsl vzor. Kv6H jemnemu 
nadstaveniu kmitoctu ho riadime prevo- 
dom zostaven^m z ozuben^cb koliedok, 
no mozno ho regulovaf aj bez prevodu. 
Otadanim osky potenciometru doprava 
kmitocet stupa. Ak by niekto chcel mat’ 
postup opaeny, stacl prehodit’ zapojenie 
na jeho krajnych vyvodoch. 

Nadsta verne celeho kmitoctovdho pas- 
ma zavisi od ciniterov C. R a Ra. Zme- 
nou vefkosti jedneho z nich sa posiiva 
cele pasmo smerom nahor alcbo nadol 
(vacsie C alebo R, nizsl kmitocet, vacsie 
Ra, tiizSf kmitocet), V scheme udand 
hodnoty platia pre anodovd napatie 
triod asi 150 V (pred Ra), t. j. pre prl- 
pad, keef pouzijeme‘stabilizator 150A2. 
Pri inom stabilizator maju anody triod 
in6 napatie a preto, aby sme dostali zia- 
dany kmitodet, treba jedneho z troch 
uvedenych cinitefov pozmenif. Odponl- 
came panechaf uvedene hodnoty C a 
R a menif len vefkosf Ra v rozsahu asi 
od 30 ki3 do 100 k£?. Pri pouzitl odporu 
Ra nad 100 k£? maximalna hi asi tost pri¬ 
stroja klesa, 

Zosilftovacia dasfje vefmi jednoducha, 
Hlasitosf riadime az na sekundarnej 
st-rane vystupneho transformatora dr6- 
tenym potenciometrom 30-100 Q. Ob- 
vykly regulator hlasitosti 0,5 M.Q 




vmriezkovom obvode koncovej elektron- 
by by mohol ovplyvnovat’ kmitocet osci- 
lacndho okruhu, hoci pri pokusoch sme 
nic takeho nezbadali. V anodovom ob¬ 
vode koncovej elektronky je zaradena 
obvykU tonova dona, pomocou ktorej 
mozeme nadstavif vhodmi ostrost’ im¬ 
pulzov. Nie je nevyhnutna a m6ze od- 
padnut. Ostrost’ impulzu nariadime <po- 
tom natrvalo vhodnou vel'kosfou vazbo- 
v6ho kondenzatora na mriezke konco¬ 
vej elektronky. Tuto vcfkost’ vyskusame. 
Clm nizsia je hodnota tohto bioku, tym 
ostrejsie sii impulzy. Jeho velkost’ mozno 
menit’ od 100 pF do 1 pF. 

Reproduktor je obycajny permanent- 
alebo budenf dynamik. Snazme sa, 
aby bol co najvacsi, v priemere aspoh 
12 cm, lebo tym ziskame vefa na hlasi¬ 
tosti. Zmensovanim priemeru reproduk- 
tora hlasitost’ rapldne klesa. Napr. pri 
vefkosti 8 cm bola jeho hlasitosf aj pri 
pouzitl 18 W koncovej pentody EL 6 
slabsia nez hlasitosf metronomu mecha- 
nickeho. Druhou dolezitou vecou je to, 
aby koncovd elektronka mala primera- 
vystupny transforma tor. V opacnom 
pripade tiez silno klesa hlasitosf. 

Stalosf anodovdho napatia tribd je za- 
istena noirnalnym stabilizainym okru- 
hom. Stabilita kmitoctu multivibratora 
hoci je sama osebe dobra, naprieb tomu 
je vsak nevyhnutnd pouzif aj stabiliza¬ 
tor, aby stalosf kmitodu bola za vset- 
kych okolnostl uplne zaistena. V opac¬ 
nom pripade by zmeny napatia v sieti a 
teda aj na anodacb tri6d spdsobili koll- 
sanie kmitoctu, co by bolo hracovi velmi 
neprljemn6. 

Poslednou, no nie najfazSou ulohou je 
cajchovanie metrondmu. Robili sme ho 
takto: Na predmi stranu pristroja sme 
upevnili kruh z bieleho papiera, a to 
tak, ze stredom kruhu prechadzala vy- 
cnievajuca oska potenciometra P s uka- 
zovatefom. Nariadili sme Malzlov me- 
trondm na urcity kmitocet, zapli sme 
metronom nas a tak dlho srae ,,dolad*o- 
vali“ potenciometer, pokym kmity oboch 
prlstrojov neboli v uplnom sulade, co 
sme zistili tym, ze ani po niekofkych mi- 
niitach chodu sa kmitodty nerozladili. 
Potom sme pod rucickou ukazovatefa, 
ktord tvori ihla, vyryli druhou ihlou bod 
a ceruzou oznacili prlslusny kmitodet. 
Tak sme zaznadili takmer vsetky kmito- 
6ty, ktord sti na metrondme Malzlovom. 
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siefovy transforma- 
tor, potenciometer a 
inAa elm sa podstat- 
ne zmenSl veFkost’ a 
vAha prlstroja - a 
tiez jeho cena. Moz- 
nosti experimento- 
vania sb tu veFkA. 
Vsetko zavisl od £i- 
kovnosti a dovtipu 
kongtruktera, Nam 
pfi konstrukcii prl- 
stroja nezAlezalo na 
jeho vefkosti, pre- 
to sme api nevy- 
beraii najniensie sii* 
Ciastky. 

Pristroj kona veF- 
mi uzitoCnt sluzby. 
Jeho hlasitost’ je veF- 


Potom sme oznacenA body preniesli na 
iny papierovy kruh, dokreslili prlslusnt 
bseCky, naklepali na stroji cislice kmito- 
ctovastupnica bola hotova. K. presnAmu 
„zladeniu“ ihly ukazovatela s dseckou 
danAho kmitoctu na druhom okruhu 


ka a postacl nielen. 
pre jedneho hudobnika, ale aj pre celA 
kvarteto. KmitoAet je stabilny a nemenf 
sa ani po niekoFkych hodinach chodu. 



sldzi potenciometer Pa, ktory postlva 
v malom rozsahu cel 6 kmitoctovA pasmo 
nahor alebo nadol. Nadstavime presne 
jeden kmitocet a tym mame automatic- 
ky nadstavenA vsetky ostatnA. Nevadi 
vAak, ked zhoda medzi naslm metrono- 
mom a Malzlovym nebude pri danom 
kmitoAte stopercentna. Je FahostajnA, ci 
nAs metronom vydA za mimitu napr. 85 
kmitov namiesto 84. Dolezite sii silnA a 
y pravidelnych intervaloch sa opakujiice 
impulzy, pretoze - priznajme sa - aj ked 
pouzlvamepri hre na nAstroji metronbm, 
ide nam casto menej o dodrzanie uda- 
nAho tempa skladby, ako o sprAvne do- 
drAiavanie urcitAho tempa vobee. Poten¬ 
ciometer Pa je veFky, lineArny, moze, ale 
nemusi byf drotcny, Nakolko ho nad- 
stavujeme raz a navzdy, resp. kvoli kon- 
trole vefmi zriedka, je umiesteny na 
vrchncj strane kostry medzi elektrbnka- 
mi alebo na zadnej strane. 

Ako vidiet z obrAzku, podarilo sa nam 
jednou sadou C a R obsiahnut? kmity 
medzi 50 a 203, kym Malzlov metro n.6m 
ma kmity od 42 do 208. Ani to vsak nie 
je nijaka ujma, lebo obe chybajuce kraj- 
ne tempa sa v hudbe pouzlvaju velmi 
zriedka. Bolo by Fahko moznA obsiahnut! 
aj tieto kmity, a to pomocou prepmania 
dvoch C alebo R, to by vSak pristroj zby- 
tocne komplikovalo, 

Sta vba pristroj a je velmi jednoducha, 
bez nebezpecnych uskall, na ktorych by 
bolo moznA stroskotati. Pristroj nemA 
zvlasf chiilostivych miest, siiciastky moz- 
no rozlozif takmer FubovoFne podia to- 
ho, ako to dovoluje stavebny priestor. 
Prave tak FubovoFna je aj jeho celkova 
bprava. Preto sa do jeho stavby moze 
pustif kazdy zaciatocnlk, ktory dokaze 
zostrojif jednoduchu dvojlampovku. 

jedinou nevyhodou tohto metronbmu 
v6£i mechanickAmu je, ze je vacs! a t’azsl 
nez onen. Je to vsak nevyhoda, ktora nie 
je na zAvadu, lebo metronom nie je pri¬ 
stroj prcnosny, ale tvori takmer nehyb- 
nii Cast nAbytku v izbe, tak ako rAdio- 
prijlmac. Vhodnou voFbou suciastok a 
ich vhodnym rozmiestenlm trio A no vsak 
rozmery pristroj a podstatne zmensif. 
Napr. dve triody AG 2 mozno nahradif 
jednou EDD 11 alebo 6CC31. Pripadne 
mozno pristroj postavit’ ako univerzAlny 
s UCH 21, UBL 21 a UY1N a bez tonovej 
clony, elm sa usetrl jedna elektrdnka, 


KOMPEWSACE ftI\NlKU 

Jaroslav §tanc 


V nasich koIektivkAch se jiz pilne pH- 
pravuje zaflzenl pro Polnl den. Mimo 
vysila£e a pfijimace je dulezit^ pfipravit 
i zdroje. Tyto musl byt spolehlivA, -vzdyF 
na nich zAvisl cely provoz. Hodnf kolek- 
tivek pouzlvA k napAjenl agregAtu (vy- 
buAnAho motoru se strldavym generator- 
kem), nebo menica, napajenych z ba- 
teril a menlclch stejnosmerny proud na 
strldavy, O Polnlm dnu se pracuje sou- 
casne na vice pAsmech a prAv£ zde se 
projevl potlze se zdroji. Tyto nejsou Cas¬ 
to dost vykonnd a pri provozu na vSech 
pasmech soucasne jsou pretlzenC. Tim 
klesA jejich napCtl a vysilace nemaji piny 
vykon. Zde pomuze silnejSi agregat nebo 
menic. To je pro vetSirsu stanic nedostup- 
nC, proto si pomuzerrie odlehcenim zdro¬ 
je. Nebudeme ho odlehcovat od cinnAho 
vykonu, ale od jalovAho. ZAtez zdroju 
tvori vetsinou eliminatory pro vysilaCe 
a pfijimace. Tyto pfedstavuji zAteA in- 
duktivnl, to znamenA, ze mimo cinncho 
proudu odebirajl ze zdroje i proud ja- 
lovy, ktery se vykonu vysilacu nezucast- 
nl. Pri induktivnlra nebo kapacitnlm za- 
tlzenl nenl proud ve fAzi s napetlm. 
U induktivnlbo se za napetlm zpozduje a 
u kapacitniho zatizenl predbfhA napetl. 
Mdzeme ted/ proud I rozlozit na slozku 



cinnou I w (rovnobeznou s napetlm), a 
na slozku jalovou Ij (kolmou na napetl) 
obr. 1. Z obrAzku je videt, ze proud I 
je vets! nez I w . Odstranlme-li proud /,, 
zmengfme tlm proud I na I w a souCasnC 
zmenslme zatizenl agregatu nebo m£- 
nice, protoze vykon je dan soucinem VA. 
Jak uz vyse uvedeno, pfi induktivnlm 
zatizenl se proud za napCtlm zpoAduje 
a pfi kapacitnlm predblhA. Jejich jalovA 
slozky pus obi tedy proti sobc (I, c proti 
Iji) obr. 2. ZatlAlme-li tedy agregat 
jestfe kapacitnC, zrurime tlm jalovou 
slozku. Toto kapacitnl zatizenl provede- 
me tak, Ae na vedenl nebo prlmo na 
svorky strldaveho napetl u agregAtu pfi- 
pojlme kondensator vhodnA velikosti. 

Pro vypocet velikosti kondensatoru 
muslme znat cos q> (uCinnlk) celAho zafl¬ 
zenl. Z obr. 1 plyne (podle Pythagorovy 
vety) 

/=y/v -i a ci) 

a tinny proud 

/«, = / * cos tp (2) 

Cinny vykon je dAn vztahem 

JV = E ■ / • cos tp (3) 

Z toho 

cos <p = E J (4) 

Z rovnice (1) a (2) vypotteme kom- 
pensacnl proud Ij C : 

he =\ r l^I% (5) 

Z tohoto proudu pak kondensator C ze 
vztahu: 

C = 10 s (6) 

co = 2?t fpro slf o f = 50 c/s je to = 314. 

A nynl jak zjistlme potfebne hodnoty, 
to je proud I a vykon JV: 

Celt zaflzenl, kterA bude v provozu na 
Polnlm dnu (mimo Aarovek k osvetlo- 
vAnl stanoviste a pajedla, tyto spotfebice 
majl cos tp = 1) pripojlme na agregAt 
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pfes ampermetr A a wattraetr W podle 
obr. 3. Zapneme vsechny pfijiraace a 
vysilace na ampirmetru A a odecteme 
proud I, na wattmetru cinny vykon JV. 
Neni-li napeti siti stali, zmenme i to. 
Ze vzorce (4) vypocteme cos (p, ze vzor- 
ce (2) proud l w a ze vzorce (5) proud Ij c 
potrebny pro vypocet kapacity ze vzorce 
(«)■ 

Protoze wattmetr je mezi amatery 
malo uzivany pfistroj, pomuzeme si ji- 
nak. Dava-li agregat stejne napeti jako 
m k vcfcjna sit, pripojime zarizeni na ni 
misto na agregat. Do pflvodu dame zase 
ampirmetr a wattmetr nam zastoupi 
elektromer, ktery je instalovan v kazde 
domacnosti. Pfed zapnutim zarizeni pre- 
cteme stav na elektromeru, za urcity cas 
vypneme a opet precteme stav. Protoze 
elektromer ukazuje cinnou praci (vykon 
nasobeny casern), musime rozdil cteni 
delit Casern v hodinach a dostaneme_ 
Siting vykon jV. Na elektromiru musime’ 
6ist na tfi desetinna mista (tfi mista za 
desetinnou carkou). Tato mista byvaji 
znacena obycejne cervene. Ma-li elek¬ 
tromer za carkou jen dve mista (dva bu- 
binky), tfetf Ctcme na deleni posledniho 
bubinku. 

Cely postup nejiipe osvetli priklad. 

Mime agregat na 220 V, vefejna sit 
mi tbz 220 V, nemime wattmetr. Am- 
pirmetr vsak musime mit. Zarizeni pri- 
pojime na sit pres ampermetr. Pfed za¬ 
pnutim odecteme na elektromeru na pf. 
125,635 a po 10 minutach 125,695. 

Rozdil: 125,695 

- 125,635 

50 YVh. 


Tuto hodnotu delime casern v hodinach 
(10 min. = -^-hod.) a dostaneme cisty 
vykon JV: 

JV=-y-= 360W. 

T 


Ampirmetrem jsme zmerili / -- 2.2 A. 
Napeti v siti. E — 210 V 


cos tp = 


JV 

E-I 


360 

210 • 2,2 


= 0,73 


I m = I • cos tp = 2,2 • 0,78 = 1,72 A. 


I jc 2,2*- 1,72* = 1,38 A. 


Velikost kondensatoru podle vzorce 

6: 


C=. 


1,38- 10* 
210 ■ 314 


= 20,8 pF. 


Stacf kondensitor 20 ,wF na napeti 
aspoh 500 V nebo vice. 

Je videt, ze jsme takto snfzili zatizeni 
agregitu o proud 2,2 - 1,72 = 0,48 A, 
coz u zdroju s malym vykonem je znac- 
ni. 

Mi-li na§e zarizeni cos <p blizici se 
k jedni, neni rozdil v proudech pfed 
kompensaci a po ni znacny a proto neni 
treba kompensaci provadet. Cos q> znac- 
n6 snizuji predimensovane transforma- 
tory. Tyto nepracujf s plnym zatizenim, 
uplatni se u nich ve vetsi mire magneti- 
sacni proud, ktery je ciste jalovy, Je tedy 
lipe navrhovat transformatory tak, aby 
pracovaly pine zatizeni. Toto ostatne 
platf o vSech elcktrickych strojich. 

Kompensaci ziskame timer zadarmo 
proud, coi stoji za trochu namahy, hlav- 
ne u pfenosnych zdroju. 


ZljfMAVf FM 


Ing. Jan Malek 


Pro prijem zvukove cisti televisniho 
vysilani se dobfe hodi pfijimac pro frek- 
venini modulaci, popsany v brozurce 
Plonskeho (JltoSHTejibCKaa paanocB33h 
na MCTpoBHX BOJiHax, roc3HeproH3gax, 
MOCKBa 0953). 

Je prosty a krome jedne specialni tele- 
visni elektronky (6H\4 nebo 6F32) muze 
byt osazen beznymi elektronkami. 

V tomto usporidani se hodi pro pri- 
jem blize televisniho vysilace (obr. 1). 

Prijimai je ctyfelektronkovy superhet 
s jednim mezifrekvencnim stupnem. 
Prva elektronka (6A7) je smesovac i os- 
cilator, druhi (6>K4) zesilovac inf, 


Pro zlepseni prijmu na delsi vzdale- 
nosti je vhodne elektronku 6A7 nahradit 
strmym smesovacem s oddelenym osci- 
latorem (na pf. 6F32 a 6BC32), pripad- 
nfi zvetsit pocet mf stuphd, nehlede 
k moznosti pfedfazeni stupne. 

Pfi vsech zimenach elektronek pozor 
na katodove odpory. 

Literctma: (1) Amaterske radio c. 2/1954, str. 41, 
ildnek A. Rambouska: Na pomoc icastnfkiiiis 
soutezc aroatcrskych tele visor it (cdst o fizovem 
modulatoru). 

(2> Elektronik i. 10/1951, str. 234: Dva zajimav^ 
pfijiinace — Jednodnch^ pfijimac pro fm. 



treti (6L7) ohranicitel, fazovy detektor 
(1) a prvni stupeh nf, ctvrta elektronka 
(6P9) je nf koncovy stupen. 

Schema smesovace je proste. Oscild- 
tor v tribodovein zapojeni. Civky L 2 , i a i 
jsou nastaveny na mf kmitocet. 

Obvod civky 4 muze b^t pevne na- 
staven na stred pfijlmaoeho pasma (na 
pr. 56,25 Mc/s) obvody civek L 2 , L k a 
na mf kmitocet (na pf. 4,5 Mc/s) a 
oscilator s A 3 na odpovidajici hodnotu 
(v nasem pfipade 60,75 Mc/s), s moz¬ 
nosti doladeni zavitem na kratko (viz 
obr 2 a literaturu (21). 

Elektronky je mozno nahradit takto: 
6A7 . . . ECH21, 6L7, 

6>K4 . . . 6F24, 6F32. 6AK5, 

LV1, EF14, 

6L7 . . . inseruje Prazsky obchod, 

df. Elektra, 

6P9 ... EL11, EBL21, 6L31. 



Obr. 2 
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II. last. 

Kami I Donit 


tronka je na nrisledujicl E2 pripojena 
pr imo, bez vazebniho kondensatoru, jak 
to dovoluje prave nasledujici katodove 
vazany obracec faze, u n£hoz je katoda 
tak kladna, ze muzc vazebni prvek od- 
padnout, coz je jen dobr£ pro prenos 
samotny. Tento zpusob zapojeni je dues 
velmirozsiren a obliben pro svoji jedno- 


Po kontrole napajecich napeti zdroje, 
kterou jsme provedli v minulera cisle 
Amatersk^ho radia, pfistoupime dues 
ke kontrole nizkofrekvencnich stupriu. 
Kontrola se zde neomezi jen na koncove 
stupn£, ale tez na predchdzejict stupne 
ci stupen zesiiovad. Buderne ovsem po- 
stupovat opet od konce smerem dopre- 
du, t. j. poci'najc koncovym stupnem 
prejdeme na pfedzesilovac. Koncovym 
stupnem je myslen posledni stupen v pfi- 
jimaci ci zesilovaci, kterym je napajen 
jiz vlastni vykonovy organ ci spo treble, 
nejfiasteji samotny reproduktor, n£kdy 
v§ak napajeci linka reproduktorova, 
nebo ryci hlavicka ci hlava magnetofo- 
nu. A tento koncovy stupen muzc byt 
podle zapojeni jednoduchy s jednou 
elektronkou ci dvojCinny, soumerny. 
Obe tato provedem maji sve dobre i ne- 
vhodnc vlastnosti ktere urcuji jejich po- 
uzitl. Stupen jednoduchy jiz svym nd- 
zvem naznacuje, ze ho uzivdme vSudc 
tam, kde se jedna o ceikem jednoduche 
zapojeni a male vykony, tedy ku pr. 
v beznych prsjimacich, Jeho nevyhudou 
je skresleni, kterd pri plnem vybuzeni 
dosahuje asi 5-10%, Naproti tomu sou- 
merne stupne maji nekolik prednosti, 
ktere je stavi pred stupne jednoduche. 
Je to predevsim vlastnost, ze omezuji 
skresleni harmonickych kmitoctu, ne- 
potrebuji ke sve cinnosti dokonale vy- 
fil fro vane anodove napajeci napeti, a to 
prave diky sverau protitaktnimu zapo- 
jenl, podobne jako odstrariuji stejno- 
smernou magnetisaci vystupniho trails- 
forraatoru, Pouzivaji se hlavne u vetsich 
zarizeni, pro vetsi vykony nebo v zarize- 
nich pro jakostni prednes, Schematicky 
jsou uvedena obe provedeni koncovych 
stupnd na obr. 1 a 2. 

Pro predchazejici stupen nizkofre- 
kvencniho zesileni se dries uziva u sifo- 
vych prijimacu tbmer vyhradne odpo- 
rove vazanych zesilovacu, osazenych 
bud pentodou nebo triodou. Takovy ze¬ 
silovaci dava zesileni v cei&n kmitocto- 
vem pasmu tonovych kmitoctu pH 
spravndm nastaveni prakticky dokonal6. 
Obr.. 1 ukazuje zapojeni jednoduche 
casti nf beznych prijimacu tak, jak se 
nejvice uzivaji. V anodovem obvode 
prvni nizkofrekvencni elektronky El je 
pracovni odpor Ra, z nehoz je zesilene 
nf napeti odebirano pres oddelovaci va¬ 
zebni kondensator Cv na fidici mfizku 
koncove pentody typu EBL21. Mfizko- 
vy svod teto elektronky tvori odpor Rg. 
Pri tom hodnoty uvedenych odporu a 
kondensatoru. prime spoluurcuji; jak bu- 
de tento zesilovac pracovat. Pokud je 
elektronka El pentoda, ma pracovni 
odpor Ra hodnotu 100-300 ki'J, jedna-li 
se' o triodu, davame ji do anody odpor 
20-40 k.Q. Vazebni kondensator Cv ma 
obvykle hodnotu 10000 az 50000 pF. 

Zde je treba pripomenout, ze pro 
prenos nizkych kmitoctu musime volit 
tento vazebni kondensator Cv pokud 
mozno velkv, tedy radeji 50 000 pF 
jiz s ohledem na dosti malou hodnotu 
nasledujiciho mrizkoveho svodu Rg, 
ktery vzhledem k omezeni mrizkovym 
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Obr. 2 


proudem koncovf 4 elektronky nemilzeme 
volit vetsi, nez asi 0,5 M Q. Tak6 kvalita 
tohoto vazebniho kondensatoru rausi 
bf t dobra, jinak svod zpusobuje, ze jim 
prochazi kladne napeti predchazejici 
elektronky na mfizku koncove elektron¬ 
ky, ovlivriuje jeji pfedpeti a tim i pra¬ 
covni »bod. Skreslujici koncovy stupen 
ma castona svedomi prave tento vazeb¬ 
ni kondensdtor. 

Zapojeni na obr. 2 ukazuje opet jedno 
z nejvhodnejsich zapojeni zesilovace 
soumerneho. Prvni elektronka je opet 
nizkofrekvencni zesilovaci pentoda, za 
niz nasleduje trioda, zapojenajako kato¬ 
dove vazany invertor, ktery nap&ji obe 
koncove elektronky. Pri tom prvni elek- 
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duchosta pH tom dokonalost, s niz zpra- 
covdvi tonove ni zkofr eleven cni kmito¬ 
cty. Na uvedenych zapojenich si ukaze- 
tne nejobvyklejsi vady a nedostatky a 
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zpusob jejich zjist’ovani, eventualne od~ 
strancni. Pri kontrole samotne je pro 
mefeni celkem Ihostejno, ktereho z uve¬ 
denych zapojem jsme uzili. Zesilovac sa- 
motny ma a musi spravne prenaset vse- 
chny kmitocty v celem pozadovandm 
kmitodtovem spektru. Jestlize jsou ne- 
ktere kmitocty tohoto spektra podany 
s mens: civets: amplitudou, pak hovofi- 
me o t. zv. linearnim skreslenf. To je 
v zesilovacich veimi caste, ba mozno 
rici nejcastejsim druhem skreslenf a 
vznika hlavne na okrajich prenaseneho 
pasma, t. j. pod 100 c/s a nad asi 5 kc/s. 
Tehdy pocina amplituda vystupniho na- 
pdti kiesat, nekdy jiz drive, a za vyho- 
vujici se povazuje pokles max. o 3 dB. 
Odpomoc zde byva podle toho, na kte- 
rCm okraji se pokles objevuje. Proto by- 
vaji zesilovace opatreny ruznymi ko- 
rekcmmi stupni ci vazbami, kterd nmoz- 
ni nastavit prubeh prenasenych kmito- 
ctii podle potfeby. Ten to druh skresleni 
se da kontrolovat na oseiloskopu tim 
nejjednodussim zpiisobem. Podle obr, 3 
privedeme na vstup mereneho stupne 
sinusove napeti, Vystupni transformator 
zatizime odpovidajicim odporem (ob- 
vykle 6-6£?), nahrazujicim uvedeny 
spotrebic, Na tomto odporu snimame 
napeti pro osciloskop, Jestlize kmitocet 
vstupniho napeti menime v pozadova¬ 
ndm kmitoctovem pasmu, dostaneme na 
stinitku sinusovku (rozkladame-li napeti 
casovou zakladhou oseiloskopu) ci svis- 
lou lisecku, jestlize je take ziva strana 
vodorovndho vfchyiovani uzemnena 
(vyznaceno carkovand), jejiz vyska mi 
byt s menicim se kmitoctem stili, ne- 
promenna. 

Druliy druh skreslenf, kterd nas ne- 
mdne zajima, je t. zv. skresleni tvarove. 
To ma na prednes nejvetsi vliv, proto se 
snazime omezit je co nejvice. Jestlize je 
mrizka zesilovace buzena sinusovym na- 
petim zcela dokonalym, bez harmonic- 
kych kmitoctu, na anode zesilovace do¬ 
staneme mimo zakladni kmitocty take 
kmitocty harmonickd. Ty vznikaji vlast- 
ni Cinnosti elektronky a jejich vznik 
zpusobuje zakriveni charakteristik, pri 
cemz toto zakriveni primo ovlivhuje ve- 
likost amplitud jednotlivych kmitoctu. 
Elektronka sama o sobe tedy pri jistdm 
vystupnim vfkonu pracuje s urcitym 
skreslenim. Velikost tohoto skresleni je 
obvykle udavana v katalogu elektronek 
a dosahuje podle druhu elektronky 5 az 
10 procent u jednoduchyeh stupnu, 
u soumernych zapojeni podstatne mene. 
Na vets! tvarovd skresleni ma vliv ne- 
kolik cinitclu. Byva zpusobeno obvykle 
tim, ze elektronka nepracuje v rovne 
casti svd charakteristiky, ale v casti za- 
krivene. Nisledkem je skresleny prubeh 
prenaseneho napeti, vetsi vyskyt tako- 
vych kmitoctu na vystupu, kterd nejsou 
ve vstupnim napeti obsazeny a ktere 
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spoiupusobi zmenu tvaru vfstupniho na¬ 
peti. Snazime se proto dat elektronce ta- 
kovC pracovni podminky, aby pracovala 
v prime casti sve charakteristiky a tedy 
take se skreslenim co nejmensim. Z pra- 
xe vlme, ze pro spravnou iunkei elek¬ 
tronky musime volit odpovidajici zate- 
2ovaci odpor a spravne predpeti. Veli¬ 
kost obou techto hodnot je veimi dule- 
zita, nebot' pfimo urcuje pracovni bod 
elektronky. Ten. jak znamo, se pohybuje 
po pracovni pfimee, jez je tim vetsi, citn 
vice je elektronka proraodulovana. Na 
obr. 4. mame uvedenu jako priklad jed- 
nu takovou dynamickou charakteristiku. 
V r idime, ze je ve sve dolni i horni casti 
znaCne zakHvena a neni proto rnozne 
promodulo vat elektronku az k u pin emu 
potiaceni anodoveho proudu, podobne 
jako neni mozno ji promodulovat az 
k predpCti nulovemy, protoze mfizkovy 
proud pocina tCci jiz i pri malem zapor* 
nCm predpeti. V obou pripadech jsou 
spicky amplitudy snizeny - skresleny, 
jak nazorne ukazuje obrazek. Zjist’ujeme 
take, ze odchylka od spravneho predpeti 
ve smeru k mensi i vetsi hodnote od pre- 
dc.psane se projevi tvarovym skreslenim 
zesilovanCho napeti, Je-li modulacnl na¬ 
peti male, pohybuje se pracovni bod po 
linearni casti charakteristiky a nemusi 
se uvedene skresleni hned projevit. S ros- 
touci modulaci vsak amplituda napeti 
roste a zasahuje do zakrivenych casti 
elektronkovb charakteristiky, objevuji se 
harmonickC kmitocty a skresleni roste. 
TakovC zmeny se projevi patricne na 
oscilogramu vystupniho napCti. Zapo- 
jenf pro pozorovanf je opet stejne jako 
v obr, 3., nyni vsak jiz pouzivame casovC 
zakladny. Z tvaru vystupniho napeti 
muzeme pfimo soudit na prfeinu skres¬ 
leni. Jestlize je pracovni bod vlivem pri¬ 
lls velkeho predpeti posunut k okraji 
svcho prubehu, kde neni jiz linearni, 
projevi se tato skutecnost na oscilogramu 
tim, ze sinusovka mi spodni svoji cast 
ponekud zplostelou (obr. 6 ). JestliSe na- 
opak nastavime predpeti pfiliS maid, 
muze se stat, ze pocne teci mfizkovy 
proud. Ten se projevi na oseiloskopu 
tim, ze serizne vreholy kladnd pulvlny 
kfivky (obr. 6). Jak bylo vsak jiz uve- 
deno, take spravna hodnota anodoveho 
zatezovaciho odporu ma znaeny vliv na 
neskreslend podani vsech kmitoctu. 
Z hodnot uviddnych vyrobcem v kata¬ 
logu vime, ze pro spravnou funkei te kte- 
rd elektronky musime pouzit spravneho 
zatezovaciho odporu af jiz ohmickeho 
nebo induktivniho, ktery vytvori predpo- 
klad pro dobry prenos vsech kmitoctu. 
Jestlize se od tdto hodnoty odchylime 
smerem k hodnotam vyssim, tedy zatizf- 
me-li danou elektronku vetSim odporem, 
nez ma pf edepsano, vznikne opet skresle¬ 
ni a to zase v kiadnych pulvlnich. Oscilo- 
gram potom vyhiizl asi podle obr. 7 a 
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zfskame ho pfipojenim osciloskopu nej- 
lepe primo na anodu elektronky, t. j. do 
bodu B pres vhodny oddelovaci konden- 
sator, Opak nastane, je-li hodnota zate- 
zovaciho odporu priliS mala. Je jiste, ze 
skresleni muze vzniknout vlivem ne- 
spravne nastavenych hod not jak pfed¬ 
peti, tak i anodov^ho odporu. Pak se 
ukaze skresleni na obou phivlnach jak 
kladne (vlivem velkeho /?a), tak i Zapor¬ 
ov (vlivem velkeho pfedpeti). Oscilo- 
gram (obr. 8), ktery tlmto zphsobem 
dostaneme, muze vsak vzniknout take 
tehdy, kdyz je budici napeti prilis velike 
a zasahuje az do oblasti zakrivene cha- 
rakteristiky a elektronka je jiz nestaci 
zpracovat. Pfi tom jak pfedpeti, tak 
i anodovy zatezovaci odpor mohou byt 
nastaveny zcela spravne. Zde je treba 
n ah l ed trout opet do dat vyrobce, kde 
udava velikost stridaveho napeti pro ma- 
xlmalni vybuzeni. 

Jestlize tedy elektronka pracuje se 
spravnymi hodnotami, kontrolujeme jeji 
skresleni. To provadime jednak na ano¬ 
de elektronky sam6 (bod B) at’jiz v jed- 
noduchem ci soumernem zapojeni, ci az 
na zatezovadm odporu na sekundaru 
vystupniho iransformatoru. V tomto pri- 
pade zahrneme do kontroly t&z vystupni 
transformator, ktery casto pfispiva ke 
zvetsenf skresleni vetsi merou, nez si ob- 
vykle myslime. Byva tez zdrojem za- 
kmitu ci vubec oscilaci, ktere ovsem 
osciloskop spolehlive odhah a ktere by- 
chom jinak velmi obtizne zjist’ovali, ne- 
bot’ svym kmitoctem obvykle spadaji do 
nadzvukoveho spektra a zhusta jsou pfi- 
cinou probiti vystupniho transformato¬ 
ru. Vznik takovych oscilaci vystupniho 
transformdtoru je ovlivhovan nejobvyk- 
leji vlivem rozptylu trafa a vnitrnimi ka- 
pacitami vinuti. Vinuti prichazeji pri 
urcitem kmitoctu do resonance, pri 
£emz ten to kmitoiet je neumerne zesi- 
len proti ostatnim pfenasenyin kmito- 
ctOm, eventuelne vznikaji dalsi z&kmity 
vysihch kmitoctu. Z oscilogramu na obr. 
9 vidime, ze amplituda takovych osci¬ 
laci je dosti znacnd, jeji vrcholy ostr^, 
coz je prav& nejobvyklejsi pficinou pro¬ 
biti isolace vystupniho trafa. Elektronka 
vsak muze tlumene zakmitavat sama 
o sobe tehdy, kdyz nahle vzroste ampli¬ 
tuda _ budici ho napeti, na pf. pfi hudbe 
se objevi nahle fortissimo, sola tympanu, 
bubnu a pod., pak hovofime take o t. zv. 
skresleni zakraitavadm. 

Kdyz pripojime na vystup koncoveho 
stupne osciloskop, dostaneme na stinitku 
obraz napeti, privedeneho na vstup to- 
hoto mefeneho stupne a jim patficne 
zesileneho. Zvetsujeme-li vybuzeni, za- 
cncme od jist^ hodnoty pozorovat skres¬ 
leni. Stupeh skresleni je primo zavisly 
na stupni promodulovani ci vlastne jiz 
pfemodulovani, presyceni. Roste-li toto 



vybuzeni, roste L&l obsah harmonickych 
kmitoctu ve vystupnim napeti, a to se po- 
chopitelne projevi tez na tvaru tohoto 
napeti. Skresleni pod 3% tezko pozna- 
vame, nebof se od sinusoveho prubehu 
lisi dosti malo. Teprve u skresleni 3% 
(obr. 10) vidime zakfiveni sinusoveho 
tvaru, jez se u zvStgeneho skresleni pro¬ 
jevi jest£ patmeji (obr. 11. ukazuje 
skresleni 10%). Skresleni naposledy uve- 
den<$, 10%, to je asi maximalnf hodnota, 
kterou jeSte muzeme u koncovych stup- 
nil pripustit pfi plnem vybuzeni zafizc- 
re. je to ale take jiz hodnota, kdy skres- 
]< ni je velmi patrne i uchem. 

Pfi nastavovani techto maximalnicb 
hodnot je nutne tato niereni provadet 
pfi znamim vykonu stupne. Nejldpe to 
u koncovych stupnu provadime tim, ze 
Avometem merime napeti na nahrad- 
nim zatezovacim odporu. Ten uzivame 
jednak proto, ic nas pfi zkou|kdch ne- 
obiezuje zvuk - projevy mereneho zafi- 
zeni a hlavne proto, ze hodnotu tohoto 
zatezovaciho odporu muzeme presne 
zmefit, coz nelze tak zcela jednoduse 
provest u reproduktoru sameho. Z hod¬ 
noty odporu a napeti, ktere na nem na- 
mefime, snadno vypocteme vykon podle 
vzorecku : R t 

jemuz odpovida prave zj is tent; skresleni, 

Casto se ukaze vhodnejsim zapojit 
osciloskop tim zp&sobem, ze porovnava- 
me napeti vystupni s napetim vstupnim, 
kterym zesilovac napajime. Takove za- 
pojeni (obr. 12) ma vyhodu, ze se skres¬ 
leni stupne projevi patrneji nez pfi rae- 
reni predesltrm. Na svisle desticky pri- 
vadime totiz opet napeti vystupni, na 
vodorovne privedeme napeti vstupni. 
Pfi sprdvnd funkci zesilovace musime 
dostat na stinitku sikmou primku nebo 
elipsu. Tato primka nebo elipsa se pri 
skresleni zesilovace zakrivi, a to bud ve 
sve spodni nebo horni casti, pfipadne 
v obou a toto zakfiveni je z oscilogramu 
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Obr. U 

velmi dobre patrne. Jako pfiklad uva- 
dim skresleni vlivem velkeho pfedpeti 
(obr. 13) a vlivem prebuzeni (obr. 14). 
Zde je jiz tak6 patrno vedle tvaroveho 
skresleni i skresleni fazove, jez se projevi 
rozsifenim primky v elipsu. Fazovf 
skresleni samo vznika, jestlize fazovt po- 
mery mezi dvema kmitocty jsou na yy- 
stupu jine nez na vstupu. Je to nestejny 
pfenos kinitoctd vzhledem k casu. 
v ntmz jsoa pfenaseny. Toto skresleni je 
vsak uchem naprosto ncpostrehnutelnt 
a proto se jim u nizkofrekvencnicb 
zesrlovacu nezabyvame. Nemusime si 
proto take blize vsimat toho, ze pri po- 
sledne uvedentm mefeni na misto prim- 
ky se nam ukazala elipsa jako doklad 
fazovych posunu. 

To jsou tedy zpusoby, jimiz kontrolu¬ 
jeme pomoci osciloskopu nizkofrekvenc- 
ni cist pfijimace, a to nejen jeho konco- 
vy, ale i pfedchazejici nf stupen, podob- 
ne j ako muzeme takto kontrolovat ucin- 
ky ruznych korekcnich filtru a cion, ji¬ 
miz upravujeme kmitoctovy prubch. 
Take zde nam casto mohou vznikat 
ruzne oscilace ci zakmity, jez uvedcnvmi 
zpusoby snadno zjistime. (Pokracovdni.) 

Kratce z domova 

II. celostatni vystava radioamater. pracl 

7. kvetna 1954 byla na Pionyrsk^m 
ostrove (Streleckem) zahajena II. celo- 
statni vystava radio ama ter sky ch praci, 
na kterou bylo vybrano na 130 expona- 
tu. Vystava je otevrena az do 29. kvetna. 
Podrobnejsi informace a zhodnoceni vy- 
stavy pfineseme v pristich cislech. 
Vystava televise v Nar. technickem muses 

1. kvetna 1954 byla v Nirodnim tech¬ 
nickem museu v Praze VII, Kostelni 44 
otevrena vystava televise, kterou by mel 
videt kazdy, kdo chce ziskat zakladni 
znalosti o tomto novem oboru radio- 
techniky. Exponaty na vystave jsou vel¬ 
mi nazornc a umozhuji kazdemu pocho- 
pit zakladni principy televise. O teto 
vystave pfineseme informace v pristim 
cisle AR. 

Udelenf odznaku „Za obetavou prici" 

Predsednictvo listredniho vyboru Sva- 
zu pro spolupraci s armadou rozhodlo. 
aby ke Dni osvobozeni 9. kvetna 1954 
byli vyznamenani za obetavou praci 
tito funkcionari - aktiviste a clenov^ 
Svazarmu, pracujici v oboru radiotecb- 
niky, kterym blahoprejeme: 

Rudolf Heryban z Bratislavy IV., 
Frantisek Horkei, OV Vitkov (Ostrava) 
Karel Mojzis, Kojetin (Olomouc) 
Frantisek Hofer, Sum perk (Olomouc) 
Jan Benda Olomouc 
Bohuslav fleznicek, Jihlava 
Sergej Porecky, Praha 
Jan Urbanek, Praha 
Jan Lukavsky, Kladno. 
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THUOKIt: A PBAXB SlfiSoVliSt 

Ing.Dr M iroslav Joachi m 

( Pokmcovdni) 


Blizkost stfedniho kmitoctu ke kmito- 
Ctu signalu neni zadouci jeste z jednoho 
duvodu. Opet to ukazeme na priklade. 

Pfedpokladejme, ze stfedni kmitocet 
pfijimace by byl 600 kHz a ze bychom 
pfijimali signal 620 kHz. Oscilator by¬ 
chom v tomto pfipade museli naladit na 
1220 kHz. 

Jestlize spolu se signalem se dostava 
na vstup pfijimace rusive napeti, jehoz 
kmitodet je blizky 600 kHz, pak vstupni 
obvod pfijimace propousti tyto kmity 
k menici kmitoctu, nebot' kmitocet se 
prilis nelisi od jeho resonancniho kmitu- 
ctu (620 kHz). Nasledkem toho v ano- 
dovem obvode elektronky menice kmi¬ 
toctu se objevi spolecne se signalem na 
stfednim kmitoctu 600 kHz ruihve kmity 
s kmitoctem tehoz fadu. Protoze kmito- 
6ty jsou blizke, nebude rusivy signal 
filtrovan obvody zesilovace stfedniho 
kmitoctu, bude se v nem zesilovat sou- 
casne se signalem a muzc z n ernoznit 
normalni pffjem signalu. (Pripaune se 
zedlovac rozkmita.) 

Abychom zabranili ruseni tohoto 
druhu, vyzaduje se obvykle, aby vstupnf 
obvod a vf predzesilovac odfiltrovaly ne- 
jen zrcadlove, ale i rusivd kmitocty, je- 
jichz kmitocet je blizky stfednimu kmi¬ 
toctu pfijimace. Pouzivame k tomu od- 
ladbvaeu nejcasteji seriovych, naladd- 
nyc.h na stfedni kmitocet, Jinak je jasnc, 
ze pot laden! stfedniho kmitoctu se da 
nejsnaze dosahnout, je-li kmitocet sig¬ 
nalu, na ktery jsou ladeny vstupni obvod 
a vf predzesilovac dostatecne vzdalen 
od stfedniho kmitoctu. 

Z pfedchoziho je zfejme, ze otazka 
spravnd volby stfedniho kmitoctu super- 


heterodynu ma velky vfznam, raame-H 
dosaljnout dokonaleho pfijmu na vsech 
kmitoctech daneho pasma. 

V nekter'ych pripadech, kdy cheeme 
dosahnout zvlastd velke citlivosti a selek- 
tivnosti pfijmu na kratkych vlnach, ne- 
podari se nam najit dosti vyhovujicf fe- 
reni otazky, a rozhodnout mezi zvyse- 
nim stfedniho kmitoctu, abychom do¬ 
sahli dostatecneho zeslabeni zrcadlo- 
vych signalu a jeho smzenim, abychom 
dosahli velke celkove selektivnosti pfi¬ 
jimace. V takovem pfipade pouzivame 
v pf ijimaci dvoji zmeny kmitoctu. 

Schema superheterodynu s dvoji 
zmenou kmitodtu (s dvojim smesovA- 
nim) vidime na obr. 7. 

Za vstupnim obvodem a vf predzesi- 
lovacem vstupuje signal do prvniho me¬ 
nice kmitoctu. Zde se kmitocet signalu 
meni v prvni stfedni kmitocet (I. mezi- 
frekvenci), ktery volime pomerne vyso- 
ky, radu tisice nebo nekolika tisic kHz. 
Pak signal prochazi zesilovacem, nala- 
denym na tento prvni stfedni kmitocet 
a vstupujc do druheho menice kmitoctu 
(II. smeSovace), Zde se kmitocet po dru- 
he meni (stcjnym zpusobem), avsak 
tentokrat v pomerne nizky stfedni kmi- 
tocet fadu sta nebo nekolika desitek 
kHz (II. mezifrekvence). Na tomto kmi¬ 
toctu se signal zesiluje v zesilovaci c.ru- 
heho stfedniho kmitoctu, nacez se do¬ 
st a va na vstup detektoru, kde se meni 
v kmity nizkeho kmitofitu, odpovidajici 
vysilanemu telefonnimu signalu. Tyto 
elektricke kmity- se zesiluji v zesilovaci 
nizkeho kmitoctu a pak se ve sluchat- 
kach nebo v reproduktoru meni ve zvu- 
kovc kmity. 
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Obr. 7. Tjapujeni superheterodynu s dvoji zmenou hniiotlu. 



Obr. 8. Schema pfijimace pro pnjem nemodulovanych 7 telegrcfnich signdlit slue hem. Tento 
obrdzek bylpfehozen s obrazjcem 3 v tninulem clsh. kam sprdvnepain. 


Protoze je prvni stfedni krnitocet vy- 
soky, jsou zrcadlove signaly daleko od 
kmitoctu prijimanych signalu a dosti 
snadno je potlacime jednim vstupnim 
obvodem. Proto pri stavbe takovych pri- 
jimacu vf pfedzesilovace obvykle nepo- 
uzivame ke zvyseni selektivnosti, ale k ze- 
sileni signalu pfed menicem kmitoctu, 
abychom dosahli zvyseni hladiny signa¬ 
lu nad hladinu vlastnich sumd menice 
kmitoctu. fiasto se tohoto zesilovace vu- 
bec nepouziva. Nasledkem vysokeho 
stfedniho kmitoctu je i to, ze selektivnost 
obvodu naladenych na tento kmitocet 
je pomerne maid. Proto je nevhodne 
mit v prijimaci mnoho obvod ft, nalade- 
nych na prvni stfedni kmitocet. Obvykle 
se omezujeme v zesilovaci prvniho stfed¬ 
niho kmitoctu na jednu elektronku ane- 
bo vubec nepouzivame tohoto zesilova¬ 
ce a vkladame pouze mezi prvni a dru- 
hy menic kmitoctu (smesovac) filtr, na- 
Iadeny na prvni stfedni kmitocet. Selek¬ 
tivnost a zesileni signdlu dosahujeme 
v tomto pfipade predevsim v zesilovaci 
druheho stfedniho kmitoctu. 

Vzhledem k tomu, ze pfijimace tohoto 
druhu jsou pomerne slozite, pouzivd se 
jich zridka. Mnohem casteji se dvoji 
zmeny kmitoctu pouziva jinym zpuso¬ 
bem a za jinym ucelem, a to pro pnjem 
nemodulovan-ych telegrafnich signalu 
sluchem. V takovem pfipade je zakladni 
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zapojeni pfijimace takovA, jak je nazna- 
ieno na obr, 8. Je to obvyldy supcrhetc- 
rodyn, avsak do zapojeni je pridan jeste 
dalsx oscilator, t. zv. zaznejozy oscilator, 

Pfi pfijmu nemodulovanych telegraf- 
nich signAlu zapojujeme tento oscilator 
a dostavame kmity, jejich kmitocet f oi 
se lisf od stfedniho kmitoctu f m o 500 az 
1000 Hz. (Kmitocet zaznejoveho oscila¬ 
tor u byvA obvykle nastavitelny zvlaSt- 
nim knoflfkem na nejvhodnejsi hodno- 
tu.) Skladanim tech to kmitti s kmity 
signAIu, pfichazejidmi z vy"stupu zesilo- 
vace stfedniho kmitoctu, dostavame za- 
zneje. Po detekci techto zaznejil dosta- 
vAme napeti rozdiloveho kmitoctu, t. j. 
zvukoveho kmitoctu 5004-1000 Hz. Toto 
nap£ti zesilujeme v zesilovaci nizkeho 
kmitoctu a pak je privadime do slucha- 
tek, kde zpflsobuji zvukove kmity, odpo- 
vfdajfci prijimanym telegrafnim signa- 
ium (teckam a cArkam). 

Vidime, ze princip pfijmu je zcela 
stejny, jako ve zpetnovazebnim pfiji- 
maci. Rozdil je jen v tom, ze ve zpetno¬ 
vazebnim prijimaci dostavame pomocnA 
kmity ve vlastni detekcni elektronce 
v dusledku zptdne vazby, zatim co 
v tomto pripade k tomu pouzivame 
zvlastniho oscilAtoru. Postup heterodyn- 
niho pfijmu vidime na obr. 9. 

Pfi pfijmu telefonnich signalu odpo- 
jtijeme druhy oscilator vypinacem V. 

Aby nebylo treba zvlastni elektronky, 
pouziva se v nekterych prijimacich k to- 
muto ucelu zpctne vazby v detekcnim 
obvodu nebo v nekterem obvodu stfed¬ 
niho kmitoctu, 

Oscilator a jeho ftnnost 

Ve zminenem jiz zpetnovazebnim pri- 
jima£ i vzniknou pfi dosti silne zpetn£ vaz- 
be kmity vysokeho kmitoctu. Na tomto 
principu jsou zalozeny oscilatory pfiji- 
macfi, pouzivane v superheterodynech. 
Kmitocet vyrabenych kmitu je urcen 
naladenim resonancniho obvodu a Ize 
jej menit stejne, jako ladenf vstupnich 
obvodu a vf predzesilovace, t. j. nejcas¬ 
teji zraenou kapacity ladiciho konden¬ 
satoru a prepinanim civek. 

, Nejjednodussi zapojeni oscilAtoru, je- 
hoz se take nejcasteji pouziva, je znazor- 
ndno na obr. 10. Toto zapojeni se nicim 
nelisi od zapojeni zpetnovazebniho 
stupne pfijimace. 

Jine zapojeni vidime' na obr. 11. 
V tomto-pripade neni resonancni obvod 
zapojen do obvodu mrszky elektronky, 
ale do obvodu anody. Cinnost takoveho 
oscilatoru se v podstate nelisi od cin- 
nosti oscilatoru v pfedchozim zapojeni. 
Vzniknou-li v obvodu elektricke kmity, 
pak se vlivem vzajemne indukcnosti 
mezi civkou obvodu a zpetnovazebni 
civkou pfenaseji na mfizku a jsou elek- 



Obr, 10. Oscilator s ladmym obvodem 
v mrlza . 


tronbou zesilovany. Zesifeny stfidavy 
anodovy proud protAka obvodem a zvy- 
suje stfidave napeti na tomto obvodu, 
cimz se kmity udrzuji. 

Indubcni zpetnou vazbu Ize nahradit 
kondukcni (jinak nazyvanou autotrans- 
formAtorovou). V tomto pfipade cast 
napeti odebirAme z obvodu odbockou 
na civce a pfivadime je na mfizku elek¬ 
tronky. Toto zapojeni oscilatoru vidime 
na obr. 12. Vzniknou-li v obvodu elek¬ 
tricke kmity, vytvAn se na nern pfislus- 
nA napeti vysokeho kmitoctu. Cast toho- 
to napeti se odbockou z casti zAvitu civ- 
ky privadi na mfizku a je elektronkou 
zesilovana, Stfidavy anodovy proud 
prochazi, jak je znazorneno sipkami, 
obvodem (casti zavitu civky) a udrzuje 
v nem kmity. Nejcasteji se pouziva za¬ 
pojeni podle obr. 10 a 11, avsak ve 
zvlastnich pripadech se da pouzit jak6- 
hokoli jineho zapojeni oscilatoru. 

Odpor v obvode mfizky oscilatoru 
omezuje rozkmit kmitii anodoveho 
proudu. Zasabuje-Ii stfidave napeti na 
mfizce do kladne oblasti, pak timto 
odporem protdka mfizktjvy proud, jak 



Obr. 11. Oscilator s ladmym obvodem a anode. 


je znazorneno sipkou na obr. 10. Tento 
proud zpusobuje na odporu spad napeti, 
jez je vzhledem k mfizce zaporne. Toto 
napeti temef uplne kompensuje kladne 
mrizkov^ napeti, takze nejvyssi hodnota 
napeti na mfizce je blizka nule. V du¬ 
sledku toho anodovy proud nemuze pre- 
sahovat hodnoty, jez ma pfi napeti na 
mfizce, rovnem pfiblizne nule. To zna- 
mena, ze bez ohledu na rozkmit strida- 
veho napeti je rozkmit anodoveho prou¬ 
du omezen hodnotami, znazornenymi 
na obr. 13. 

Obvykle pouzivame v oscilatorech 
triod, ale casto pouzivame i pentod, ze- 
jmena tehdy, chcerne-li vsechny stupne 
pfijimace osadit stejnym druhem elek¬ 
tronky. 

Nejdulezitejsim pozadavkem na osci¬ 
lator je stalost kmitoctu jim vyrabenych 
kmitu. Protoze stredni kmitocet vznika 
jako rozdilovy. kmitocet signalu a oscila¬ 
toru 
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bude se pfi zmene kmitoctu oscilatoru 
mdnit i stfedni kmitocet. Predpokladej- 
me, ze se kmitocet oscilatoru, rovny 
4000 kHz, zmenil o 0,5%, t. j. o 20 kHz. 
Stejne se zmcni i stfedni kmitocet (t.j. 
o 20 kHz). To znamena, ze kmitocet 
v zesilovaci stfedniho kmitoctu nebude 
odpovidat resonancnimu kmitoctu ob- 
vodu, takze se normalni pfijem porusi. 
Aby se znovu dosahlo pfijmu, musime 
rucne znovu naladit oscildtor. 

Zvlaste velke zmeny kmitoctu vznika- 
ji nasledkem nestalosti teploty: pomerne 
pomalymi zmenami teploty okolniho 
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Obr. 12. TUbodove zapojeni (mtotransfor- 
mdtorovd vazba). 

prostredi a rychlejsimi zmenami teploty 
uvnitr pfijimace, zpusobenymi ohfiva- 
nim elektronek a postupnym prohriva- 
nim vgech ostatnich casti pfijimace. 

V dusledku ohrivani elektronky osci¬ 
latoru vznika nevelk^ zvetseni elektrod, 
coz se projevi na velikosti kapacit mezi 
elektrodami. Protoze jsou tyto kapacity 
spojeny s obvodem oscilatoru, projevi se 
jejich zm£na na resonancnim kmitoctu 
obvodu a tim i na kmitoctu vyrabenych 
kmitu. Podstatnejsi je, ze se se zmenou 
teploty v dusledku tepelne roztaznosti 
men! rozmery civky i kondensAtoru 
obvodu. 

Nejvetsi ulohu hraje zavislost na tep- 
lotd u dielektricke konstanty isolacnich 
matcrialu, jez jsou pouzity v soucastech 
ladenych obvodu a s rum spojenych sou- 
castf (objimek elektronek, elektronko- 
v\'cb drzaku, isolace vodicu a pod.). 

Aby vliv teploty na kmitocet oscila¬ 
toru byl co nejmensi, je treba velmi pec- 
live montdze, jiz je co nejvice zmensena 
kapacita ruznych soucasti, jez maji vliv 
na kmitocet. Pfi vyrobe ruznych sou¬ 
casti se pouziva isolacnich materials, jez 
maji velmi stale vlastnosti. V modernich 
pfistrojich se nejcasteji pouziva kera- 
mickych isolatoru. 

Zvftseni desek kondensatoru ladenA- 
ho obvodu (pfi zvyseni teploty) zpusobi 
zvetseni kapacity a v dusledku toho 
i snizeni kmitoctu vyrabenych kmitu. 
Aby se zvysila stdlost kmitoctu, zapoju¬ 
jeme casto paralelne ke kondensatoru 
promenne kapacity specialni pfidavny 
kondensator, jehoz kapacita se pfi zvy- 
seni teploty nezvetsuje, ale zmensuje. 
Nasledkem toho cclkovy (souctovy) 
kmitocet obvodu pH spravne volbe ka¬ 
pacity a konstrukce tohoto doplnkoveho 
k on dens A tom muze zustavat temeT std- 
ly i pfi velkych zmenach teploty. Teto 
methods rikame metkoda teplotni kompen- 
sace. Nekdy k ni pouzivAme zvlastnich 
keramickych kondensatoru, jejichz di- 
elektrikum je tvofeno zcasti materialem 
se zApornym teplotnim soucinitelem tdto 
konstanty. Takovy kondensator muze- 
me nastavit tak, ze prave kompensuje 
zmenu kmitoctu, vyvolahou zmenami 
teploty. 

Jinym zpusobem je pouziti bimetalic- 
keho kondensatoru. 

Rez takovym kondensatorem vidime 
na obr. 14. Kondensator je tvofen dv£- 
ma deskami D x a D z , jejichz vzdalertost 
se dA nastavit. Deska D s je vytvorena 
spajenim dvou desek z kovu, jez maji 
ruznou tepelnou roztaznost (bimetal). 
Zv> r si-li se teplota, pak v bimetalickA 
desce vznikaji nAsledkem nestejne te- 
pelnA roztaznosti vnitfni pnuti, jez zpu¬ 
sobi ohyb desky, jak je to znazorneno 
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Obr. 13. Omezeni rozkmitu anodovShoproudu 
elektronky v oscilatoru. 

Mrkovane na obr. 14. Tim se kapacita 
zmensi. 

V Sovetsk&n svazu se pro tepelnou 
kompensaci pouziva fiasto keramick^ho 
materialu — tikondu, jehoz diclektrickd 
konstanta se pri zvyseni teploty silne 
zmensuje. Tim se zmensuje i kapacita 
kondensatoru. 

Tepelnou kompensaci muzeme zavis- 
lost kmitoctu oscilatoru na teplote mno- 
hokrat zmensit, Zbytkova nestabilnost 
je fadu setin procenta na kazdych deset 
stuphu zmeny teploty. 

Jsou vsak i jine priciny nestalosti kmi¬ 
toctu Oscilatoru. 

Jednou z prifiin je zm^na vzddlenosti 
mezi deskami ladidho kondensatoru pri 
ndrazech, uderech nebo otresech. Aby- 
chom tomu zabranili, upevnujeme priji- 
mace, jez pracuji pri otfesech na pr. 
letecke nebo automobilove, na pruzn6 
tlumici podklady. 

Druhou pricinou je nest^lost napeti 
napajecich zdroju elektronky, t. j. ano- 
dov&io a zhaviciho napeti. Vliv t^to ne¬ 
stalosti lze znacne zmensit vhodnou vol- 
bou soucasti zapojeni oscilatoru. V dil- 
lezitych pripadech se pouziva stabiiisace 
napdjecich napeti. 

Zmena vihkosti se Tak<£ projevi na 
kmitoctu oscilatoru, avSak vliv tohoto 
cinitele lze znacne zmensit vhodnou vol- 
bou nenavlhajidch materials na sou- 
tasti ladiciho obvodu, pouzitim latek, 
jez pohlcuii vlhkost (eksikatoru) nebo 
hermetickym uzavrenim oscilatoru, pri- 
padne cel6ho prijimace. 

Vicemrizkov^ a kombinovane 
elektronky 

Zapojeni menice kmitoctu, (viz minule 
cisloj na obr. 4, se pouzivd pomerne 
zridka. Je tomu tak proto, ze v tomto za¬ 



pojeni nastdva vazba mezi obvodem, la- 
denym na kmitocet signalu f s a reso- 
nancnim obvodem, kteryje soucasti osci¬ 
latoru a je naladen na kmitocet f 0 . Jak 
vidime na obr. 15, vznika tato vazba vli- 
vem kapacity C g k mezi mrizkou a kato- 
dou elektronky, Tato vazba zpusobuje 
vzajemny vliv resonancnich obvodu sig¬ 
nalu a oscilatoru. PreJacTuieme-H jeden 
z techto obvodu z jednoho kmitoctu na 
druhy, meni se soucasne resonancnx 
kmitocet druheho obvodu a naopak. 
Menime-li ladeni vstupniho obvodu, pak 
se zde nutne meni i kmitocet oscilatoru. 
Tento jev, ktery nazyvame tazenim kmi¬ 
toctu, znesnadnuje ladeni prijimace. 

Jak znamo, prelacfovani vsech lade- 
nych obvodu prijimace se provadi ob- 
vykle jednim knoflikem, Proto jsou ro- 1 
tory Iadicich kondensatoru umisteny na 
spolecnem hrideli. Hodnoty obvodu 
vstupu i oscilatoru volime tak, aby pri 
libovolnem nastaveni ladeni byl rozdil 
resonancnich kmitoctu stejny a rovnal 



Obr. 15. Nahradni zapojeni. Vazba mezi 
resomncnimi obvody v penlodovem menici 
kmitoctu. 


se strednfmu kmitoctu prijimace. O (do 
otazce t. zv. soubehit obvodu bylo v nasi 
literature jiz velmi casto jednano, 

. Vlivem tazeni kmitoctu se nedarilo 
v jednoduchych zapojenich dosahnout 
pi'csnbho soubehu. Proto by la vytvofena 
takova zapojeni menicu kmitoctu, ve 
kterych by vazba mezi obvody byla co 
mozna vyloucena. Uspokojive reseni teto 
otazky dava pouziti specialnich vice- 
mfiikovych a kombinovanych elektro- 
nek v prijimaci. 

Zakladni vlastnosti techto elektronek 
je to, ze napeti signalu a oscilatoru ne- 
pfivadime na jednu, ale na dve ruznC 
mrizky. Kapacita mezi temito mrizkami 
je zmensena na velmi malou hodnotu 
tim, ze mezi nimi je umistena dalsi 
rnn/ha, jez pusobi jako stinici. 

Zapojeni jednoho z takovych menicu 
kmitoctu vidime na obr. 16. Signal 
v tomto pripad£ privadime k rnrizce 6j 
a napeti oscilatoru k rnrizce G 2 . Mezi 
temito mrizkami je umistena "dalsi - 
stinici mrizka G.,,, spojena s hlavni sti¬ 
nici mrizkou elektronky. 

Takovou petimrizkovou elektronku 
nazyvame heptodou. Mrizka G x v tomto 
pfipade nia urcitou kapacitu vzhledem 
k stinici rnrizce G sl . Vlivem teto kapa¬ 


city m&ze stfidave napeti signalu zpuso- 
bit proud pfislusneho kmitoctu v obvodu 
mfizky G sl . Mrizka G 2 ma take urcitou 
kapacitu vzhledem k rnrizce G n , nasled- 
kem cehoz muze v obvodu mrizky G S1 
vznikat proud kmitoctu oscilatoru. Tyto 
proudy nezpusobi na. rnrizce G n prak- 
ticky zddne napeti kmitoctu signalu ani 
oscilatoru, nebof se uzaviraji feondensa- 
torem C b , jehoz odpor je zanedbatelnc 
maly pro proudy vysok6ho kmitoctu, ne¬ 
bof hodnota jeho kapacity je dosti vel- 
kd. Tim se stane, ze z mrizky G sl se 
na mfizku G t jejich vzajemnou kapaci- 
tou napeti oscilatoru prakticky nepfe- 
nese a na mrizku G» kapacitou mezi tou- 
to mrizkou a stinici mrizkou, nebude 
pusobit napeti kmitoctu signalu. Elek- 
tronka je konstruovana tak, ze kapacita 
mezi mrizkami Gi a G 2 a prlvody k nim 
je velmi mala. 

To znamena, ze v tomto druhu m£ni- 
ce kmitoctu nevznika tazeni kmitoctu. 

Na rozdil od zapojeni menice kmito¬ 
ctu, uvedeneho na obr. 15, nenastava 
v menici, jehoz zapojeni je zobrazeno na 
obr. 16, pfim6 skladani napeti signalu 
a oscildtoru. Avsak zmena anodoveho 
proudu vznikd vlivem soucasneho puso- 
beni stridavych napeti na ridici mrizky 
Gi a Gj. Ve skutecnosti se zde tedy ano- 
dov^- proud meni naprosto stejne, jako 
v zapojeni podle obr. 15. 

Theorie a vypocet takovych mteicu 
kmitoctu byly vypracovany znamym so- 
vetskym vedcem - odbornikem pro 
otdzky radiovych prijimacu - V. I. Si- 
forovem, dopisujicim clencm Akademie 
v6d SSSR. 

Snaha po zjednodnseni konstrukce 
prijimace vedla k vytvoreni elektronek, 
v nichz neni pro zm&u kmitoctu tfeba 
zvldstni oscilafcni elektronky. Tez&elek- 
txonky se pouziva jako menice kmitoctu 
i jako oscilatoru. Jednou z takovych elek¬ 
tronek je pentagrid. 

Jako v predchozim zapojeni se v pen- 
tagridu (obr. 17) napeti signalu i oscild- 
toru privadeji na dve ruzne ridici mriz¬ 
ky Gj a G 2 , jez jsou navzdjcm oddeleny 
stinici mrizkou G S1 . Zvlastnosti v tomto 
pripade je pouziti mrizky G fl jako anody 
oscilatoru, k cemuz se na ni dodavd 
kladne napeti. Tato mrizka je obvykle 
tvorena dvema sloupky. Katoda, mriz¬ 
ka G 2 i mrizka G a tvori zde vlastne triodu, 
zapojenou zpusohem, podobnym obr. 
10. Civka L ti zapojena do obvodu mriz- 
ky G ai umoznuje potrebnou zpetnou vaz- 
bu. Na rozdil od heptody nema penta¬ 
grid brzdici mfizku, t. j. neni ekvivalent- 
ni pentode, ale stinene eiektronce (te- 



Anxai£rik4 RADIO 




trodc) a v dasledku- toho mi. pon£kud 
horsi vlastnosti. 

Principem cinnosti se menic kmitoctu 
podie obr. 17 nelisi od zapojenf podle 
obr. 16, avsak odpada zde potfeba 
zvlastnf elektronky pro oscilator. 

Pentagrid je dobrym menicem kmito¬ 
ctu pro dloulni, strednf a pfechodnf 
vlny. Na kratkych vlnach se jeho puso- 
benf znaSne zhorihije. Jednfrn z nedo- 
statkd tdto elektronky, ktery se zvlaste 
silne projevuje na kratkych vlnach, je 
nestalost kmitoctu oscilitoru. V mno- 
ba prlpadech se stale ziporne predpetf 
ffdicf mrfzky ffdf v sirokych mezfch, 
cfm2 se men! soucinitel zesflenf (citli- 
vost) prijimace. Tfm se dosahuje samo- 
dinneho rfzenf zesflenf a tfm vyrovnava- 
nf tiriiku. Toto ffzenf se v pentagridu 
silne projevuje na charakteristikach 
oscilatorovi cisti elektronky, coz pusobf 
zmeny kmitoctu vyrabdnych kmitu. 

Druhym nedostatkem je, ze se na 
kritkych vlnach dostavi na. mffzku G x 
velki napetf kmitoctu oscilatoru, Je to 
zpusobeno tfm, ze uvnitr elektronky 
jsou elektrony cestou k anode brzdeny 
pri setkanf s mrfzkou G 1 vlivem zipor- 
niho potenciilu na teto mrfzce. Mezi 
mrfikami G sl a G± vznika pritom oblak 
elektronu, t. zv. prostorovy naboj. Hustota 
tohoto naboje se menf v rytmu napetf na 
mrfzce (? 2 , t. j. s kmitoctem oscilatoru. 

V ddsledku kmitu prostorovdho elek- 
trickcho naboje okolo mffzky G, vznika 

v jejfm obvodu proud kmitoctu oscili- 
toru, Pri pruchodu resonancnfm obvo- 
dem zpusobf na nem tento proud strfda- 

vi napetf kmitoctu oscilitoru (indukcni 
jev). 

Takto vznikajfcf napetf by bylo zcela 
bezvyznamne, kdyby resonacni kmito¬ 
cet obvodu byl velmi rozdflny od kmito¬ 
ctu oscilitoru. Tak je tomu na stred- 
nfch a ra dlouhych vlnach. Je-li na pr. 
f m = 500 kHz a f B = 600 kHz, j ef 0 = 
1 lOOkHzjt. j. kmitocetoscilitoruje timer 
dvakrat vyssf nez resonancni kmitocet 
v obvodu mrfzky Gj. 

Jinak je tomu na kritkych vlnich. 
Je-li na priklad f m ~ 500 kHz a/ s = 20 
MHz, X = 15 m, j ef v = 20,5 MHz, t. j. 
kmitocet oscilitoru se list jen o 2,5% 
od resonancnfho kmitoctu obvodu. 

V tomto prfpade muze proud kmitoctu 
oscilitoru pusobit na obvodu pomCrnC 



Obr. 17. £apojeni menice kmitoctu spentagri- 
dem. 


velki napetf. Pokusy ukazuji, ze toto na¬ 
petf je opacni co do znarnenka nez na¬ 
petf kmitoctu oscilitoru na mrfzce G a . 
To je rovnocenni zmensenf napetf osci¬ 
litoru, pusobicfho na pentagrid a zpu- 
sobuje silni zmensenf napetf stfednfho 
kmitoctu na vystupu menice. 

Z uvedenych duvodu mi heptoda 
v zapojenf jako menic kmitoctu lepsf 
vlastnosti nez pentagrid. 

Jine zapojenf menice kmitoctu s hepto- 
dou vidfme na obr. 18. Oscilitor je 
v tomto prfpadi zapojen analogicky za¬ 
pojenf obr. 12. Na rozdfl od zapojenf po¬ 
dle obr. 17 nevznika napetf v obvodu 
oscilatoru proudem jedne elektrody, ale 
celym proudem elektronky, ktery pro- 



Obr. 18. Jine zapojeni menice kmitoctu s hep• 
todou. 



Obr. 18a. Jjipojeni menice s triodou - 
hexodou. 


tiki od jejf katody k zapornimu pff- 
vodu zdroje anodoveho napetf. 

Na rozdfl od predchozfho zapojenf 
zde elektronka mi brzdicf mfizku, t. j. 
je analogicka pentode, cfmz se zlepsujf 
jejf vlastnosti. Zkusenosti ukazuji, ze ne- 
dostatky, jez jsou vlastnf zapojenf meni¬ 
ce kmitoctu podle obr, 17 se projevujf 
v zapojenf, uvedenem na obr. 18 v pod- 
statne mens! mife. 

Krome popsanych vfcemifzkovych 
elektronek, jei jsou soucasne smesovaci 
i oscilatory, se pouzfva kombinovanych 



RC mezi fididmi mrizkami md vyznam pro 
odstranmi indukcniho jevu.) 

elektrone . Mezi ne patff na priklad 
elektronka, uvedeni v zapojenf menice 
kmitoitu na obr. 18a. Ulohu menice zde 
mi ctyfmffzkova elektronka, zvana he¬ 
xodou. Princip pusobenf teto elektronky 
je stcjny, jako u vyse uvedenych elektro¬ 
nek. V .oscilatoru se pouzfvi triody. 
Zvlistnostf je, ze obe tyto elektronky 
jsou v jedne bance a jsou navzajem spo- 
jeny uvnitr banky. Konstrukcne tvorf 
jedinou elektronku, znamou pod na- 
zvem trioda-bexoda. Tento menic kmi- 
toctu pracuje dobre jak na djouhych, 
tak i na kritkych vlnich. 

Je tfeba se zmfnit jeste o jedni elek- 
tronce, s nfz se setkavame v nekterych 
pfijimacfcb, t kdyz dues ji2 velmi zrfdka, 
je to oktoda. Lisf se od pentagridu^ zobra- 
zeneho na obr. 17 tfm, ze v nf je mezi 
anodou a stfnicf mffzkou G s2 umfstena 
dalsf - brzdicf mrizka, spojeni s kato- 
dou (obr. 19). Dfk tomu mi elektronka 
podobni vlastnosti jako pentoda, _t. j. 
jejf pvisobenf je podstatne lepsf. Princip 
pbsobenf a zapojenf jsou stejne, jako 
u pentagridu. V novejsfcb prijimacfch 
se jiz oktody nepouziva. 

KromS uvedenych jiz nezidoucfch 
jevu pri smesovinf je tfeba se zmfnit jes¬ 
te o tom, ze krome zrcadlovych kmitoctu 
a stfednfho kmitoctu, jez mohou peza- 
doucfm zpusobem pronikat do prijima- 
ce, mohou pusobit jeste Cetne dalsf ne- 
zadoucf rusive kmito^ty. Na priklad 
jsou to kmitocty, jez vytvarejf stfednf 
kmitocet s vyssfmi harmonickymi oscili¬ 
toru nebo ty, jei s kmitoctem oscilitoru 
vytvireji subharmonickou stfednfho kmi- 
toctu. (Dokonceniv pHktim kisle.) 


Oprava tiskovych chyb. 

V poslednim iSisle 5/54 se vyskytlo nEkolik 
chyb, ktere je tfeba opxavit: 

V cldnku J, Kosafe a R. Siegla „Adaptor pro 
pfijcm FM“ byla v tabulce na str. 102 uvedena 
hodnota dvky L2 1. zavit dratu. Spravnf md 
byt 7 zdvitfi. 

V rubrice Nase cinnest byly na str, 119 ve 
tfetim sloupci pfehozeny celd odstavce. Text 
„proti mlnuMmu stavu ... ad ... i vycvikov^ 
price* 1 , patfil pod tabtilku OKK 1954. Naopak 
odstavec „Umlsteni RP posluchacu“ patfil do 
horni Sdsti sloupce k soutezi „M£sice ceskoslo- 
vensko-sovets Who pfatelstvi“. 

A koneciie v rubrice „Casopisy“ vypadlo 
oznaccni casopisu, kter^ je recensovan. Byl to 
sovetsky casopis „Radio“ c. 2./1954, 

Mimo to bylo y nekolika titulcich pouzito 
misto pismene L polski pismeno I., 

Opravte si laskavd tyto chyby. 
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Dnes je vSeohecne znamo, ze nebyt 
velikych pokroku v organisovam a pla- 
novani tovarnf vyroby, nebylo by take 
dnesmho vysokeho stupne dokonalosti, 
jakosti a produktivity prace, Aby vSak 
vyvoj mohl pokracovat dale, je tfeba 
stale novych a novych pracovnikfi ovla- 
dajicich svdj obor, Tyto budouci od- 
borniky, dnesni radioamatery sjedno- 
cuje a vychovava ve svych radach Svaz- 
arm. 

Amateri byii odjakziva prvofadou 
pracovnj zdlohou prumyslu. Aby ji vsak 
zustali nadale, je tfeba aby i oni drzeli 
krok s novodobym vyvojem a nenecha- 
vali bez povsimnuti zpdsoby prace v to- 
varnach, ale naopak, tezili z nich co nej- 
vice. 

To plat! pfcdcvsfm o vsech tech pre- 
zfranych zpusobech planovam, projek- 
tovani a typisovani, 

Pokud amateri stall na urovni po- 
koutnich vyrobcd jednolampovek ne- 
poznali nutnost a dobrodini teto vyssf 
formy prace. Postupem casu odborna 
zdatnost nasich amateril Svazarmovcu 
vyrostla do te miry, ze ani nejslozitejsi 
pristroje pro ne jiz nejsou nefesitelnym 
likolem. 

A tak se stalo, ze i sestavovani televis- 
nich prijimacu, ktere vyzaduje zvyse- 
nych odbornych znalosti, vybaveni dilny 
i zkusenosti, neni dnes vyj imecnym zje- 
vem. 

Televisni pfijimac je zarizeni, ktere 
obsahuje vzdy pomerne veliky pocet 
soucastek, castecne i zcel'a specialnich. 
Proto pfi jeho stavbe vyvstava nutnost 
celou praci nejak planovat. Pristupuje 
k tomu okolnost, ze amater, jako di.de 
hioubavi., postavi pfistroj, ktery se mu 
za chvili zncllbi pro nejakou zavadu, 
a chtel by pfistroj pfestavet. 

Je naprosto neucelnd chtit potom cely 
pfistroj rozbourat a zacit stavet od 
zacatku. Televisni pfijimad lze totiz 
rozdelit do sesti funkcnich dilu; vf casti, 
obrazoveho zesilovace, oddelovace syn- 
chronisace, vodorovneho rozkladu, svis- 
leho rozkladu a zvultoveho dilu. Stava se 
zridka, ze nejaka porucha nebo zavada 
vyradi z provozu vice dilu najednou. 

Mnohem vyhodnejsi je nespravne 
pracujici dil prestavit a zlepiit. Takto 
lze postupne prijimac zlepsovat bez 
zvlastnich casovych i financnich nakia- 
du. 

Dalsim krokem ve vyvoji je vytvofeni 
t. zv. typisovanych dilu. Jsou to staveb- 


ni prvky, kter6 se postupnym vyvojem 
natolik zdokonalily, ze nelze u nich 
ocekavat po delsi dobu nejakeho pro- 
nikaveho zlepseni. Tyto stavebni prvky 
se pak uzivaji u nlzn^ch zarizeni vzdy 
v t62e podobe. Jsou to tedy jakesi sta¬ 
vebni kameny. 

Pouziti techto stavebnich prvku, ty¬ 
pisovanych dilu, prinasi vysoke xispory. 
Uplatni se i u amatdrskd formy prace, 
kde pri rekonstrukci pfistroj e se osved- 
cene funkcni dily pf evezmou beze zmeny 
i do noveho zarizcni. 

Televisni pfijimac, ktery vidite na 
titulni strance tiasopisu, je staven podle 
techto zasad. PopiSeme Vam tento- 
krate jeho vf a obrazovy dil. 

Pfedchudcem tohoto vf dilu je vstupni 
cast amaterskeho televisoru z c. 8 A. R. 
roc. 1953, str. 179, ktera se pine osved- 
cila. Vyznacovala se dostatecnou siri 
pasma, aby odpovidala podminkam sou- 
teze na konstrukci amaterskeho televis- 
niho prijimace (3, 7 Mc/s) a i postacuji- 
cim vf zesilenim. 

V posledni dob6 (pfi tretim snizeni 
cen) zlevnily i obrazovky Tesla o 0 25 
cm natolik, ze se skoro nevyplad zho- 
tovovat televisory se stinitky malymi 
0 0 7 cm. Proto byl i pfijimac, na jehoz 
vstupni casti se nalcza popisovany vf 
dil, opatren touto obrazovkou. 

Podle podminek souteze na konstrukci 
amaterskeho televisniho prijimace (viz 
c. 8/53) melo byt hodnoceni provedeno 
podle dvou ruznych jakostnich katego- 


rii. Jak znamo, vetsi pfipoustela 20 
elektronek vcetne obrazovky a mensi 
10 elektronek bez obrazovky. Po pec- 
livem 1 pfezkoumani vlastnosti jiz loni 
popsaneho pfistroje jsem dosel k zaveru, 
ze je mozne vytvorit pfijimac s pou- 
hymi 10 elektronkami, ktery by pine 
vyhovoval podminkam souteze pro vys- 
si tridu. Svym vclikym rozmerem 
obrazku 15 x 20 by by] dokonce rovno- 
cenny tovdrnim prijimacum Tesla. 

Slo jen o to zajistit dostatecnou citli- 
vnst, aby odpovidala podminkam.V pod- 
minkach vsak neni bohuzel uvedeno 
za jakeho provozniho stavu a jakym 
zpusobem ma byt citlivost merena. Chtel 
bych proto upozornit na zpusob udava- 
ni citlivosti, ktery je uzivan v prumyslu. 
Citlivost je udavana potrebnym vstup- 
nim napetim na kmitoctu nosne obrazu 
modulovaneho na 30% tonem 400 c/s, 
ktereho je treba,aby na ridici elektrode 
obrazovky byly 3 V eff. Timto zpusobem 
lze jednoznacne ohodnotit citlivost te- 
levisnich prijimacu, coz jepro posouzeni 
jakosti nezbytne. 

Mereni provedena na pfijimaci z lon- 
skeho roku vsak ukazala, ze zesilenf 
obrazoveho zesilovace by nestacilo, aby 
byla zajistena potrebna citlivost. Elek- 
tronka 6F32 dovolenym rozkmitem ano- 
doveho proudu by nestacila k plnemu 
promodulovani obrazovd elektronky (E 
modulacni — Ra. Ia. Protoze z duvoclu 
sirokopasmovosti je Ra pomerne male, 
4 kfi>, proto musi byt o to vetsi la.) 
Byly proto konany pokusy nahradit 
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Obr. 1. £apojeni universdlniho vsiupniho dike lekz'imiho prijimc.ee 


elektronku 6F32 v obrazovem zesilovaci 
elektronkou EBL21. Vyplnily se vsak 
predpoklady vytvorene na zaklade-je- 
jich charakteristickych dat. Yelika vstup- 
nl a vystupni kapacita a hlavne velika 
kapacita anoda-Gl nedovolovaly do- 
sahnout ani takoveho zesileni na stupeii 
jako s elektronkou 6F32. Nezbylo nez 
sahnout k jedine dostupne elektronce, 
ktera na uvedenem stupni vyhovuje. Je 
ji sovetska 6>f{4 Jekvivalent je 6AC7). 
Lze je ziskat od Remesl nic.kych potreb, 
ktere jich maji urcity pocet a nevi do- 
hromady co s nimi. Bohuzel je toto re¬ 
sent jedinym vychodiskem z nouze, pro- 
toze z elektronek u nas vyrabenych (mi- 
mo 6F32) se zadna nehodi nasirokopas- 
move zesiiovace. Z inkurantnicli by by¬ 
lo mozno uzit bud’ LVI, EF50 nebo 
EFI4 

Mame-li jen jeden stupen obrazov^ho 
zesiiovace o velikem zesileni (u popiso- 
van6ho vzorku 30 x), pak je mozne 
uzit prime vazby mezi detektorem a 
zesilovacem, a zesilovafem a obrazov- 
kou. Odpada tak nutnost obnovitele 
slozkyl Volba polarity je take jednoznac- 
na. 

Zaporna synchronisace a kladny sig¬ 
nal na mrizce dovoluji normalni za- 
pojeni obrazovt-Iio zesiiovace. Pracovni 
bod muze se totiz nachdzet na obvyklem 
miste a jen pfi silnejsim signalu se bude 
posouvat do zaporne oblasti, takze elek- 
tronka nevyboci nikdy za hranici maxi- 
malnich provoznich hodnot. Na druhe 
strane kladny synchronisacni puls a 
zaporna modulace na anode dovoluji 
jednoduchy zpusob oddelovani syn¬ 
chronisace pomoci mrizkoveho omezova- 
ni; modulace do katody obrazovky vy- 
lucuje pfi prime vazbe jakfkoliv pfe- 
chodne rozsve covan f pfi nahrivani elek- 
tronek. Take zapornejsi napeti pro 
mrizku (vztazeno na katodu) Ize mno- 
hem snaze ziskat nez pripadne kladne 
pro katodu. 

Vcelku tedy skyta zapojeni obrazo- 
v6ho zesiiovace s jedinou elektronkou 
celou radu vyhod. Aby dosly plneho 
uplatneni a aby se i pocet elektronek 
nechal snizifc o jednu, je detekce prova- 
dena krystalovou diodou nasi vyroby 
1NN40. Odpadne nabehovy proud, 
ktery by posouval pracovni bod nasle- 


dujici elektronky i bruceni od zhaveni a 
je mozne dale zmensit rozmery. 

Jak dalece se to podafilo, muzete 
posoudit z prilozenych fotografickych 
snimku. 

VT dil je vytvofen jako jeden celek na 
kousku zeleznfho plcchu, sirokem 3,5 cm 
a 25 cm dlouhem. Montuje se z ddvodd 
vf stability isolovane do spolecnb kostry. 
Zemnici pripoj je pak proveden pouze 
do jednoho bodu, 

^ Fro dobrou stabilitu je dale nezbytne 
treba dodrzovat zpusob zemnem jed- 
notlivjrch stuphu, tak jak je to vyznace* 
no na obr. 2. Jedine tak se vyhneme 
ruznym neprijemnostem jako nakmita- 
vani atd. Proto je tento vf dil uspofddan 
ye forme dlouheho pdsku, pfi ktere 
jedine dochazi k nejmensimu kfizeni 
naindukovanych proudu z kostry a tim 
i k moznosti vlastniho buzeni. 

Aby bylo mozno udrzet minimalni 
rozmery, bylo treba uzit i mensich civek. 
Tentokrate jsou vinuty na kostrickarh 
0 0 7 mm asi 18 mm dlouhych. Jsou 
dolacfovanfi zeleznymi jadry o deice 
12 mm se zavitem 6 ram 0,5 stoupani. 
Pres ne pfigroubovany kryt, spajeny 
z medenbho plechu, o 0 20 mm a vysce 
22 mm, tvofi jak upevneni civek, tak 
i stineni mezi stupni. Gelkove provedeni 
je patrne z obrazku. 



Zpusob navrhu a vypoctu' !techto”Vf 
’civek byl jiz uverejnen ve ' zminenem 
clanku v c. 8./53 AR, takze se zde 
nebudeme znova o nem sirit. Jen pro 
informaci uvedu vysledne hodnoty ci¬ 
vek, tak jak byly v sestavovanem pri- 
stroji, 

Antenni vstup je uzpusoben jak pro 
nesymetricky (koaxidlni) kabel 75 ohmu, 
tak i pro symetrickou linku o vlnovem 
odporu 300 ohmijf (zluty dvoudrat, 
ktery je na trhu). Antenni civka je na- 
vinuta u spodniho konce mrizkove civky 
LI a to tak, ze se oba konce dratu 
(antenni civky) vinou od stfedniho vy- 
vodu proti sobe jednim smerem. Draty 
se samozrejme krizi a tvofi zajimavy 
obrazec. Zajist’uje to rovnomernou vaz- 
bu, aby vstup byl sy roc tricky. 

Zesileni se fidi predpetim prvni elek¬ 
tronky a to regulaci napeti od — 1,4 V 
(snizene napeti na stinici mrizce) do 
— 10 V. Rozsah regulace zesileni je tfmto 
zpusobem pine postacujici a konstruk- 
tivne jednoduchy. 

Zapojeni ceRhodiluje patrnez obr. 1. 
Samozrejme,zelze tohoto dilu po vyme- 
ne civkove sady uzit i jako mf dilu pri- 
padneho budouciho televisniho pfiji¬ 
mace na superhetovfm principu s moz¬ 
nosti pfijmu na vice kanalech. Pak by 
pribyl jako sedmy funkcni dil vf a sme- 
sovaci cast. Ostatni by zastalo nezmene- 
ne. Kmitocet mf by byl nejvyhodnejsi 
v oblasti 21—27,5 Mc/s. To je ale otazka 
budoucnosti, 

Na detekcnim stupni nenl mimo ger- 
maniove diody nic zajimaveho. Obra- 
zovy zesilovac je silne kompensovany 
pro vysoke kmitocty. Protoze se vyza- 
duje velik6 zesileni, je nutne uzit po- 
merne velikeho anodovfho odporu. Aby 
nenastal odpad vysokych kmitoctu pri- 
lis brzo, je uzito seriove paralelni kom- 
pensace. Ta je nutna tak<S proto, ze 
mimo vystupni kapacity elektronky 
6M<4 a vstupni 25QP20 je zdejeste pri- 
davna kapacita vstupu zvukoveho dilu, 
ktera je pres 5 pF pfipojena na anodu 
6>K4. Take oddelovac synchronisace 
zapojeny pres 10 kfi na anodovy ko- 
nec odporu 4 kfi za korekfni tlumivku 
T1 2 neco pridava. 

Hodnoty Til a T12 jsou 56 /rH, T13 
raa 160 fx H, provedeni je stejne jako 
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Rozmery kostry 


mai&BBJsesesssicfi 

Civka s krytem 

byio popsano v AR. 9/53 str. 204 u civek 
L9 a L10. 

Do zhavictch privodu byly zapojeny 
tlumivky vinute na /(.W odporech dra- 
tem o 0 0,45. 

Tento dil je napajen z dobfe filtro- 
vanriho zdroje, o napeti asi 200 V. Ckli- 
vost bylo mozno touto upravou zvysit 
az na vice jak pozadovany 1 mV (podle 
udan6 definice). 

Vcelku lze tuto upravu dopctrucit 
jako standardni, nebof vyhovuje pro pre- 
vaznou vedinu poiadavku kladenych 
na televisni pfijimac. Lze ji snadno 
zjednodu&tna 2 vfstupne v miste silneho 
pole, nebo pfipadne i rozsirit o fitvrty 
stupen, pfipadne predzesilovac a smeso- 


vac pro mfsta se slabym signal em.Ladit 
vice jak ctyfi stupng do tchoz kmitocto- 
vfho pisma se z duvodu stability nedo- 
porucuje.) Mnohem vyhodnejsi je pak 
provost pfijimac tfeba jako pevnc lade- 
ny superhet s jednim nebo dvema stupni 
vf zesileni. Zde bude tfeba pri navrhu 
jiz respektovat §umov6 pomery a i pn- 
davne zuzeni pasma, jak je to popsano 
v£. 4AR. 1954, str. 81), Take by necinilo 


2adnyck potizi zavedeni automatickf 
rcgulace zisku. 

Amat^r si podle mistnich pomeru vy- 
bere upravu, kterou peclive zhotovi a 
ktera bude slouzit jako zaklad pro vse- 
chny dalSi prijimace, ktere postupem 
doby bude stavet. Tim mu odpadne 
jedna ozehava starost a bude se mod 
lepe v^novat propracovani ostatnich 
C&sti pfijimace. 


Tabulka s hodnotami civek 


civka 

1 

i LI 

mfizkovd 

LI 

antenni 

L2 

L3 

L4 

pocct 

zavitu 

11 zav. 

0 0, 3 Cu 

2x2 zav. 

0 0, 3 Cu 

2x10 zav. 

0 0, 3 Cu 

2x11 zav. 

2 x 00, 3 Cu 

2x 14 2 av. 

0 0, 3 Cu 

pozn&mka j 

antenni civka u studeneho 
konce mfizkove civky 

obe civky vinuty 2 dr&ty soucasne 

bifilarne 

1 


8TABILISACE VI? VAPfeTl 


U merneho oscilatoru nam mnohdy 
z^lezi na tom, aby nam daval stale stejne 
v^stupni napeti, bez ohledu na naladeny 
kmitocet daneho rozsahu. Zmena napeti 
je zpusobena mnoha okolnostmi. Mezi 
ne patfi take zmena pomeru kapacity 
indukcnosti na danem rozsahu pfi la- 
deni od minimdlnibo do maximalniho 
kmitoctu. 

Dobrym fesenim k odstraneni teto za- 
vady je oscilator doplnen’y scriovym za- 
pojenim diodoveho omezovace pro ome- 
zeni maxima. Oscilator na obr. 1 rna 
oscilacni okruh zapojen na anodu elek- 
tronky. Cast napeti se nam indukuje na 
L3. Slridave napeti pak uvadime na 
vs tup diodoveho omezovace. Diodou 
omezovace po6ne prochazet proud te- 
prve tehdy, kdyz maximum stridaveho 
napeti bude v£tsi nez napeti baterie — 
Eb, urcujici uroven omezeni amplitudy 
vf napeti. 

Diodou omezovace prochazi tedy 
proud teprve pri vetsim rozkmitu nez 
dovoluje napeti Eb. Pruchodem proudu 
omezovacera se pak vytvari na jeho od- 
poru R stejnosmerne napeti, ktere je 
filtrovano kondensatorem C. Odpor je 
zapojen do serie s mrizkovou vazebni 
civkou a proto zmena napeti na nem ma 
za nasledek zmenu predpeti, kteryrn 
fidime zesileni elektronky a tim take 
napeti na oscilacnira okruhu. 

Pfi pouziti tohoto omezovace neni por 
tfeba stabilisovat zdroj napeti. Kolisani 
napeti zdroje oscilatoru bez pouziti to¬ 
hoto omezovace ma za nasledek zmenu 
napeti na anode, ktere zpusobuje vzriist 
nebo pokles anodoveho proudu. Pfi 


tSchto zmenach anodoveho proudu se 
meni take amplituda. To pak muzeme 
pfirovnat k modulaci, pfi ktere se meni 
take amplituda. Zmeny amplitud jsou 
pritom doprovazene zmenami kmitoctu. 
Zmena anodoveho proudu meni pra- 
covni pomery elektronky, coz ma za na¬ 
sledek zmenu pracovnlho pomeru lade- 
neho obvodu a tim i, v^sledneho kmi¬ 
toctu. Proto pfi zapojenem omezovabi 
nebude kolisani napeti zdroje mitjako 
dusledek tuto modulaci a kmitocet tudiz 
nebude kolisat. 



Pfi eventualni konstrukei je nutnd, 
aby'omezovaci napeti nekolisalo, ponS- 
vadz tim by se modulovalo vf napeti 
oscilatoru. Zilezi take na vhodn6 volb£ 
hodnoty odporu R. Stridave napeti ome- 
zujeme na nizsi hodnotu nez je nejni^Si 
napeti pfi ladeni oscilatoru na danem 
kmitoctovem rozsahu, Spravny chod 
omezovace* si muzeme ovefit elektronko- 
vjhn voltmetrem nebo osciloskopem. 
Pokud vsak nebude vyhovovat linearita 
zesilovace osciloskopu pro kmitocet 
oscilatoru, pak zapojujeme vystupni na¬ 
peti na desticky obrazovby. 

Za povsimnuti jeste stoji induktivni 
Iinkovh vazba vystupu. Jeji velkou vy- 
hodou je, ze zeslabuje ucinne harmonic- 
ke kmitocty. Pfi pouziti tohoto druhu 
vazby je druhi, harmonicka zeslabena 
4krat, tfeti harmonickh 9krat atd. 

Ludek Tereba 


Merny vysilac s konstantnim vystupnim 
napetim. 

U pomocneho vysilace totiz velmi ko- 
lisa vystupni napeti pfi naladeni na jiny 
kmitocet a musi se proto ruene nastavo* 
vat pomoci delice napeti na vystupu. kde 
je tez pripojen elektronkovy voltmetr, 
Prace je velmi obtizna a nepfesna. Proto 
je v dalsim popsan jednoduchy zpusob 
stabiiisace vf napeti (obr. 2). 

K oscilacnimu obvodu L-C oscilatoru 
E x je pripojen pomoeny usmernovac E t 
pro vyrobu regulacniho napeti, ktere se 
pfivadi na fidici mrizku stejnosmerneho 
zesilovace E z /Z vfstupu tohoto zesilova¬ 
ce odebirame napeti pro Hzeni elektron¬ 
ky E 2 , jez je zapojena jako seriovy odpor 
v anodov6m oscilatoru. Z-0§i-li se za 
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EF6 


6L31 

EL3 


6F31 

FF6 


6B33 

EB*> 


6F31 

EF1F 



Obr.B 


provozu vf napeti na oscilacmm obvodu, 
zvfgi fizeny ss zesilovac vnitrni odpor 
elektronky E z na vetsi hodnotu, coz bude 
mft za nasledek snizeni vlastniho anodo- 
veho napeti oscilacni elektronky £,. Sni- 
£end anodovd napeti zmensi vzapeti vf 
oscilacni napeti, takze tfmto uspofddd- 
nim dosahneme dos Lateen e stabilisace 
vystupniho^ napeti. Velikost vystupniho 
napdti muzeme snadno menit automa- 
tickym pfedpetim ridici mfizky stejno- 
smerndho zesilovace, coz se lehce prove- 
de regulovateinyra odporem v katode 
elektronky E 3 . Aby se dosahlo lepSf sta¬ 
bility vf napeti, je mezi oscilator a vf stop 
prlstroje zarazen oddelovaci stupen E\, 
ve kterem tez muzeme modulovat vf sig¬ 
nal: Vystupni napeti odebirame na kato- 
dovem odporu oddelovaciho stupne. 

_ Popsane zapojeni vyrovnava samo- 
Cinne tez zmeny napajedho napeti, takze 
ss zdroj nemusi byt zviasf stabilisovan. 

Oscilacni obvod L-C musi byt prove- 
den dukladne a tepelne vykompensovan. 
Rovnez je nezbytna presne provedena 
stnpnice a je vyhodne opatrit ji lupou, 
dimz se presnost pfistroje zvysi. 

Dalsi podrobnosti ke stavbe: Zatezo- 
vaci odpor diody musi byt dostatecne 
vysoky, aby pornoeny usmernovad ne- 
tlumil oscilacni napeti. Vf napeti modu- 
lujeme vnejSfm tonovfm kmitoctem, jez 
privadime na „studeny“ konec mfiz- 
kovdho odporu oddelovaciho stupne. 
Hloubku modulace nastavujeme poten- 
ciometrem R 2 . Na vystupu oddelovaciho 
stupne je pfipojen pf izpusobovaci odpor 
H v , kterym prizpusobimc vystup pfistro¬ 
je k vlnovemu odporu pouziteho koaxidl- 


niho kabelu. Hodnota odporu R v neni 
tedy kriticka a md byt stejnd velikosti 
jako vlnovf odpor pouiiteho koaxidl- 
nfho kabelu. 

Je-li to zadouci, muzeme mezi vystup 
pfistroje a koaxialni kabel vlozit cejcho- 
vany zeslabovac, dimz dosahneme zme¬ 
ny vf napeti po skocich. 

Pfistroje je osazen novymi miniatur- 
nimi elektronkami, kterr pfisly nedavno 
do prodeje. Je samozrejmd, ze misto nich 


muzeme pouzit tdz elektronek starsich, 
ktere jsou taktdz uvedeny. Velikost ce- 
leho pfistroje se vsak samozfejme zvdtsi. 

Tak ze zapojeni vidime, pfistroj. «cko- 
liv je jednoduchy, ma pet elektronek, coz 
je velkd porizovaci polozka. Dd se proto 
predpoklddat, ze pfistroj bude slouzit 
prevazne k laboratornim ucelum, kde se 
kladou vysoke podadavky na stabilitu 
vystupniho napeti a kmitoctu. 

Podle Deutsche Funktechnik 1,19Si„ 

ze sme mail maid mnozstvo praktic- 
kych pokusov, ktore sme nemohli robif 
pre nevyhovujiicu miestnosf. To sa od- 
strani tym, ze Krajskv rddioklub dostal 
vacsie miestnosti, ktord sa upravia pre 
tieto ucely, Preto sa urobila z iniciativy 
licastnikov skolenia samosprava, ktorej 
ulohou bude za pomoci sboru instrukto- 
rov doterajsie nedostatky odstranif. 2a 
clenov tejto samospravy boli zvoleni naj- 
aktivnejsi posluchaci (a najpriebojnejsi). 
Oni budu zist’ovaf mienku a zelama 
licastnikov, ktore sa budii snazif za po¬ 
moci jednotlivych instruktorov uskutod- 
nif. Po ukonceni instalacie v Krajskom 
radioklube bude moznd tam robif prak- 
tickd pokusy, ziskane vedomosti si tak 
hmatateine over if. Dolezitou ulohou 
vsetkych licastnikov, ktori eite vytrvaii, 
bude, aby vsetkych tych siidruhov, ktori 
sa dali tymito nedostatkami odradif, pri- 
viedli opaf medzi nas. 

Samosprdva sa uz dala do prace, Po 
jednotlivych prednaskach sa zisli sddru- 
hovia zo samosprdvy a zhodnotili ich 
priebeh. Prednasatelia radi vypoculi ich 
pripomienky a tak uroveh skolenia za- 
cala stupaf. Na predndskach sa zacali 
priemietaf popularne-vedeckd filmy, kto- 
rd nas poucili o liniku, Sireni vfn, o ruseni 
a pod. Az sa dokonci liprava novych 
miestnosti, rozdelx sa posluchacstvo do 
skupin. ktore tam pojdu striedavo na 
prakticke pokusy. 

Takouto cestou kritiky a sebakritiky 
sme zadali odstranovaf nedostatky, ktord 
sa pri priebehu skolenia vyskytly. Tfm 
sme sucasne zvy-sili liroven prednasok a 
zaistili. ze po absolvovani tohto kurzu 
budu z nas dobri, odborne vyskoleni ra- 
diotechnici, vzdy pripraveni v radoch 
Svazarmu na obranu nasej krdsnej viasti. 
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Zo skolenia koSickfch radioamatdrov. 


Nakolko teoria je nezbytnou casfou pra- 
xe, ani my, radioamatdri sa nevieme bez 
nej zaobisf. Bez teoretickych vedomosti 
matematiky, elektrotechniky a rftdio- 
techniky ncmfiieme porozumief princi- 
pu najjednoduchSich pristrojov, nem6ze- 
me lispesnepostavif si co len jednoduchy 
prijimac. Tu nestadi zakladnd vzde- 
lanie ziskand na strednej skole. Preto 
kazdy r^dioamatdr musi sa hlbsie veno- 
vaf Studiu odbornych predmetov, ne- 
zbytnfch pri raste jeho odbornych vedo¬ 
mosti. No vela razy nestaci, keef si pre- 
ditame nejaky dldnok v odbornom daso- 
pjse alebo prirudke. Najma mnohy za- 
diatocnik, kerf neporozumie nejakdmu 
dlanku alebo aj viacerym, straca chuf 
k prdci, cela radiotechnika sa mu stava 
niedim zahadnym a nepristupnym. 

V snahe rozsirif teoretickd vedomosti 
radioamatdrov, rozhodol sa Krajsky ra- 
dioklub usporiadaf odbornd skolenie na 
ozaj masovej zdkladni, Neni to po prve, 
do Krajsky rddioklub robi nieco takdho. 
Uz^niekofkokrdt boli taketo cykly pred- 
nasok z radiotechniky, ale ich chybou 
bolo, ze zaciatok cyklu bol uspesny, ale 
nakoniec to akosi haslo, raz boli tomu 
na vine prednasatelia, inokedy poslu¬ 
chaci. Krajsky rddioklub nemai materi- 
alne prostriedky pre doplnenie predna- 
§ok, dim sa mnohe tdmy a problemy sta- 
valy malo jasnymi. 

^ V jeseni minuldho roku vsak prekva- 
ipila kosickych rddioamaterov vfzva 


miestncho rozhlasu, ktord ich pozyvala 
na odbornd skolenie z rddiotechniky, 
A nebola marna. Na zahdjenie prislo 
vy^e sto Fudi, mladych i starfeh, muiov 
i zien. Rozlicnych vekov, aj rozlicnd- 
ho vzdelania, ale s jednou myslien- 
kou: Zdokonalif sa v radiotechnike do 
najviac. Po vybaveni zapisovacich for- 
malft a rozdani programu sa zacalo 
s predndskami. Najprv zdklady elektro¬ 
techniky a neskor transformdtory, sche- 
matickd znadky, odpory, kondenzdtory, 
atef. Jednotlivi prednaSatelia sa snazili 
pod at’ svoj vyklad do najlepsie, spestrif 
ho nejakfm pokusom v medziach moz- 
nosti, ale predsa . . . posluchddov bolo 
v miestnosti pomaly menej a menej. Po- 
maly to bolo ndpadnd a zacalo sa zist’o- 
vaf, do je pricinou tejto absencie. V roz- 
hovore s jednotlivfmi udastnikmi zacali 
vychddzaf na povrch nedostatky, ktord 
nara hatili hladkf priebeh kurzu. Hlav- 
nou pricinou tu bolo to. ze mnohf stidru- 
hovia, najma uplni zaciatodnici nepo- 
rozumeli prvym prednaskam, ktord boli 
yedend vyssim stylom. Takto sa stavali 
im dalsie pojmy nesrozumiteFnymi a rd- 
diotechnika bola im ,,spanieiskou de- 
dinou i( . Ich zdujem klesal a tym aj ich 
lidast’ na predndlkach. VecT kazdy pred- 
nasater sa opytal, di ho posluchaci po- 
rozumeli, ale obydajne bolo po tejto 
otazke trapne ticho, iba sem tam sa 
ozvali nejakd poznamky nespokojnosti, 
ktord vsak nikdy {az na jeden prfpad) ne- 
povedal verejne. Pricinou bolo aj to, 
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KVIZ 


Rubriku vede Ing. J. Pavel. 

Ur oven odpovedi na KVIZ z £. 4 byla 
tentokrat ponekud horsi. Nejvice nejas- 
nostt bylo v odpovedich na otazky o elek- 
trostatk kem a elektromagnetick£m vy- 
ehyiovam. Prakticky vsichni ctenari vy- 
resili dobrc poruchu prijimace., Snad je 
to take ttm, ze otazka byta prilis suges- 
tivne formulovana. 

Odpovedi na KVIZ z c. 4: 

1. RozdiE mezi elektrostatickym 
a slektromagnetickym vychylovanim. 

Soustfedeny paprsek v obrazovce je tvo- 
ren proudem elektronfl, ktere nesou zi- 
porny naboj. V elektrostatickych obra- 
zovkach probiha mezi destickami, na nez 
je priiozeno urcite napeti. Elektrony pa- 
prsku jsou jednak urychlovany kladnym 
nabojem anody, jednak pritahovany des- 
tickou, ktera je v tom okamziku kladna 
(a odpuzovany zapornou). Rychlost 
elektronu je po pruletu urychlovaci ano- 
dou stala, zatim co sila, kterou jsou pri- 
tahovany kladnou destickou, roste ne- 
pfimo umerne se vzdalenosti od desticky, 
Vysledni draha elektronu pri vychylo- 
vanije proto parabolicka {viz obr. 1). 

V elektromagneticky vychylovanych 
obrazovkach probiha eiektronovy papr¬ 
sek magnetickym polem kolmym na jeho 
smer (na osu obrazovky). Paprsek elek¬ 
tronu je elektrickym proudem. Ze za- 
kiadii elektrotechniky je znamo, ze na 
vodic, kterym protekd elektricky proud 
a umisteny v magnetickem poll, pus obi 
sila, umerna intensite magnetickeho po¬ 
le, elektrickeho, proudu a sinu lihlu raezi 
vodicem a smerem magnetickeho pole, 
ktera je bolma jak na smer proudu, tak 
i na smer magnetickeho pale. Stejni sila 



Obr. 1 


rusobi tedy i na eiektronovy paprsek. 
Vysledna draha elektronu je proto kru- 
hovd . 

2 Vychylovani v televisnich obra¬ 
zovkach. Snahou komtrukteru televiso- 
ru je dosahnout co nejvetsich obrazu Se 
vzrustajicim prurnerem stinitka roste 
vsak i d£lka obrazovky, ktera urcuje nej- 
mensi mozne rozm£ry celeho prijimace. 
Pri stejne velkem pr timer u stinitka je 
obrazovka s dektromagnetickym vychy¬ 
lovanim kratsi, protoze se potrebrt^bo 
vychyleni paprsku dosahne bchcm kratsi 
drahy (viz obr. 2). 

PH velkem stinitku musi bvt nejvetsi 
uhcl vychyleni paprsku znacny. Pri 
elektrostatickem vychylovani by bylo za- 
potrebi velkeho vychylovaciho napeti 
(pn vysokdm anodovem napeti dnesnich 
televisnich obrazovek radove kV), kte- 
reho Ize tezko dosahnout obvyklymi 



elektronkami a s rozumnfm anodovym 
napetfm zesilovacu. Naproti tomu neni 
tak velkem problemem ziskat beznymi 
prostredky dostate£n£ silny proud urci- 
teho prubehu a kmitoctu pro vychylova- 
ci civky. To jsou vyhody, jimiz se v tele- 
vlsi prosadily obrazovky s elektromagne- 
tickym vychylovanim, ktere jsou navic 
jednodussi a proto levnejsi, Horsi je to 
v osciloskopech, kde se musi pouzivat 
elektrostatickych obrazovek proto, ze 
neni mozn£ vyrobit vychylovaci civky a 
prislusnou casovou zdkladnu tak, aby 
vyhovela pro tak sirok£ spektrum kmito¬ 
ctu, jak se u osciloskopu vyzaduje. Tak£ 
pozadavky na velikost stinitka jsou men- 
si, takze se jmenovane nevyhody elektro¬ 
statickych obrazovek neuplatni, Oscilo- 
skopy proto zustanou sferou obrazovek 
el ektrostatickych. 

3. Vada v Talismanu. Byla vadna 
triodovd cdst prvni elektronky UCH2I 
(pravdepodobne zkrat v svstemu). Teto 
triody je vyuzito jako oscilatoru pro sme- 
sovac. Trioda druhd UCH21 pracuje 
jako nf predzesilovac pro koncovou 
UBL21. Kdyz byla dobra UCH21 za- 
pojena jako mf zesilovac (heptoda) a nf 
zesilovac (trioda), reagoval pfijimac na 
vytoccni reguldtoru hlasitosti, ktery je 
zapojen v mHzkov^m obvodu triody. 
Prvni UGH21 nereagovala na pripojo- 
vani anteny a otaceni prepinacem, pro¬ 
toze oscilator nekmital. Prehozenim 
obou UGH21 se dostala vadna trioda 
do nf zesilovace a nebylo slyset vubec 
nic. To stacilo k urceni zavady, kterou 
napravila novd U CH21. Pripad se sku- 
tecne stab 

4. Rozhlas po drate. Ocekavali jsmc, 
ze se nam sejde na tuto otazku snuska 
ruznych mineni. V^etsina ctenaru se vsak 
omezila jen na strohou definici. 

Pres vsechny mezinarodni ilmluvy 
o rozdeleni kmitoitu zmatek na vlno- 
vych rozsazich stdle vzrusta. Je to jednak 
nedodrzovanim horni hranice vykonu 
jednotlivych vysilaeft, jednak tim, ze 
okupafini vojska v zapadnim Nemecku 
obsadila fadu kmitoctu, klere jim ne- 
patri. Zasobeni posluchacu v celem state 
nerusenym poslechem se stava stale vet- 
sim problemem. Take akusticke pdsmo 
4,5-5 kc/s prenasene stredovlnnymi vy- 
silaci nepostacuje jiz dneSnim. narokum 
na jakostni pfednes. 

Je mozne dvoji feSeni teto situace. 
Nejspolehlivejsi je zavest rozhlasovy po- 
fad az k posluchaci nikoli bezdratove, 
ale po drate. Nektere staty (na pr. Ne- 
mecko - znamy Drahtfunk) pfenaseji 
program vysokofrekvenene pod^l silno- 
pfroud6ho (svetelna sit’) nebo telefonn. o 
vedeni. Pfijimac musi pak obsahovat pri 
nejskromn^jsich pozadavcich alespon 
jednu sdruzenou elektronku (detekee a 
zesileni) krome nap^jecich zdroju. Jine 
staty (SSSR) rozvideji program zvlastni 
rozvodnou siti slouzici jen tomuto ucclu, 


pi'i £emz jedinym zafizenim u ucastnika 
rozhlasu po drate je jakostni reproduktor 
s regulatorem hlasitosti nebo cela pfeno- 
sova soustava podle libosti a moznosti 
posluchace. Zarizeni, ktera tuto sif na* 
pajeji.jsou centralisovana pod odbornou 
udrzbou, 

Posledni moznosti je sv£fit zasobeni 
celeho uzemi jakostnim poslechem, siti 
ultrakratkovlnnych vysilaci s kmitocto- 
vou modulaci (nyni zap. Nemecko). 
Pfijimac pro kmitoctovou modulaci ma 
alespon ctyri elektronky a navic potfe- 
buje specialni antenu (dipol). 

Srovname-li si vsechny zpusoby jen 
s hlediska ndkladu pro posluchace, za- 
vislosti na dodavee elektrickeho proudu, 
moznosti ruseni a nakladu na opravy za- 
rizeni u posluchace,' vyplyne jako nej- 
vhodnejsi rif rozvod po drate, ktery se 
prave proto zavadi tak£ u nas. 

Rozhlas po drate md vsak jest£ jednu 
obrovskou vyhodu z celostatniho hledi¬ 
ska. Jak je zjiSteno, poslouchd vetSina 
u£astniku mistni rozhlasovou stanici na 
pfijimac pro dalkovy poslech. Takovy 
beznji pfijimac ma spotrebu 50-100 W 
a rozhlasovych prijimacii mame v nasi 
republice miliony. Je tedy spotfeba elek- 
tricke energie ve vsech prijimacich v celo- 
statnim meritkuobrovska. Uvazime-li, ze 
z jednoho ze.klovaciho uzlupro drdtovy 
rozhlas muzeme napajet az 30 reproduk- 
torfi, ukaze se ndm jakych obrovskych 
uspor se muze dosahnout. Kdybychom 
misto rozhlasovych pfijimacu pouzili 
rozhlasu po drate, usetrili bychom za 
rok 11 000 vagonu uhli, potrebneho 
k vyrobe elektriny pro rozhlasove pfiji- 
mace. 

Zaverem bychom chteli poznamenat, 
^c zavadeni dratov£ho rozhlasu nezna- 
mena tazeni proti rozhlasu bezdratov£- 
mu (take jsme se setkali s takovym nazo- 
rem). Tedy nikoli obycejny rozhlas nebo 
rozhlas po drate, ale obycejny rozhlas a 
rozhlas po drate. 

NejlepSi a nejdpln£j£i odpov£di na KVIZ 
z c. 4 zaslali: des. Frant. Vefiefa, 22 let, pos, 
spr. 35/A, post, prihr. 186, Komdrno; Irarich 
Stress, 18 let, studuiicl prdmyslovtj ikoly 
clcktrotechnicke, Jurkovicova 35, Bratislava, 
K. Krdsensky, zdk 9. tf. jedenactilatky, ul. B. 
S met any 366, Bos ko vice. 

ZvlaSte pekne byly odpovedi des. F. Veceri. 
Vyskytla se bobuzel i odpoved’ zfetelnS ops and 
(u iedn£ soudruiky), Je jist£ sprdvnd, vyble- 
dd-li si £tendf spravnaa odpov^rf sim v kni- 
hdeh nebo pfiruckach, pokud to umi, nemd 
vsak cenu, aby mu odpovedi sestavoval nSkdo 
jiny. Vetsinou se to poznd a Je to pri nejmenilm 
nesportovni. 

Otazky dnesniho KVIZU: 

1. Napeti dodavan£ casovou zdklad- 
nou osciloskopu na vychylovaci desticky 
obrazovky ma pilovity prubeh. V televi- 
sorech jsou obrazovky s elektromagne- 
tickym vychylovanim a proto vychylova- 
cimi civkami proteka pilovity proud. 
Jaky prubeh ma napeti, kterd bychom na 
nich namerili? 

2. Jak je asi vysoke a nodove napeti 
televisnich obrazovek? 

3. Co je to iontova skvrna? 

4. Go jsou to obrazovky s polarnim- 
vychylovanim a proc sejich pouziva? 

Odpovedi na otazky zaslete do 15. 
t. m. na adresu: Redakce Amat£rsk£ho 
radia, Praha I, Ndrodni trida 25 a do- 
rohu obalky pripiste KVIZ. Pomuzete 
nam pfi tfidem posty. 
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V Sovetskem svazu byla zahajena vf- 
roba trpaslicich bateriovych pfijimacu. 
Jejich velikost je skutecne nepatrna - 
s anodovou a zhavici baterif meri 240 X 
X 105 X 180 mm a vazi pouze 3,5 kg, 
Malych rozmeru a vahy byio dosazeno 
zavedenim novych vyrobmch method. 
Konstrukteri pristroje pouzili tistenych 
obvodu misto prevazne vetsiny drato- 
vych spoju a odporu. Pfijimac je osazen 
ctyfmi miniatumimi batcriovymi elek- 
tronkami sovetsk 6 vyroby. Je opatren 
malou ferritovou antenou a pracuje 
v pasmu stfednich (188-590 m) a dlou- 
hych (715-2000 m) vln. Jeho nizkofre- 
kvencnf charakteristika v oblasti 200 az 
3000 c/s je + 2,5 dB pri napajeni z bate- 
rh a -f 3,5 dB pri napajeni ze site. Citli- 
vost pri pfijmu na vnitrni. antenu 
300-1000 //V/m; s vnejsi antenou 60 az 
150juV. Pouzity mf kmitocet 465 kc/s. 
Prijimac odebira ze zhavici baterie 
66 mA proudu pfi napeti 4,8 V, z ano- 
dove baterie 6,5 mA pri napeti 60 V. 
Spotrebovany vykon tedy neprevysuje 
0,8 W. Pro tento pfistroj jsou vyrabeny 
special ni miniaturni baterie, ktere vy- 
drzi pri prumernem poslechu 3 hodiny 
denne 12—15 dnu. Pfistroj Ize napajet ze 
Stridave osvetlovaci site o napeti 110,147 
nebo 220 V, ze ktere odebira pfikon 
3W ; Pfistroj lze t6z pripojit nasitnfdrA- 
toveho rozhlasu, pfi kterem neodebira 
proud z baterii. Tomuto skutecne uni- 
versalnimu prijimaci dali konstrukteri 
vkusnou skrih z platioke hmoty v libo- 
.volne barve. Prijimac byl nazvan „Do- 
roznyj“ - cestovni. 

Radio 1, 1954. 

Casovy spinac 

Konstrukci casovych spinacu je mno- 
ho. VetSina z nich ocimeruje cas pozvol- 
nym nabijenim kondensatoru. Podob- 
nym zpusobem pracuje i spinac uvedeny 
na obr., ktery byl urcen pro zvetsovaci 
pfistroj. SkutecnA provedeni je tak male, 
ze lze ccly spinac (bez ovladacich prvku) 
zapustit do desky zvetsovaciho pristroje 
a prikryt bakelitovym vickem z krabicky 
na mydlo. 

Spinac se uvadi v cinnost stlacenim 
tlacitka T. Tim se rozsvid zarovka a pri- 
tdhne re!6 Rl, ponevadz dostane proud 
pfes^ odpor 5 hQ, usmerneny dvema 
usmernovaci u T , lu (po dvou destickach 
o prumeru asi 20 mm) a vyhlazeny niz- 
kovoltovym elektrolytem 10 /iF (,,kato- 
dovym”). Rele Rl sepnedotek rl a proto 
drzi i po uvolneni tlacitka. Zatim se po- 
malu nabiji kondensator 4 uF pfes krat- 
ky tuzkovy usmerhovac na 250 V/10 mA 
a menitelny odpor 0,5 M.Q. Jakmife do- 
sahne napeti na kondensatoru zapalova- 
ciho napeti doutnavky (velmi dobry je 
maly inkurantni stabilisator bez patice 



jen s v^vodnimi dr5iky), doutnavka za- 
pali a kondensator se vybije na zhageci 
napeti prudkym proudovym impulsem 
pres rele R2. To kratce pritahne a roz- 
poji obvod relARl dotekem rl, kter6 od- 
padne a uvede vse do klidoveho stavu. 
2arovka zhasne a kondensator se uplne 
vybije pfes omezovaci odpor 100 ohmu 
a klldovy dotek rele Rl. Doba, za kterou 
cely pochod probehne, zavisi na velikosti 
promenn^ho odporu 0,5 Ml?, konden¬ 
satoru 4 jwF a na druhu doutnavky. Po- 
pisovane uspofadhni obsahlo easy 0—10 s. 
Dalsiho ,,rozsahu“ se dosahne zvetsenim 
kondensatoru 4 ,wF nebo odporu 0,5 M12. 
Obe rele maji mit pokud mozno nejvetsi 
odpor (zvlaste R2); bylo pouzito inku- 
rantnich rele SH v celuloidovem krytu 
s odporem 1800 ohmu. Rel5 R2 bude 
mozna potrebovat prijustovat. Neozna- 
cenf odpor paralelne k elektrolytu chra- 
ni elektrolyt pred prorazenim pri odpo- 
jeni Rl; ma byt vetsi anebo rovny od¬ 
poru re!6, 

* 

* * 



Probitim oddelovaciho antenniho kon- 
densitoru universalniho pfijimace dojde 
snadno je spaleni stredovlnne a dlouho- 
vlnnd antenni civky. Kraxkovlnna civka, 
jez byva vinuta ze siln^j^iho dratu, ob- 
yykle vydrzi. Oprava spaleneho vinuti 
je namahavd a pracna. V nouzi muzeme 
pfijimac opravit zmenou induktivni vaz- 
by s antenou v kapacitnf podle obr. 
Vstupni obvod musime po opravS znovu 

doladit. Nachrichten Technik, 11, 1953. 

Vzhledng ndpisy fotografickou cestcu 

Velmi jednoduchym zpusobem se daji 
vyrobit vzhledne napisy na kovovych 
dhstech pfistroju, V dalsim jsou popsdny 
jednotlive operace pfi vfrobe. Nejdfive 
musime dokonale odmastit a vylestit po- 
vrch kovu, na kterem ma byt napis nebo 
kresba trvale zachycena. K tomuto uce- 
Iusi pf ipravime roztok 100 g uzivaci sody, 
50 g sody, 10 g vodniho skla v 1000 g 
destilovane vody (staci i dukladne pre- 
varena voda). Malo zamastene povrchy 
lze odmastit tez acetonem nebo benzo- 
lem. Pak povrch dukladne omyjeme v te- 
kouci pitn6 vode a nechame osusit pfi 
pokojove teplote v bezprasne mistnosti. 
Mezitim si pripravime emulsi citlivou na 
svetlo. Sestava z 17 g zelatiny, 3 g dvoj- 
chromanu draselneho K B Cr 2 '0 7 a 100 g 


destilovane vody. Rozpusteni chemikalii 
urychlime slabym zahratim na 30-40° G. 
Emulsi naneseme pfi velmi slabem osvet- 
leni v rovnomerne slabA vrstve na po¬ 
vrch pfedmetu a nechame ji v temnu 
tvrdnout nejmene 8-10 hodin. 

Napis, ktery hodlame vj'robit, nakres- 
lime negativnim zpusobem nejlepe na 
prusvitny (pausovaci) papir, ktery pak 
tesne pfilozime k citlive vrstve a osvetli- 
me elektrickou zarovkou 1000 W vzdale- 
nou asi 50 cm od pfedmetu po dobu 4 
minut. Osve clujeme-li zarovkou mensi, 
musime limerne prodlouzit dobu expo- 
sice, kterou je nejlepe vyzkouset na vzor- 
ku citlive vrstvy, vyrobene ze stejnA sus¬ 
pense jako hlavni predmet. (Tim se vy- 
louci nestejna citlivost suspense.) Osvet- 
lenou vrstvu musime nejdfive uchovat 
po dobu asi dvou hodin v temnu a pak ji 
vyvolame v horke vode (50-60° C) po 
dobu 3—5 minut az do uplneho smyti 
veskere neosvetleue einulse. Osvetlena 
mista jsou totiz jen nepatrne rozpustna 
ve vode a zustanou proto na pfedmetu, 

Napisy mfizeme pak obarvit anilino- 
vymi barvami, kt.erf se pouzivaji k bar- 
veni textilii, Suspensi pripravime roz- 
pustenim 15 g vlastniho barviva v 500 g 
destilovane vody. Pfedmet s napisem 
pak ponofime do suspense a nechame 
5-10 minut morit. Po teto dobe jej du¬ 
kladne omyjeme v tekouci vode a pono¬ 
fime na 5-7 minut do suspense, pfipra- 
vene z 25 g kamence chromitAho 
K a SO a . Gr(SO a ) 3 .24 H z O, 15 g dvoj- 
chromanu draselneho K.CiaO,, 25 ccm 
ethylalkoholu a 500 g destilovane vody. 
V posledni lazni - tvrdidle — napis doko¬ 
nale ztvrdne. Nasleduje posledni doko¬ 
nale omyti ve vode a po osuseni muzeme 
vyrobeny napis ci kresbu nastrikat zapo- 
novym lakem, aby se neohmatal. Popsa- 
nym zpusobem dostaneme vzhledne a 
trvanlivh napisy v libovolnem barevnem 
odstinu. 

Radio 1, 1954. 

Zlobi vas lanko? 

U lankovych prevodu se casto stava, 
ze lanko, kterA ovinuje hfidelik ladiciho 
knofliku, prokluzuje. Lze tomu odpo- 
moci omotanim hfideliku leukoplasti ne¬ 
bo namocenim lanka do roztoku kala- 
funy v lihu. Ovinuti isolacni paskou se 
nedoporucuje, protoze se rozmotava a 
vysveha. 

* * * 

Rozmery a vaha televisnich pf ijimacu 
a zafizeni, jez pracuji na ukv v systemu 
FM, se zmensi pouzitim germaniov^ch 
diod. Sovetsti amateri pouzivaji osm 
druhu tech to diod, oznacenych DG-C 1 
az 8. Objevuji se ve vsech schematech 
od nejjednodussich krystalek az po te¬ 
levisor^. ^ , Radio , -5, 1953. 

. / nasi ctenafi se po oznamem v c. 5.154 
AR. tesili, ze si germaniovi diody opairi. Pres 
zamzny slib vlak nebyly diody teas doddny, 
Budemenah Itendh informo’ at, kdo into chy- 
bu zavinil a jak bude napravena. 

* * # 

Jak to vlastne je? 

Presto, ze Amaterske radio vychazi pod 
svvm nazvern jiz tfeti rocnik, nevzali to 
jeste nektefi na vedomi. Je to videt na 
dopisech, ktere pfichazeji redakei. Ko- 
runu tomu nasadilo vysilant OK1GRA 
28. 3., ve kterAm se mluvilo dokonce 
o „Radioamat^rsk6m radiu“. 
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JeSte neco o zavodech. 

Vracime-li se v dnesnim Slanku opet k souteSm, je to proto, ze tento obor neni zdaleka mme- 
tove vy/erpdn . Kaldy zdvod znamend pin/ obsazem pdsmo, tezsi prouoznl podminky a tim i vetsi 
ndroky m schopnosti operator&. Radi bychorn proto cetli ndzory soudruhu, ktefi takove schopnosti 
maji a kteH o problematice radioveho provozu cas to pfemysleji. Dries uvadime jeden takovy 
pfispevek. A stane-li se tato rubrika iinym zrcadlem , v mmt se budou viditelne odrd/et vsechny 
klady a chyby naseho provozu na pdsmech, splni nejlepe svuj ukvl. Pk 


Podlvame-li se na liroven minulych 
zavodu, zjistlme, ze stale stoupa a nedo- 
statky se odstranuji. V pohotovostnim 
zavode v breznu t. r. byl na prlklad pou- 
ze jeden ton T7, zatim co v predchazejl- 
cich zavodech takovych horslch t6nu by- 
valo vice, zvlaste na 160 metrech. 

Zvliste patrny je vzestup u kolektiv- 
nich stanic. Ve zmingngm pohotovost- 
nim zavode, po ktergm je tento clanek 
psan, navazovaly nejlepSl kolektivni sta- 
nice turner tolik spojeni a tak rychle, jako 
nejlepsi stanice jednotlivcd. PFed tim, 
v Zavode miru a hlavne v Pohotovostnlm 
zavode v prosinci 1953 byly velkg roz- 
dlly v poctu spojeni jednotlivcu proti 
kolektivmm stamcim. 

Pujde tedy o to, aby se dobra a stile 
stoupajicl provoznl uroven zavodu i sou- 
tezl nadile udrzela. K tomu nam po- 
muze, ukazeme-li si nedostatky, kterg 
jeSte mame. Tak jiz lifiast v zivodech 
neni stale takovi, jaka by mohla byt. 
OK1CRA nam kazdy me sic hlisl novg 
vydang koncese kolektivek i jednotlivcu. 
Znacky mnobych stanic slyslme vsak 
prave jen v tomto hlaseni a pak po nich 
ani za dlouhou dobu neni na 80 nebo 
160 metrech ani stopy. Nekterg tyto ko- 
lektivy se snad omezujl pouze na provoz 
na UKV. Takg mnozl star! koncesionari- 
jednotlivci jsou tak vzicnl, ze vyjedou-li 
pfece nekdy alespon na fonii, geki na ng 
celi Fada zajemeu o spojeni pro OK 
krouzek, 

Jiste je malokomu mozng, ucastnit se 
kazdeho zavodu nebo byt denne na pas- 
mu ; na druhg strane vsak se koncese jiste 
nevydava proto, aby lezela v zisuvee a 
drzitel nebo zodpovedny operator se na 
ni chodil s uspokojenlm dlvat. Ke kon- 
cesnl listing patfl i vysilag a alespoii ob- 
gasnf provoz. Jinak je povolenl skuteg- 
ne jen ,,pro paridu“ a nikdo z ngho ne- 
ma uzitek. Zvliste u kolektivnlch stanic 
je skoda teto moznosti k vyeviku novych 
operator^ nevyuzlt. Provozu se z prlru- 
cek a clinku. nenaudlme, k tomu muslme 
na pasmo, do zavodu a soutezl, Vyjede-li 
treba do letosniho Zavodu mlru jen po- 
lovina vsech nasich koncesovanych sta¬ 
nic, bude dgast jiste mnohem vets! nez 
v dosavadnich zivodech. 

Ke spravngmu provozu patfl takg 
dobra znalost souteznlch podmlnek, kte- 
rg jsou sice v£dy veas zveFejnovany, 
presto vsak si jeste mnoho soudruhil neda 
ani tolik prace, aby je pred zavodem 
prostudovali. Vznikaji pak cetng omyly 
a nedopatrenl, nebo jsou zdrzovany dru- 
he stanice behem zavodu zbytecn^mi 
dotazy. 

Ghceme-li se tedy nebtergho zivodu 
ziicastnit, je nutne proclst si predem 
podminky, zjistit dobu a pasma, na kte- 
rych sf bude pracovat a podle toho pak 
upravit taktiku, kterou se budeme v za¬ 
vode rldit. Totgz plat! i pro nas OK- 


krouzek, kde takg jeste vsichni soutezlcl 
nemajl jasno o jeho podmlnkich, ac 
byly otisteny jiz v prvero clsle naSeho ca- 
sopisu. Svgdgi o tom na pflklad, ze pri 
spojeni na deseti metrech jsou pozado- 
vany Ifstky pro OKK, ackoliv se na tom¬ 
to pasmu letos nesoutezl, 

Dulezitg je takg venovat pozornost 
souteznimu deniku, pro ktery vydal 
Ustrednl radioklub vhodng formulire. 
Mysllm, ze nezaslanl deniku by mglo byt 
trestano, v opakovangm pripade tFeba 
i delsim zastavenim ginnosti. Nezaslanlm 
deniku se do znagng miry znehodnocuje 
prace ostatnlch poradnych operator!! a 
jak jsme videli v minulych zavodech, 
mohou nezaslang deniky skreslit i konec- 
ny vysledek. Proto by byl prlsny postup 
zcela na miste, hlavng u tech, kterl na 
domluvy a kritiku nereagujl. 

, O tom, jak je pro zivody vyhodnv te- 
legraficky duplex (BK), bylo jiz psino. 
Kritisovaly se take stanice, pouzivajlci 
znaku BK, ag nejsou pro tento druh pro¬ 
vozu vybaveny. Pozorujeme vsak i jiny 
extrgm: Stanice, pine vybavena pro BK 
provoz voli v zavode vyzvu, zakoncl' 
vzdy znakem BK, nekolik vteFin po- 
slechne a vola znovu. Mnozl operatoFi, 
kterl sami nejsou pro BK zarfzeni, nevo- 
lajl v5ak tuto stanici dFive, dokud nedi 
na konci relace znak K. 

To je ovsem prlliSni lizkostlivost 
v provozu. Stanici, ddvajlci BK, mugeme 
klidng volai hned, i kdyg sami BK ne- 
mame a necekat, az skoncl celg dlouhg 
volanl. Muslme byt ovsem naladeni co 
nejpresneji na jeji kmitocet. Pak je vy¬ 
sledek stejny, jako bychom volanl pre- 
rusili, volajlcl stanice se odmlci a po- 
slouchd nds - ma-li ovSem opravdu dob- 
ry BK. Na konec svgho voldnl dime 
i^ak pouze znak K, abychom naznacili, 
2e nis neni mozno pFerusit. I takovy 
„jednostranny“ BK zrychll do urcitg 
miry tempo a uSetrl nekolik vteFin gasu, 
ktery je v zivodech tak cenny. 

V zavodech se projevujf i jing provoz- 
nl nespravnosti, kterg si snad nejlgpe 
ubazeme na nazorngm pFlkladg. PFed- 
stavte si, ze se ugastnlte ngkterg naSi sou- 
tgzejakoposluchagi a privg jste zaslechli 
stanici, ktera voli vyzvu trochu dgle, nez 
je zvykem, Podlvame se na ni bllze a bu¬ 
deme si zapisovat celg spojeni: 

1. VSEM DE OK1AXX PSE K 
Znacka muze znlt i OK1KXX. Volanl 
trvalo skoro 3 minuty. Po prepnutl na 
prijem voli 5-10 stanic, netrpelive geka- 
jiclch, takze vzniklo docela pekng rusenl. 
Odpove<f znl takto: 

2. QRZ? DE OK1AXX QRM PSE 
RPTK 

S pFlsluSnym opakovinim trvalo toto vo- 
linl asi minutu, Nynl jsou dve moznosti: 
BucT ztrati trpelivost vsichni cekajlcl a 
zacne znovu volanl vyzvy, nebo odpad- 
nou pouze nekterl - jde treba o vzaeny 


nisobic - a z ostatnlch se jeden do vola. 
Dile si plseme toto: 

3. OKIAAA de OK1AXX = PSE K 
SamozFejme obe znacky nekolikrit, aby 
to bylo dels!. Skrlpeni zubu operatora 
OKIAAA, ktery cekal, ze hned dostane 
kod, neni na stesti do eteru slySet. Tento 
trik v je zavodech pouzivan zFejme pro¬ 
to, aby byl ziskin cas pro zapis do de¬ 
niku. OKIAAA pFedal nyni svuj kod 
v rozeileni snad trochu rychleji (80 
zn./min.) a uz se mu toto opomenuti 
vymstilo: 

4. OKIAAA DE OK1AXX = R 
PART VY BD QRM = PSE RPT 
ALL = PSE K 

Co delat, protejsek se jiz ovlidl - ni¬ 
sobic bude dobry - a trpelivg vyklepava 
kod pro jistotu petkrit tempem kolem 
30 zn./min. Nyni to snad jiz bude lepsi: 

5. OKIAAA DE OK1AXX = R FB 
DR TOW = CE ES TKS FER ALL = 
UR NR 599003 = OK? PSE K 

Je skuteeng dobFe, 2e obe stanice jsou 
od sebe daleko, protoze ted se OKIAAA 
opravdu zlobi. Ma takg proc nebot’ ne- 
dostal znagku okresu. Nasobic je vsak tak 
vzicnf, ze stoji zato, pozadat o doplneni 
kodu (pozor na tempo). Situace by se 
mohla zkomplikovat tim, Ze by tato za- 
dost nebyla prijata, to se vsak v nasem 
pFipade nestalo: 

6. OKIAAA DE OK1AXX = F FB 
= UR NR ZBW = NW QRU 73 DSW 
CP SK 

To byla nimaha. OKIAAA potvrzuje 
rychle - totii prece jen pomalu - pfijem 
kontrolniho cisla a je rad, ze to mi za 
sebou, nebo? toto vzorne spojeni trvalo 
pfes deset minut. Cela nimaha nebude 
vsak nic platni. Pri kontrole deniku se 
zjisti, ze denik od stanice OK1AXX 
(nebo OK1KXX) soutezni komisi ne- 
dosel. Tim byla jeji beast v zavode sku- 
tecne dustojne dovrsena. 

Spojeni, kterg jsme si prave pFedvedli, 
byla provozne tak vzorne spatng, ze se 
v tito podobe tezko na pasmu vyskytne. 
Casteji se vsak vyskytujl pouze ngkterg 
z chyb, kterg byly do tohoto spojeni shr- 
nuty a kterg jiste pozorni ctenari nasli. 

Dalsi zdrzenl v zivode byva zavineno 
nutnosti delslho opakovanl kodu az ve 
trech relacich, kdyz jej protejsek nemuze 
prijmout bud pro neschopnost operatora, 
nebo pro mlstnl ruseni, kterym trpl 
zvliStg prazskg stanice. 

Zapomlna se i na potvrzeni pFfjmu 
kodu, takze protejsek si neni jist, zda 
bylo spojeni dokongeno a nekdy je skrt- 
ne. Tim jsou pak zbytecne poskozeny 
obe stanice. 

Urcitou chybou je i to, ucastnlme-li se 
zivodu, trvajiclho na pr. pet hodin, pou¬ 
ze po dobu pul hodiny nebo hodinu. Tim 
ztracl. vetsina stanic moznost, navazat 
s nami spojeni a jde-li tFeba o ojedingly 
nisobig, maji nek ter g stanice lacinou 
vyhodu. Je proto sportovnejsi, nemuze- 
me-Ii pracovat po celou dobu zavodu, 
udglat si cas alespon na celou jeho gist, 
na kterg byvaji zavody rozdgleny. 

Je prirozeng, ze se vsichni soute^icl 
nemohou v zivode umfstit na pfednich 
mistech. Ale i ty stanice, jejichi znacky 
se objevuji uprostFed nebo az na konci 
tabulky vj'sledkh, delajl jiz svou icastl 
dobry kus price a umistem by je nemelo 
nijak odradit. Vzdyt ilcasti v dalslch za¬ 
vodech ziskaji novi zkusenosti, kterg jim 
pomohou v dais! praci a k lepsimu 
umisteni. Miroslav Jiskra. 
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Podivali jsme jiz zpravu o tgchto z k~ 
vodech, ktere se konaly koncem rijna 
m. r. v Moskve. V lednovem cisle sovet¬ 
skeho casopisu Radio je uverejnen cla- 
nek hlavniho soudce techto zavodu, 
laureata Stalinovy ceny Zuraba V. To- 
purii. Cla nek ma nazev „Soutezeni 
pfatel“. 

# * * 

Nedavno se v Moskve konaly mezi- 
narodni zavody v pfijmu radiotelegramti 
sluchem a vysilani ldicem, jichz se ucast- 
nili radiotelegrafiste SSSR a Bulharske 
lie love republiky, Tyto zavody, ktere byly 
konany z iniciativy hulharskych radio- 
amat.eru, probihaly v pfatelskem ovzdusi 
a ukazovaly lispechy sovedskych a bul- 
harskycli radioteiegrafistu pfi pfijmu 
a vysilani radiotelegramh, Toto setkani 
pratel, ktefi se sesli, aby si vymenili zku- 
senosti a uk&zali uspechy radistu obou 
zemi, jeste vice utuzilo pratelske svazky 
sovetskveh a bulharskych radioamateru. 

Na programu zavodu byl pfijem ruz- 
nych textu radiotelegramu pfi zapisu 
rukou a na psacim stroji a vysilani pis- 
menoveho i cislicoveho textu klicem. 

Z obou zemi se zavodu bcastnilo 
muzstvo, slozene z osmi zavodniku: 
5 Clenu muzstva prijsmalo text se zdpi- 
sem (rukou) a 3 clenove muzstva pfi- 
jimali text se zapisem na psacim stroji. 

Cleny sovetskeho muzstva byli mis tfi 
radioamaterskeho sportu F. Rosljakov, 

I. Zavedejev, A, Volkova a radiste I. 
stupne A. Veremej, A. Rekac, V. So¬ 
mov, N. Masalov a S. Exler. V bufhar- 
skem muzstvu byli pfebornik Bulharska 
13. Ruiikov, prebornici V. Bortsov, I. 
Ivanov a V. Michaikov a zkuseni radiste 
S. Simeonov, R. Kolarov, E. Dimitrov 
a T. Nikolov. Trenerem sovetskeho muz¬ 
stva byl mistr radioamaterskeho sportu 

J. Prozorovskij, a trenerem bulharsk&io 
muzstva znkmf bulharsky radista Ch. 
Sotirov. 

Pfi prijmu sifrovaneho textu a zapisu 
rukou dosahl nejlepsiho vysledku V. 
Somov (SSSR), ktery pfijal radio tele¬ 
gram rychlosti 250 pfsmen za minutu. 
Drubd misto obsadila mistryne radio¬ 
amaterskeho sportu A. Volkova (SSSR) 
a tfeti misto mlady bulharsky radista 
Vesdin Borisov. 

Prvni misto pri pfijmu otevfen6ho 
textu a zdpisu rukou obsadil tak^ V. So¬ 
mov, kter^ opakoval vSesvazovy rekord 
A, Volkov^ (280 pismen za minutu). 
Druhe a tfeti misto obsadili sovetiti ra¬ 
diste A. Volkova a S. Exler, 

V pfijmu cislicoveho textu pfi zdpisu 
rukou dosahla prvniho mista mistryne 
radioamaterskeho sportu A. Volkova. 
Prijetim radiotelegramu, vysilaneho 
rychlosti 315 Cislic za minutu, prekroCila 
o 15 cislic svuj pfedchozi rekord a vy- 
tvorila tim novy rekord v tomto druhu 
sportu. Druhe a tfeti misto obsadili S. 
Exler a N. Masalov, ktefi take pfijali 
radiotelegram s rychlosti 315 cislic za 
minutu, avsak s horsimi vysledky nez 
A. Volkova. 

V pfijmu otevreneho textu pfi zdpisu 
psacim strojem dosahli tfi prvnich mist 
sovetsti radiste F. Rosljakov, I. Zavede- 
jev a A. Veremej. Pfijali radiotelegram, 
vysilanf rychlosti 440 znaCek za minutu. 


Nejiepe ze vsech pfijal tento radiotele¬ 
gram F. Rosljakov, ktery se dopustil jen 
jedne chyby. Jeho vysledek byl potvrzen 
jako novy vsesvazovji rekord. 

Stcjnydi uspcchu dosahlo sovetske 
muzstvo i pfi pfijmu cislicoveho textu 
se zapisem psacim strojem. Vsichni tfi 
sovetsti radiste pfijali radiotdegram, 
vysilany rychlosti 340 cislic za minutu, 
coz je o 10 cislic vice nez vsesvazovy 
rekord, ziskany loni mistrem radioama¬ 
terskeho sportu, kyjevskym amaterem 
N. Tartakovskym. 

Vynikajiciho vysledku v tomto druhu 
zavodu dosahl A. Veremej, ktery pfijal 
radiotelegram zcela bez chyby. Jim do- 
sazeny vysledek byl potvrzen jako novy 
vsesvazovy rekord. 

Pfi vysilani klicem dosahl nejlepsich 
vysledku N. Masalov (SSSR), ktery vy- 
silal cislicovy text rychlosti 151 znatu za 
minutu. Na druhe misto se dostal V. So¬ 
mov a na tfeti I. Zavedejev. 

Absoiutni prvenstvi ve skupine ticast- 
niku, ktefi provadeli zapis rukou, do¬ 
sahl V. Somov (SSSR). Druheho mista 
dosahla A. Volkova (SSSR) a tretiho 
V. Borisov (Bulharsko), 

Absoiutni ho prvenstvi ve skupine 
ticastniku, ktefi provadeli zapis textu na 


psacim stroji, dosahl F. Rosljakov 
(SSSR). O druhe a tfeti misto se deli 
I. Zavedejev a A. Veremej (SSSR). 

Sve narodni rekordy prekrocili i bul- 
harsti radiste. Veselin Borisov zlepsil 2 
bulharske rekordy. O 50 znacek za mi¬ 
nutu zlepsil svuj rekord v pfijmu sifro¬ 
vaneho textu a o 40 znacek za minutu 
rekord v pfijmu otevfeneho textu. 

Znacne zlepsil svuj rekord v prijmu 
cislicovych radiotelegramu i pfebornik 
Bulharska V. Michaikov, ktery pfijal a 
zapsal text, vysilany rychlosti 305 cislic 
za minutu. Tim o 20 cislic pfckrocil 
drive dosazeny rekord. 

Je treba poznamenat, ze uspechum, 
jichz bylo v techto zavodech drsizeno, 
napomahala velka organigacni pfiprava 
k provedeni a technickemu provozu za¬ 
vodu, kterou vykonal Organisacni vybor 
Dosaafu SSSR. 

Vse, od pracovnich mist pfes infor- 
macni tabule az po pfistroje, bylo dobfe 
pripraveno. Bylo ucineno vse pro to, 
aby by la zajistena spravna a plodna pra- 
ce ucastniku zavodu. To ukazaly vysled¬ 
ky zavodh, pfi nichz sovetsti radioama- 
tefi dosahii peti a bulharsti tfi novych 
rekordu. 

(Pfdoiil kolektiv OK1KRS) 


Sfl8U\l KV A IJKV 


Pfehled podmirtek v mesici breznu. 

Jako obvyklc.tak i letos bylo v mesici breznu 
patrno zlepSenf podtninek zejinena na pds- 
mech 14 a i 21 Mc/s, pokud jde o DX- 

spojeni. Souvisi to s obvyklym vzestupem den- 
nlch hodnot kritickych kmitoctu vrstvy F2 
v jarnim obdohl. PHtom nocni minima zu- 
sLavata stdle pom£rn£ nizko, takze se v fade 
dni uplatnovaly je$tf podminky zimniho typu 
s rannimi DXy na p&smu 3,5 Mc/s a nekdy se 
tarn vyskytovala nimpak rozptylov& ozvena 
(tremolovity unik), ztfiujicf spojeni 1 na stfed- 
ni vzdaienosti. Pasmo ticha se vsak bf hem m£- 
sice znatelne zmensilo a rusivf vystupovalo 
na osmdesdti metrech jen r4no pfed vfcho- 
dem slunce. 

Koncem mesice ztratily podminky svfij zim- 
ni charakter lip Inf; zacaly se objevovat prvni 
atmosffrieke poruchy a DX podminky na vy§- 
S£ch pasmech s vfjimkou 28 Mc/s byly dost 
dobrf. Mlmorddnd vrstva Es se vyskytovala 
pouze v mezich neovlivnujici kratkovlnnii spo¬ 
jeni, jak to odpovida rocni dobe. Slunefni fin- 
nost byla velmi nizki, jak tomu je v obdobi 
kolem minima slunecni aktivity. 

Predpovecf podminek v mesici cervnu 
a cervenci 1954. 

V obdobi kolem letniho Slunovratu pokles- 
nou denni hodnoty kritickfho kmitoftu vrstvy 
F2 a tim se sniSi DX moznosti na vysSich pds- 
mech, zvldste na pasmech 28 a 21 Mc/s. Na 
pdsmu 28 Mc/s ostatnf v jar aim obdobi nasta- 
ly DX podminky pouze velmi vzaenf. Naproti 
tomu behem noci budou hodnoty kritickfho 
kmitoctu vrstvy F2 jeSte vyssi neS v mfsici 
pfedchazejicim, takfe pasmo ticha, pokud se 
v kvftnu jeste vyskytovalo, bude v cervnu 
jeStf mensi, pfipadnf na pasmu 3,5 Mc/s zmlzi 
do cel a, Rovnef md tato okolnost vliv na pds- 
mo 14 Mc/s, ktere bude otevfeno prakticky po 
celou noc, i kdyz v dobe mezi 2—3 hod. budou 
podminky vcelku slabf a v rugenych dnech 
odpadnou vubcc. Pouze ve velmi rusenych 
dnech se toto p&smo bude uzavirat kratcc pfed 
pulnoci. Pasmo 21 Mc/s bude pasmem pfe- 
vaznf dennim, zatim co na 28 Mc/s je jedina 
nadfje na DX spojeni rovnf2 v dennich hodl- 
n&ch, avfak presto tak vzdend, takovd spo¬ 
jeni jsou tf mef vyloufena. Zato vSak na deseti- 
metrovfm pdsmu budou tdmff dennf dobrf 
podminky ve smfru na okrajovf evropskf std- 
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ty vllvem zxnenSenf pdsma ticha v dob 6 vf- 
skytu mlmofadnE vrstvy Es, NejpravdEpodob- 
ncjSi jsou tato spojeni v pozdejSich dopoled- 
nfch, jakoz i v pozdEjslch odpolednfch hodi- 
nach. Jestlize se mimofddnd vrstva Es vysky- 
tuje ve znaEnE mffe a pfi silnE ionisaci, budou 
souEasnc moJni DX podminky na televisnim 
pdsmu 40 az 60 Mc/s, takze muze dojil k pfi jmu 
zahraniEnfch televisnich stanic, zejmEna 
angHckyeh, kterE vysilajl hlavnE mczi 40 a2 
52 Mc/s, 

Na pasmu dvacetlmetr ovE m bude silne zndt 
v evropskem styku maximum ionisace vrstvy 
F2 v dob£ tesnE pfed zapadem slunce, kdy bu¬ 
de pdsmo ticha nejmenSi, takf e pdsmo bude 
pfeplnEno i pomErne blfzk^mi evropskyml 
stanicemi. V tEto dobs* mfiie do jit i ke spojenfm 
vnitrostdtnfm, jinak na tomto pasnm vzac- 
nym. 

Pdsmo EtyficctimetrovE bude mft pf es den 
podminky zhorgenE zvyscnym utlumem v n!2- 
sicb vrstvdch ionosfery. Hude se proto kolcm 
poledne bodit ke spojenfm mezi evropskymi 
stanicemi na stfedni vzddlenosti. V noci se 
tu vsak budou objevovat celkem pravidelnE 
DX podminky) obvykle velmi kratkodobE pod- 
mfrtky ve sm^ru na Nov£ Zcland. nastanou asi 
jednu hodlnu po v^chodu slunce* 

Na pdsmu osmdesdtlmetrovEm se bude 
Uplatnovat Skodlive denni litlum v polednich 
hodinach a caste atmosfErickE poruchy. Na- 
proti tomu pasmo ticha na tomto pdsmu vy- 
mizi dplnE. DX podmfnky mohnu nastat jen 
V nocnich hodinach a budou velmi vzacnE, 
nejsou vSak zejmEna ve smeru polednfku vy- 
lou&ny, 

Podrobnosti jsou jako vzdy pfehlednE uve- 
deny v obvykle tabulce. 


Zprava o televismch uspesich cesko- 
slovenskych radioamat^ru. 


Do uzdvErky tohoto Eisla jsme dostaU dalSf 
zprdvy od nEkteryeh soudruhu, kterjm se po- 
darilo zajistit daleko od Prahy pravidclny pff- 
jem naif televise. PredevSlm to byly dalii pfl- 
spevky do soutede od soudruha Zdefika Sou- 
pala ze Svazarmu v OpoEfnku a od soudruha 
Jesefa StEpdna z CeskEho MeziHEipod Orlic- 
kymi horami. S. Soupalovi se podaf il ddlkov^ 
pfijem na&l televise z OpoEfnku, Pardubic. 
Tepid u Mar. Laznf, Stojic, Havlickova Brodu, 
Srnojcd a Kostelce u HeFmanova Mfestce* 
Ddle se ndm pfihldsil do souteie dalgf ticast- 
nfk; je jim s. Zdenek Musilek ze Zamberka, 
kterEmu se podaril pfijem po zkouSce na bliz- 
kdm kopci pfltno ve mestE na normdlnl pfiji- 
mac Tesla se zesilovaEem (2 y LD1, 2 x 
EF14), Jako anteny poudlvd pEtielementovd 
smerovky; napijenl upravil jako symetrick* 
dvouvodic. Nyni provddi pokusy s upravou 
antennfho zesilovaEe a dohotovuje novou an- 
tenu. V dopise si stedoval na nedostatek tele- 
visnlch elektronek, ktery zrejmE tlzl vEechny 
televisni amatdry a o kterdm vErlme. ze neni 
trvaly. 


Z druhdho konce Cech jsme dostali zprdvi 
z okresniho radioklubu Svazarmu v Domadli 
cich, kde konali pokusy s pfijmem na Sx 
Vavfmci. Poudity pfijimac byl televisor Tesl: 
s trielektronkovym predzesilovaEem (3 > 
6F24) a s trielementovou sraErovou horizon 
tdini antenou. pfi tdchto pokusech dosdhl 
soudruzi kvalitnfho obrazu i zvuku. Nadmof 
skd vySka Sv. VavHnce je 582 w, jeho vzddle 
nost od Prahy je asi 130 km. DalSi pokusy byl; 
kort&ny pfimo v Domadlicich, a vsak s mensirr 
uspdehetn. Na stejnd zaf-lzcni byl zachycei 
pouze zvukovy doprovod a to je§te se znadnyn 
unikem. Nadmofskd v^gka Domadlie je 428 m 
Konecnd se ndm ozval s. J. Svehla ze Lhot' 
ky u Ndchoda, ktery se prozatfm mimo soutdi 
pokusil o pfijem televise ve svem bydiisti as; 
140 km od Prahy. Prozatim prijimal zvuk s 
televisni vreeni na jednoduch^ pfijimad a oby, 
cejn^ dipdl ve v^si 396 m nad modem. Uvddf 
ze pfijem byl po celou dobu pokusu stdl-f a 
velmi siln^. 

Pofadisoudruhu v soutedi ddlkovdho pfij- 
mu uvddime v zdveru. Skoda jen, de se dc 
souteze prozatim pfihldsilo mdlo soudruhu 
ackohv vime, de mnozi z nasich fad konaji Jis 
po dlouhou dobu velmi uspesnE pokusy. TeSi- 
me se na jejich zprdvy a doufdme, de jid v pfi- 
i ai ° ^ ut * eEae *ttoci uvefejnit jejich vy- 
sledky. Prozatim je pofadi toto (stav k 1. dub- 
nut.r.): 

1. s. Stepan ..... 500 bodu, 

£• *■ soupal. 446 bodu. 

3; s-Musdek.54 bodu. 

Nasleduje okresni radioklub Svazarmu 
V Domazlicich a s. gvehla. Vsem tfmto sou- 
druham dfkujeme za zasland hlaietri a tfiim* 
se na dalei. 


Kratce ze svSta, 

NovE krnhy: Alpfrt, Ginzburg, Fcjnberg: Ras- 
prostranenije radiovoln, strait 883, Gosudarstvfn- 
note izdatelstvo techniko-teoretifeskoj literaturv, 
Moskva 1953. 


Stanice DL 0 DA vysila dennf od pondili do 
pdtku ve 20 hodin SEC na kmitoctu 3740 kc/s 
v^konem 80 wattfe telefonicky pfedpovEd’ pod- 
minek pro pdsmo 144 Mc/s se zfeteiem k tropo- 
Sferickimu ohybu, Pfedpovfdi se ovsem tj'kaji 
zejmena uzemi Nemccka, 

Jifi Mrdzek, OK1GM 


XOVK KMH¥ 


K. A. Gladkov: Televise pro kaddeho. 
Vydalo Stdtnl nakladatelstvl technickf litera- 
tury 1954, 80 str., 3,10 Kcs. Pfelodil Ine. J. Ha¬ 
vel ka. 

Populdrnf brodurka o televisi, kterd vysvft- 
luje na dfjinnEm vjvvji zakladni pochody 
televisniho vyslldni a pfij mu. Vynika vzde- 
nou systemat cinnosti v^ksadu a je eistE pgilo- 
fena. V celE brofufe je jen ndkplik Srob- 
nostf, kterd by potfebovaly uvdst na pravou 
mlru. Na str. 18, 12. fadek zdola se uvddf, £e 
otvory na NipkowovS kotouEl must byt po ob- 
vodE steine daleko od sebe. Ve skuteEnosti je 
stejnd jen jejich uhlovd vzddlenost. 

Na str. 30 nahof e se podaf ilo autorovi pEknE 
vysvEtlit, Se elefctricky proud je tvoren pfou- 
dem elektrond, pobybujfcfch se OpaEn^m sm5- 
rem, cof byva nfkorau zatEfko pochopit. Po- 
jem dElky vlny na str. 31 dole by vsak bylo lEpe 
vysvEtlit podle definice, Se je to drib a, po 
kterE se vlnEni rozsifi za dobu jednoho kmitu, 
nei pouSitym zpusobem, ktery je mEnf nS- 
zorny. 

Na str. 38 je nechvalnf zndmd formulace, Se 
,,vysilaE vyslld pfesnE stanoven^ kmitoEet". 
Je to pfibliSnost, kterou zasvEcenl EastD pre- 
hliSeji. Ctenari, jemui je brozurka urcena, by 
vSak vice prospElo, kdyby se docetl, Se vysilaE 
vysild „signdl opfesnE stanovenem kmitoEtu" 
nebo Se vysild „na pfesnE stanovenEm kmito¬ 
Etu". 

* UrEitE pochyby bud! na str. 41 v 10. fddku 
ndzev lumitory nebo fosfory, kter# md ozna- 
Eovat fluorescenEni ldtky pro stinftka obrazo- 
vek.Na ndsledujici str. 48 by snad bylo moSno 
upustlt od uvozovek u adjektiva pilovitE {na- 
pEti), protoSe jde o pojem obsaSeny v jazykovE 
norm! a v tEto souvislosti bESnE uSlvan^. 

Druhd Edst broiurky obsahuje perspektivy 
dalsfho vjtojt televise.'Na rozdfl od broiurky 
G. I. Bjalika: NovE objevy v televisi, vydanE 
Loni v tomtES nakladatelstvf, nepostupuje dosti 
kriticky a mluvi o moSnosti pfenosu televis¬ 
niho pofadu kabelem na vzddlenost nEkolika 
tisic kilo metrA, zatim co fdzovE skreslenf, 
zpusobenE rozdflnou rychlosti Slfeni signdld 
vySSich a niSSfch kmitoEtu, ztESuje pfenos tak 
SirokEho spektra jii ha vzddlenosti mnohem 
a mnohem kratSi. StejnE nekriticky uvddl 
moSnost vyuSiti mEsfEni plochy k odrazu tcle- 
visntch aigndlfi, aikoli bylo jif pofetnE dokd- 
zdno, 4e by pro velmi znaEnE ztrdty nebyl 
tento zptisob unosny ani technicky ani hospo- 
ddfsky. 

UvedenE nedostatky JsouvEtSlnou formdlni- 
ho razu (aS na v^tky urcenE druhE Edsti), tak- 
Se lze broSuru doporuEit skuteEnE kaSdEmu, 
kdo by se cfatEl dozvEdft alespoh povdechnE 
nEco o televisi. PfedevSim by si ji mEl pfeCist 
kaSd^ (i budouci) majitel t clevis or u. 

Ing. Pavel 

S. S. Kogan: Theorie a v^poEet fre- 
kvencnich filtrfl. Vydalo Statni nakladatel¬ 
stvf technlckE literatury 1954. Str. 187, 22 KEs. 
Pfelozil Xng. Dr V. Hlavsa. 

Publikace o vtfpoEtu filtrh a pfislufinou 
theorii, kriticky pf eloSend z ru5tiny a doplnE- 
nd pfekladatelem. Zpracovdvd thema, o nEmS 
bylo u nds napsdno dosud pomErnE mdlo a to 
jeStfi vEtSinou ve vysokoSkolsk^ch skriptech, 
kterd jsou mdlo dostupnd. Na knfSce je zndt 
typick^ rys sovEtskE technickE literatury; au- 
tor v theoretickifch pasdSfcb nikde nespoudti se 
zfetele smysl celE publikace - skuteEn^ v^po- 
Eet filtrd. To neb^vd u nds vSdy samozfejmE. 
PraktickEmu ndvrhu jsou kromE toho vEno- 
vdny nekterE kapitoly na konci knihy, Pfe- 
kladatelovy pozndmky a dopliiky se t^kajl vEt- 
Einou matematickE uplnosti jednotliv^cb 
uvah. 

Pfekladatel *e dspSSnE vyrovnal s vlivem 
ruskE termiuologie nendsilnym zpdsobem. 
PouSfvd na pf. terminu , s parametr“ i ve 
vyznamu „charakteristickd veliEina", jak se 
dosud opisoval v jinych oborech neS v mate- 
matice, aEkoli se proti tomuto zpdsobu ozy~ 
vajf dosud ndmltky. Dd se vSak oEekdvat, Se 
podle hnou zvyku. 

Kuiba je jlS sv^m ndmEtem 1 vfdeck^m 
zpracovdnfm urEena pro kvaliflkovanE pra- 
covnlky v^voje a provoeu a vysokolkolske 

studenty. 

lag. Pavel 


Novinka NAgEHO VOJSKA 

S, S. VajnStejn-D. A. KonaSinskij: Clohy 
a pfiklady pro radioamatfry, Sbfrka 
dloh a prfkladd je urEena jako poniucka pro 
radioamatEry, ktefi se chtejf sezndmlt se za- 
klady elementdrnfch vypoEtu nejjednodus- 
Sich radiotechnick^ch obvodu. Ve sbirce jsou 
uvedeny nezbytnE vzorce z elektrotechniky, 
podle nichi lze poEftat jednotlivE souEastky 
radio v^ch obvodu a resit slozitejsi ulohy. 171 
stran, brod. 6,99 KEs, vdz. 10,05 KEs. 

DodateEnE chyby, jed nutno opravit v erdtechi 
str. 9 f. 7 zdola Eti Wolfram 
str, 22 f, 9 zdola Eti R, 4- Ri mlsto R + R, 
str. 38 f. 5 zdola Eti 2 Mi? misto 2Mi? 
str. 39 f. 11 zdola Eti „citlivosti“ misto ,,hlasi- 
tosti" 

str. 75 obr. 3—2 Eti R e> X, mfsto R ekv ,X ekv 

str. 77 r. 7 shora Eti 1/k misto ™ 

str. 40 v pozndmee doplii vzorce (1—33) 
mezi slovy „jmenovateli“ a „prdvE“ 
str. 88 obr. 4—2 v miste oznacenem svorkou 
Eti Al a 

str. 88 f, 8 zdola Eti 1,5 R ( - mfsto 1,5 R, 
str. 101 f. 12 zdola dopln zdvorky; (4—31 a) 
str. 114 f, 1 shora Eti misto R z ^ 

str. 124 f. 8 zdola Eti Z r — ^ ■ = 

str. 146 f. 4 zdola Eti -- 70 W misto 70 W. 
str. 152 r. 9 shora Eti =o>L, C, mfsto = 

. «= m E L 1 C| 

str. 157 f. 3 zdola Eti a mfsto d 
str. 165 f. 5 shora Eti ampErvtefina (As) misto 
wattsekunda (Ws) 

str. 165 f. 6 zdola Eti 10* Hz misto 10* Hz 


Upozornujcmc Etendfe na tri duleditE knihy, 
kterE pfipravuje nakladatelstvf NaSe VOJ- 
SKO. 

Batrakov-Kin: ZAKLADY RADIO- 
TECHNIKY, 1.—II. dil. 

Kniha seznamuje Etendfe popularnim a 
srozumitelnym zpusobem se vSeobecnymi 
zdklady radioteehniky. Poddvd podrobn^ vy- 
klad Einnosti krystalovEho pfijimaEe a prak- 
tickE pokyny k jeho sestaveni. Ve dfuhEm dfle 
najde Etendf poucenf a ndvod ke stavbE jedno- 
duchEho radiovEho pfijimaEe. 


Chajkin: SLOVN(K RADIOAMAT^RA. 

Slovnfk je urEen Grokym vrstvdm radio- 
amatEru. VysvStluje nejzdkladnEjif terminy 
radioteehniky, bez nichi se ifdnj radioama- 
tEr za dneSnlho stavu techniky nemdfe obejft. 
Slovnfk se stane jeduou z nepostradateln^ch 
pffruEek nadich radioamatEru. 

Cestnov: OD RADIA K TELEVISI. 

Kniha seznamuje Etendfe se zacdtky radio- 
vych vysildni, s vyndlezcem radio A. S. Po- 
povem, s jeho prvnfmi pokusy a s obrovsk^m 
rozvojem, kterym tento vyndlez proSel. V dal- 
Sfch kapitoldch se Etenaf doEte, jak jsou za 
pomoci radia lodl bezpecnE vedeny do pfi- 
stavu a letadla na pfistdvaci plochy. Velkd 
cdst knihy se zabyvd radlolokacf a jejim po- 
uzirim ve vdlce i v mirovE vystavbE. V po- 
slednl Edsti knihy ukazuje autor vyznam 
krdtkycli vln a televise v budouenosti. 

NASE VOJSKO, distribuce — ndrodnl pod- 
□ik, Praha II, Vladislavova 26 


saSb Oinnost 


Epigram soutSSnf 

Hadinky mu pfi zdvodteh 
pusobi jen mrzvtost: 

Na zaMtku majl naspech, 
pied koncem vsak casu dost. 

Tim se ovsem vysvethge 
to, co kaidj dobfe zna: 

Dlouho ,,pres£as“ shdnl body 
a pfedlasne z.a£inA. 

(tfa) 


Amattrski RADIO 






„P - ZMT" (diplom za poelech zetnl 
mirovAho tAbora). 

Stav k 20. dubnu 1954. 
Diplomy: 

OK3-8433 UA1-526 


OK2-6017 
OKI-4927 
LZ-1234 
UA3-12804 
OK 6539 LZ 
UA3-12825 
UA3-12830 
SP6-006 


UB5-4005 
YO-R 338 
SP8-001 
OKI-00642 
UA1-11102 
TJF6-6038 
UF6-6008 
OK3-10203 


UA3-12842 
Uchazeii: 

I.Z-2476 23 QSL SP5-026 

LZ-1102 22 QSL OKI-00407 

LZ-1498 22 QSL OKI-01969 

LZ-1572 21 QSL OK1-042149 


HA5-2550 

LZ-1237 

SP2-032 

OKI-001216 

OK3-166280 

OK2-104044 

LZ-1531 

LZ-2394 

LZ-3056 

YO-R 387 

Y03-342 

SP2-105 

OK2-135234 


20 QSL 
20 QSL 
20 QSL 
20 QSL 
20 QSL 
20 QSL 
19 QSL 
19 QSL 
19 QSL 
19 QSL 
19 QSL 
18 QSL 
18 QSL 


OK3-146041 
OK3-166270 
LZ-3414 


18 QSL 
18 QSL 
17 QSL 


,,ZMT , ‘ (diplom za Spojeni se zemSml 
mirovAho tAbora) 


OK 1-01399 
OK3-146155 

17 QSL 

15 QSL 


Stav k 20. dubnu 1954. 

OK3-166282 
LZ-2398 

15 QSL 

14 QSL 

1952: 

Diplomy: 

SP9-107 

14 QSL 

Y03RF 

OK1SK 

OKI-011150 

14 QSL 

1953: 

OK1FO 

OK1CX 

SP9-106 

13 QSL 


OK3AL 

OK3IA 

SP9-503 

13 QSL 


SP3AN 

OKI MB 

SP9-520 

13 QSL 


OKI HI 

OK3KAB 

OKI- 042105 

12 QSL 

.954: 

OK (FA 
OK3DG 

Y03RD 

Y03RZ 


21 QSL 
21 QSL 
21 QSL 
21 QSL 


»P - 100 OK“ (soutAj pro zahrawifad 
po»lucha<?e) 

Stav b 20. dubnu 1954. 

Diplom i. 1 ziskal SP2-032 
Diplom i. 2 risks! QA3-12804 


iiOK KROUZEK 1954" 

Stav k 20. dubnu 1954. 


Kmltoiet 
v Mc/s: 

1,75 

3,5 

7 

Celkem 

Po6et bohu 
za 1 QSL: 

3 

1 

1 

Pofadi: 

QSL 

k®iju 

bodu 

QSL 

kraju 

bo-dii 

QSL 

krajd 

bodd 

OK2KBA 

41 

13 

1599 

85 

15 

1275 




?ft?4 

OKI FA 

44 

11 

1452 

94 

15 

1410 

«« 

_ 


7R69 

OK1AEH 

43 

13 

1677 

56 

15 

840 

11 

5 

55 

7S10 

OK1KKD 

50 

11 

1650 

65 

12 

780 




9.4^0 

OK3KHM 

36 

12 

1296 

72 

14 

1008 

_ 

. . 


?^fl4 

OK2AG 

43 

11 

1419 

56 

14 

784 

_ 



7 . 7 m 

OK1ZW 

49 

13 

1911 

28 

10 

280 

__ 

_ 



OK3KBT 

35 

11 

1155 

75 

13 

975 

11 

3 

33 

2163 

OK1KRV 

35 

10 

1050 

64 

12 

768 




1 R1 R 

OK3DG 

40 

11 

1320 

37 

13 

481 

_ 



1 RflT 

OKI NS 

39 

11 

1287 

44 

10 

440 


__ 


1727 

OKIKVO 

33 

10 

9.90 

46 

14 

644 

w_ 

_ 


1634 

OICICX 

44 

11 

1452 

25 

7 

175 


,_, 


1 

OK1AJB 

28 

11 

924 

47 

13 

611 

___ 

_ 


1 53S 

OK1KPJ 

28 

9 

757 

57 

12 

684 

_ 

___ 


1441 

OK1KVV 

31 

10 

930 

34 

12 

408 

_ 


_ 

1 

OKIKKA 

31 

9 

897 

43 

11 

473 

_ 

__ 


1310 

OK1KSP 

17 

5 

255 

73 

12 

876 


_ 


11 31 

OK1KTC 

— 


— 

92 

12 

1104 

*** 

_ 


1 1 04 

OK1KTI 

17 

11 

561 

30 

14 

420 

___ 

_ 


931 

OK1ARS 

18 

7 

378 

46 

11 

506 

__ 

__ 


8*4 

OK2KRT 

— 

— 

- ' 

66 

13 

858 

_ 

_ 

. . 

833 

OK3KTY 

26 

8 

624 

25 

8 

200 

_. 

_ _ 



OKI CV 

26 

9 

702 

11 

7 

77 

__ 

_ _ 


77Q 

OK2BMP 

— 

— 

— 

59 

12 

708 

_ 



703 

OKI KAO 

■- 

— 

— 

54 

12 

648 

_ 



643 

OK1KKP 

17 

8 

408 

19 

- 10 

180 


__ 



OK1KBZ 

18 

9 

486 

U 

6 

66 

__ 

_ 

_ 

552 

OK1AKZ 

— 

— 

— 

41 

13 

533 




534 

OK1KNC 

—- 

—* 


47 

11 

517 


. 

_ 

517 

OKIES 


— 

—* 

42 

11 

462 




462 

OK1KZS 

17 

7 

273 

17 

6 

102 

___ 



375 

OK1KPA 

5 

5 

75 

26 

11 

286 



_ 

361 

OK1ZW 

24 

4 

288 

13 

5 

65 

__ 

_ 

— 

353 

OK1KAM 

19 

6 

342 

-- 

— 



_ _ 


342 

OK1BG 

— 

■- 

— 

31 

11 

341 

_ 

_ 


341 

OK1KTW 

6 

3 

54 

30 

9 

270 




324 

OKI BMW 

16 

6 

288 


— 


__ 




OK1KG 

— 

— 

— 

39 

7 

273 

_ 



273 

OK1KCU 

— 

— 

— 

29 

9 

261 


_ 


261 

OK1KKJ 

— 


— 

21 

8 

168 

___ 

— 


163 

OK2RM 

--■ 


— 

24 

7 

168 

__ 

__ 


163 

OK2KGK 

5 

4 

60 

16 

6 

96 


_ 



OK1KEK 

— 


— 

17 

9 

153 

_ 



153 

OK] KPP 

-- 

— 

-- 

21 

8 

147 

_ 

___ 


147 

OK1GB 

- - 

— 

— 

22 

6 

132 

_ 

_ 

. 

132 

OKIAOL 

■- 

-- 

— 

21 

6 

126 

_ 

_ 


126 

OK2VV 

6 

2 

36 

14 

6 

84 

— 

— 

— 

120 


UA3KWA 
Uchazeii: 


SP6XA 

31 QSL 

OK1KKR 

OKIAEH 

31 QSL 

OK3KTR 

SP3PK 

30 QSL 

SP3PL 

Y06VG 

30 QSL 

YOSCA 

OK3HM 

30 QSL 

OK1KPR 

OK3PA 

30 QSL 

OK2KVS 

SP2KAC 

29 QSL 

SP6WM 

SP9KAD 

29 QSL 

OK2HJ 

OK1JQ 

29 QSL 

OK3KBM 

OK1BQ 

29 QSL 

OK3KBP 

OK2F1 

28 QSL 

OK3KBT 

OK1IH 

28 QSL 

OK2KGK 

OK3KUS ' 

28 QSL 

OK1KSP 

OK1FL 

27 QSL 

OK1WI 

OK1GY 

27 QSL 

OK1YG 

OK1NS 

27 QSL 

SP5ZP Z 

OK3RD 

27 QSL 

OKIKKA 

OK1UQ 

27 QSL 

OK1KPR 

OK1KTW 

26 QSL 

SP6WH 

OK1LM 

26 QSL 

OK2AG 

OK3SP 

26 QSL 

OK3KHM 

OK1WA 

26 QSL 

OK3NZ 

OK1AJB 

25 QSL 

OK2VV 

OK1KRS 

25 QSL 

SP2BG 

OK2MZ 

25 QSL 

OK2KJ 

OK1ZW 

25 QSL 

OK1KPZ 

OK3BF 

24 QSL 

OK1XM 

OK2ZY 

24 QSL 

OK1KLC 

OK3KAS 

23 QSL 

OKI KPP 


23 QSL 
23 QSL 
22 QSL 
22 QSL 
22 QSL 
22 QSL 
21 QSL 
21 QSL 
21 QSL 
21 QSL 
21 QSL 
21 QSL 
21 QSL 
21 QSL 
21 QSL 
20 QSL 
20 QSL 
20 QSL 
19 QSL 
19QSL 
19 QSL 
19 QSL 
19 QSL 
18 QSL 
18 QSL 
17 QSL 
17 QSL 
16 QSL 
16 QSL 


V mi sic i dubnu ziskaly diplom ZMT rumunskA 
stanice Y03RZ a prvni stanice sovetska UA3KWA. 
Tesime se na dalsi. 

„P - OKK 1954" 

Stav k 20. dubnu 1954. 


OKI- 

OKI 

OKI 

OK2 

OKI 

OKI 

OK3 

OKI 

OKI 

OK3 

OKI- 

OKI- 

OKI 

OK2 

OKI- 

OKI- 

OKI 


.0011873 

-0111429 

01708 

-124832 

-073265 

00407 

-146016 

0837S5 

00642 

■166270 

-0011688 

-01237 

-042183 

■124877 

■0011561 

■0111897 

■032034 


160 QSL 
131 QSL 
112 QSL 
109 QSL 
106 QSL 
100 QSL 
78 QSL 
74 QSL 
73 QSL 
70 QSL 
65 QSL 
63 QSL 
52 QSL. 
52 QSL 
49 QSL 
49 QSL 
43 QSL 


OKI 

OKI 

OK2 

OKI 

OKI 

OKI 

OK3 

OK3- 

OK1- 

OK 1 - 

OKI 

OK2 

OKI 

OKI 

OKI 

OK2- 

OK1- 


00939 

011451 

093938 

0111089 

032003 

0515184 

147333 

189100 

031847 

011379 

01711 

1222036 

0025042 

0717031 

021769 

1121122 

0011256 


40 QSL 
40 QSL 
39 QSL 
32 QSL 
32 QSL 
29 QSL 
26 QSL 
26 QSL 
24 QSL 
21 QSL 
IS QSL 
18 QSL 
14 QSL 
13 QSL 
6 QSL 
5 QSL 
4 QSL 


POLK( 1 )E 1 V 1953 

Polniho dne 1953 ucastnilo se celkem 118 sta¬ 
nic, z nichi bylo 104 klasifikovano. Deniky neza- 
slaly dve stanice, a to OK3KBB a OK3KZA. Za- 
vod byl velmi uspASny pres to, ze v mnobycb pfi- 
padech mu poiasi nepialo a soudruzi byli nuceni 
stanice uzavrit pfed stanoveny'm konccm pro velmi 
silne bouiky nebo jej absolvovali s pfestavkami. 
Vsechny stanice pracovaly s horizontalnimi smA- 


Prvnich 

deset: 

1,75 Mc/s 

bodu 

3,5 Mc/s 

bcdh 

1. 

OKI ZW 

1911 

OKIFA 

1410 

2. 

OKIAEH 

1677 

OK2KBA 

1275 

3. 

QK1KKD 

1650 

OK1KTG 

1104 

4. 

OK2KBA 

1599 

OK3KHM 

1008 

5. 

OKI CX 

1452 

OK3KET 

975 

6. 

OKIFA 

1452 

OK1KSP 

876 

7. 

OK2AG 

1419 

OK2KRT 

858 

8. 

UlviJJC? 

1320 

OKIAEH 

840 

9. 

OK3KHM 

1296 

OK1KKD 

780 

10. 

OK1NS 

1287 

OK2BMP 

708 


Pocet ucastr.ilcCi stoupl proti minulAmu mesici 
z 32 na 47, Vsimnite si, te se poradi prvnich deseti 
soutAMcich prots pfedeSle tabuice opine zmAnilo... 
Budeme tedy zvcdavi na dalsi zajimavy vyaoj tAto 
mirove bitvy. OK1CX 


NAs cerven 

V Aervnu bude usporaian I. roAnik ZAvodu 
Krajskych radioklubu. Jetio proveaeni bude sve- 
reno nsilcpSimu krajskimu radioklubu podle uva- 
zeni zavodni a soutezni Koir.ise Ostred:iiho radio¬ 
klubu. V letoSnmi roce byl jeho provedenim pove- 
ren fcrsjsky radioklub v Liberci. Podminky: 

1. Zavod bude proveden ve dnech 12. a 13. 
cervna 1954. 

2. Zavod trvi v sabotu dne 12. fervna od 15 00 
hod. do 19 00 hod. SEC a od 20 00 hod. do 23 00 
hod. SEC, v nedili dne 13, cervna od 05 00 hod. do 
07 00 hod. SEC. 

3. Zavodi se jen telegraficky v pasmu 40, 80 m 
a 160 m. 

4. ZAvod je jcdnim celkem a je mozno v nAm 
navAzat na kazdem pasmu jedno spojeni s kazdou 
star. id. 

5. Vyzva do zAvodu je „V5em KZ“, 

6. V ostatnich bodecb plati vSeobecni podminky. 

7. Zdroved je vypsAna soutAz RP posluchacd 
podle vieobecnjfch podmlnek. 


rovkami. UkAzslo se, ze mnoho stanic zlepSilo 
podstatnA svA zafizeni na UKV. 

Take kazeh, kterA je jednou ^ hlavrslch podmi- 
nek iispechu, byla u vetsiny stanic velmi dobra. 
ZAvod vyhrala stanice OK1KRG, sportovni druz- 
stvo zakladni organ isace Vyzkumr.eho ustavu A. S. 
Popova v Praze. Soudruzi venovali pfipra\6 za- 
fizeni velkou peci, a jjjich stanice byla zafizena 
opravdu vzorni. Chteli tychom jen, aby svoje 
zkusenosti, ktere jsou opravdu bohate, pfedavali 
take ostatnim kolekrivum a aby jim tak pomdhali 
v praci. 

Pfi prAci na rdzn^ch pasmech byly dosaAeny 
dva velmi dobri vy'siedky. V pasmu 86 Mc/s bylo 
navAzAno spojeni stanic OK1KRC a OK3AE, 
ktere byiy umistiny na Kokrhaci a VelltA Luce, 
t, j. vzdAlenost 325 km, V pAsmu 420 \icjs bylo 
navazAno spojeni mezi stanicemi OK1KRC a 
OK3KAS, KokrhAt—Javorina ? vzdAlenost 264 km. 

Z vysledkh dosazenych v Polnim dnu byl vy- 
pracovAn piehled spojeni dosaienych na rdznych 
pAsmech ze viech kot, pokud ovSem stanice tyto 


Amaiirsks RADIO 



vfstedky zaslaly, Skoda, 3e tak neufSiijily vgechny 
stanice. Doufame, 2e to v letoSnim Polmm dnu 
bude oapraveno. Tak6 p££e o deniky se musi 
zlepKt, To je povinnosti ndcelnfka stanice, ktery 
mas! db&t na to, aby k vyhodnoceni byl zasl£n 
denik na predepsandm tiskopise a nepo&kozeny a 
k deniku 2e musi byt pfipojeny pfedepsand pfi- 
lohy, ktcri obdrzke. ZvliiStS upozorftujeme, aby 
byla spravtfo zapisovkna nejen uskiue£ix6n6 spo- 
jenf, ale tak£ znadky vSech zachycenych stanic a 
iejich RST. 

VSecbny dosavadnf Polni dny byly pofidfiny 
jako vni trost&tni soutM. Polnf den 1954 je jii zfi- 
vodcm mezin&rcdnim a musime se snailt, aby se 
Btal ncjrozJifenSffim a nejvyspdlejSim zfivodem na 
UKV v celd Evropfc. 


Vysledky zAvodu ,,Polnf den 1953“. 


1. OK1KRC 

29.669 

53. OK.1KEZ 

916 

2. OK1KUR 

13.036 

54. OK1GC 

915 

3. OK1KCB 

12.412 

55. OK2KTB 

910 

4. OK1KKG 

12.372 

56. OK1KGT 

888 

5. OK3KAS 

9.346 

57. OK2KHS 

884 

6. OK1KTW 

4.552 

58. OKIKDK 

870 

7. OK3DG 

4.520 

59. OK2KGK 

802 

8. OK1KKA 

4.308 

60. 0K3KTR 

777 

9. OK1KSZ 

3.811 

61. OK1KCU 

764 

10. OKIKVV 

3.744 

62. OK2KCN 

754 

11. OKiKEK 

3.626 

63. OK2KHD 

744 

12. OK2KGZ 

3.608 

64. OK2KRT 

732 

13. OK2KBE 

3.605 

65. OK1KEP 

709 

14. OKI SO 

3.438 

66. OK1KKJ 

694 

15. OK1KAA 

3.368 

67. OK2KVS 

640 

16. OKiKVR 

3.358 

68. OK1KRV 

608 

17. OK3KAB 

3.207 

69. OK2KSV 

582 

18. OK1KIR 

3.105 

70. OK3KHM 

565 

19, OKIKTL 

2.921 

71. OK1UY 

524 

20. OK1KJA 

2.747 

72. OK2KZO 

508 

21. OK1KLL 

2.650 

73. OKIBK 

498 

22. OK1KKH 

2.502 

74. OK2KMO 

480 

23. OK1KCR 

2.490 

75. OK1KA1 

445 

24. OK1KTA 

2.362 

76. OK1KNT 

434 

25. OK1WA 

2,218 

77. OK1KSO 

423 

26. OK1KKD 

2,206 

78. OK1PR 

405 

27. OK3AE 

2.174 

79. OK1KDU 

394 

28. OK1KLB 

2.154 

80. OK2KPO 

388 

29. OK1APN 

2.076 

81. OK2HP 

348 

30. OK1KCN 

1.959 

82. OK1KPB 

306 

31. OK1KIA 

1.808 

83. OK1KWA 

302 

32. OK1KPA 

1.804 

84. OK2KVM 

288 

33. OK1KSD 

1.778 

85. OK1KPP 

256 

34. OK1KTV 

1.728 

86. OK1KKU 

252 

35. OKI KHZ 

1.704 

87. OK1KSU 

240 

36. OK1KJP 

1.700 

88. OKI EG 

228 

37. OK1KJN 

1.657 

89. OK1VG . 

223 

38. OK2KGV 

1.647 

90. OK3KTY 

216 

39. OK1KOB 

1.614 

91. OK1KRS 

174 

40. OK1KDM 

1.578 

92. OIC2KOS 

159 

41. OK.1KRY 

1.520 

93. OK1KEL 

144 

42. OK1KPL 

1.446 

94. OK3SP 

128 

43. OK3KME 

1.376 

95. OK3KBM 

125 

44. OK3KBT 

1.371 

96. OK1KKS 

124 

45. OKIKDL 

1.301 

97. GK1KLT 

114 

46. OKIKTZ 

1.264 

98. OK1KPI 

102 

47. OK1KLR 

1.190 

99. OKIKMN 

98 

48. OK1KST 

1,125 

100. OK1ANK 

82 

49, OK1KBZ 

1.108 

101. OK1KTS 

50 

50. OK1KAZ 

1.072 

102. OK1KRP 

40 

51. OK1KPZ 

1.047 

103. OK2KTZ 

20 

52. OK3KPV 

1.032 

104. OK1KZS 

18 


Celkove umfstem podle jednotlivych 
zemf. 


1. OK1KRC 

2. OK1KUR 
31 OK1KCB 

4. OK1KKG 

5. OK1KTW 

6. OK1KKA 

7. OICIKSZ 

8. OK1KVV 

9. OK1KEK 

10. OK1SO 

11. OK1KAA 

12. OK1KVR 

13. OK1KIR 

14. OK1KTL 

15. OK1KJA 

16. OK1KLL 

17. OK1KKH 

18. OK1KCR 

19. OK1KTA 

20. OK1WA 

21. OK1KKD 

22. OK1KLB 

23. OK1APN 

24. OK1KCN 

25. OK1KIA 


Cechy. 

26. OK1KPA 

27. OK1KSD 

28. OK1KTV 

29. OKI KHZ 

30. OK1KJP 

31. OK1KJN 

32. CK1KOB 

33. OK1KDM 

34. OK1KRY 

35. OK1KPL 

36. OKIKDL 

37. OKIKTZ 

38. OK1KLR 

39. OK1KST 

40. OK1KBZ 

41. OK1KAZ 

42. OK1KPZ 

43. OK1KEZ 

44. OK1GC 

45. OK1KGT 

46. OK1KDK 

47. OK1KCU 

48. OK1KEP 

49. OK1KKJ 

50. OK1KRV 


51. OIC1UY 

52. OKIBK 

53. OK1KAI 

54. OK1KNT 

55. OK1KSO 

56. OK1PR 

57. OK1KDU 

58. OK1KPB 

59. OK1KWA 

60. OK1KPP 

61. OK1KKU 

62. OK1KSU 

63. OK1EG 

64. OKI VC 

65. OK1KRS 

66. OKI KBL 

67. OK1KKS 

68. OK1KLT 
69 OK1KPI 

70. OKI KMN 

71. OK1ANK 

72. OK1KTS 

73. OK1KRP 

74. OK1KZS 


1. OK2KGZ 

2. OK2KBE 

3. OK2KGV 

4. OK2KTB 

5. OK2KHS 

6. OK2KGK 


1. OK3KAS 

2. OK3DG 

3. OK3KAB 

4. OK3AB 


Morava. 

7. OK2KCN 

8. OK2KHD 

9. OK2KRT 

10. OK2KVS 

11. OK2KSV 

12. OK2KZO 

Slovensko. 

5. OK3KMB 

6. OK3KBT 

7. OK3KPV 

8. OK3KTR 


13. OK2KMO 

14. OK2KPO 

15. OK2HP 

16. OK2KVM 

17. OK2KOS 

18. OK2KTZ 


9. OK3KHM 

10. OK3KTY 

11. OK3SP 

12. OK3KBM 


9IaJ,v oznamoratel 


TUkcvd fddba ttoji Kit 3,60. Cdstku sa interdt »i 
sami vypoitite a poukaite pfedem Ukov$m vptatnim 
Hstkem na diet £. 0100617841, Naie vojsko, tsydava- 
tehtvf n. p, hasp. spr. odd,, Praha II, Na Dikance £. 3. 
Vlechna ozndtneni musi b$t opatfena plnou adresoti 
inserenta a pokud jde o prodej, eenou sa ka&dou 
proddvanpu poloiku. 


ProdeJ: 


Malt) soustruh d6I. 50 cm univ. 9 cm, krdsny, se 
skfini, motor. 220 (380) 200 W pfisl. (2700), Omega 
I (300), motor 80 W s pfevod. skr. uhlik (ISO), 
voltmetr 400 V (80), vypinaci teplomer dvoj. 0-150 
st. C., vypin. rtut’, vybojka (300). B. 'l unar, Michle, 
Baafova 394/58. 


mwhc s elim. sluch. (1300), Emil (500), 8 RV12 
P4000 (20), 7 s el end 300 V/125 mA (20), Xtal 3,5 
a 7 Mc/s (60), 3 krabic, mA citl, 2 mA (50), LD1 
(30), tg. kli£ Junkers (100). Charvat, Brno, Zdra- 
halova 31. 


Vmetr staticky 300 V (100), ruzne panel. Dcpies. 
(100), usmdr. svab (15) thermokrii (50). ndkolik 
RV12P2000 (15), LV1 (20). F. Pavliijtik, Gottwal- 
dov, Murzinova 489, 


Torn Eb s usmernnvacem (700), Xtal 24 Mc/s (80), 
5x RL2,4T1 (a 20), 8x RV12P2000 (4 20), 3x 
LS50 (k 50), 5 x LV5 (a 20). 3 x RL12P35 (h 35) 
B T »? zri ^ americke (a 20). Elektronky nepouzitd. 
J. Svec, Praha XI, Konivova 172. 

Repr. novf sirokopasm. Tesla 12 W (550), Philips 
25 W perm, novy (45). K, Berka, Praha 13, Zabdh- 
li-kfi 20, 


Snnoreta (350) bateriovfi radio (250). Chytil, 
Zvoienski 26, Bratislava, 

Pra£ka elekttoakust, kompl. vc. trafa a kabelu 
(400), vice EF12 (a 25), EF14 (4 40), P2D00 (4 20), 
m6f. syst. rozs. 0,05 mA, vhod. na m£f. pfistr. zvl. 
citl. (4 60), Popis i na dabi $ou£. zasle PisI, Albrech- 
ticen. 0.179. 

8 x I..D2 (a 25), 6 x LV3 (4 30), P35 (30), P800 
(15), 2 x DAC25 {a 15), DF 25 (25), DDD25 (40j 
na dobirku. Ing. J. Ronovsky, DySina-Nova Huf 86. 
Multavi H mei. pristroj, ss i st., rozs. 6-30-150. 
300-600 V, 3-15-60-300 mA 1,5-6 A (400). J. 
Konkl, Kralovice 428 u Plzne, 

Duodyn v sonoret. skrince (400), 4 el. bat. kufr, 
prijimac s ram. ant. os. 3 x P700, 1 X P2 (400). 
Ot. Fonkal, Biezove Kory 340. 

Novy Avomet r. v. 53 (600), elektr. DK-F-AC-LL 
21 (nomin.), Nife aku 1,2 V (100), pripadnl vym£- 
nlm za mater, na koz. bundu. J. Pouska, Statni 
banka csl., Kr&lovo Pole. 

Benzinovy agregit 220 V st/20 V ss 1 kW v bezv. 
stavu (4000), komunikacni prijimac Saram od 20 m 
do^ 1000 m, 6 rozs. 10 elektronek (1000), J. Fridrich, 
Decin 6, Slovanska 66, 

ElOaK osaz, v cbodn (400), super na 7 MHz osaz. 
4 x P2000, 4 x EF14, LG1, 2x LV1 (450), 3x 
RL12 P10, 2x LV13, 2x LD15, 3x LD2 (50), 
KK2, ECL11 (30), KF4,10 x P2000 (25). J. Sudek, 
Likud 122. 

2x DLll, DF11 (4 40), DC11 (30), W, GL2, 4a 
(50), hrdel. mikr. (60), siuchatka (60). Pikart K,, 
Milin 135. 


BK monitor podle KV 1947 s. 130 s EB4, 2 x EBC3, 
EL3, AZ1 panel konstrukce (250), KF3, KBC1 
(4 20), WGL2.4 A (30), krent mikro (30), Torn EB 
se zdroji a 2 reservni elekt. (650), pouzita soupra- 
va Tor. 10-20-40-80 m (60).' J. Kubacek, Semily 
II c. 194. 

LG16 (500), polaris. rcli pro dilnopis a rychlo- 
tdegr. (35), kuprox. usmeriiovaie 60 mA 40 dest. 
(6), 10 mA 20 dest. (4), irkridlove k up rosy 5 mA 
(3). K. Rais, PlzeA, Zahradni 38. 


Cplnou stavebinicipomoc. vysilaie v kovov6 skfini 
a s /rAmetrem 0-250 pA (350), dynamik 25 W buz. 
(120), krystal mikrofon (80) a dalSi radiomaterial, 
seznam zaSle P4£ F., Brno, Nov£ Sady £. 22a-14. 
Bateriovu trojlampovku v provozu, aku, baterie, 
meradlo, reproduktor (500). VI. Pazdera, Pod£- 
brady, Z£mek 1/1, 

DLL21 (50), UCH21 (30), EL12 i spec. AH 100, 
6F6, 955, 6B5, 15, 1T4* 6x5, AL4, RV2, 4P45 
(4 25), LG1, 3, 4, 7, 12, EZ12 (4 15), po 2 i vice 
kusech. Stuchl, Praha VIII, Za vodimou 1700. 
Novi 6F24 (40), STV 280-40 (35), 807 (40), LD1, 
LD2 (30), mfenii 12/120 V (60), kond. mikrofon 
M46 (200). VI. Hendrich, Praha-Karlln, Kubova 2. 
Laboratorni stabiUsovan? plynule flditeln7 ss 
zdro) 180 V-730 V, 130-30 mA (1800), zdroj 
1000 V/100 mA, 4,12, 29, 90 V (800), zdroj 800 V 
150 mA (700), pfijimai EZ6 (800), EK10 (600) 
selen 24 V/8 A (150). Ing. V. ftifaa, Praha VII.. 
Obrincfl miru £. 12. 


KoupSf 

KomunlkaCnf pfljimai v rozsahu od 10-200 m • 
eiektronku DDD11. E. Vavro, Molotova 52, Nitra. 
Obrazovka DG7/2 nebo padobnou, pfip. za sou- 
64stky vym£nim. Jos. Mach, Gottwaldov I, Zitop- 
kova 1094. 

Ruiny telegrafny kTu£ k nizkofrekveni. osciKtoru 
a automat k vyeviku Morse-zna£iek. Popovifi V., 
Mladkov £, 45, o. Zamberk. 

Pro iv£dsky bater. prijimac zna£ky Ridiola, elektr, 
MDK40a, MDL41, dobie zaplatim. E. Valik, 
Krajsky vykupni podnik, Gottwaldov-Otrokovice. 
100% bateriovi el. DAC21, DF21, DK21, DL21 
i jednotlivg. Kdo sprostf.prodcj cel e sady no v. elektr. 
dim odmenou dplnS nov. viz. knihu Ing. Baudyse, 
Ceskosl. pf. F. Holin, Ub. Hradiste-St. Mesto 440 
Elektronky DF22, DLL21 3 paticemi. Zaslete do- 
birkou. Miloi Dvofik, ul. 9. kvetna 28, Jihlava. 
Trafo plechy neb pferuSen£ sit’, trafa prurez 15 at 
30 con. A akum. Nife. K. Cochlar, Trojanovice cp. 
11, p. Frenstat p. Radh. 

PFenosny bat. super s mlniaturkami i nehrajici 
koupi Kristofovic, OUNZ, Horazdbvice. 

Ing. Baudys: Ceskoslovenske pfijimace, A. Kovif, 
G. Velenice, ul. B. Nemcovc 435. . 

Karus. civk. soupr. podle Radioam. c. 6 r. 1946, 
prir, Amat. vys, pro zac. (tieba jen pujeit), RV2, 
4P45, cas. Elektronikr. 1950 a 51, Radioam. r. 1935 
a t 43, c. 1, 2, 3, 4 r. 1945, KV r. 1948 c. 3, 6, 12, 
AR II, c. 3, 4, Komunik. prijimac 0,5-30 Mc/s 
(popis a cena). Z. Novak, Nave Mesto na Moravi 
256. 

Krystal 0,1 Mc/s nebo 1 Mc/s a 2 x STV 150/20. 
Ing. Stloukal, Praha XI, Konivova 107a. 
RV2.4P45, RV2.4P700 a RL12P35 dobre. J.Vy- 
koukal, Trutnov, Staiingr. nim. 74/30. 

KV dual 2 x 25 cm, AR c. 3, 4, 5 r. 1952, KV 
r. 1950-51, skfinka na oscilogr. kdo udelaf L. 
Kempny, Svabinskeho 19, Ostrava I. 

Vymena: 

Za Elektronik c. 7/1950 dim oto£. kond, z friz, 
elektr. 8-280 pF alebo iny mat. Konik, Senica nad 
Myj. 
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i A * 

N£5 titulni cbtizek ultazuje exponit II. celostatni 
vystavy radio amat er sky ch praci — amatersky te- 
levisni prijimac s deseti elektronkami a obrazem 
15 x 20 cm (k clinku na str. 133). 


AMATfiRSKB RADIO, casopis pro radiotechniku a amatirski vysUini. Vydivi Svaz pro .spoiiiprici s armidou v NASEM VOJSKU, vydavatelstvi n. p,, 
Praha. Redakce Praha I, Nirodni tf. 25 (Metro). Telefon 23-30-27. Ridi FrantiSek SMOLtK s redakinim kruhem (Josef CERNY, Vladimir DANClK, 
Antonin HALEK. Ing. Dr Miroslav JOACHIM, Ing. Alexander KOLESNIKOV, Ing. Dr Bohumil KVASIL, Arnost LAVANTE, Ing. Oto PETRA- 
GEK, Josef POHANKA, laureit statni ceny, Josef SEDLAGEK, Vlastislav SVOBODA). Administrace NASE VOJSKO, n. p, distribute, Praha II, Vladi- 
slavova 26, telefon 22-12-46, 23-76-46, Vychazi mcsicne, rocne vyjde 12 cisel. Cena jednotlivfho cisla 3 Kcs, pfedplatne na ctvrt roku 9 Kcs, RozSifuje PoS- 
tovni novinovfi sluzba. Objedndvky pfijima kazdy postovni ufad i dorucovatel, Insertni oddileni NASE VOJSKO, vydavatelstvi, n, p. Praha II, Na D6kance 3. 
Tiskae NASE VOJSKO, n, p,, Praha, Otisk dovolen jen s pisemnym svolenim vydavatele. Pfisp6vky vraci redakce, jen byly-li vyzidiixy a byla-li priloiena 
frankovaixk obdlka se zp6taou adresou. Za puvodnost a veskera pr4va ru£i autori prispdvku. Toto cislo vyilo 1, derma 1954, VS 138.005 























